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En kort opp_sﬁ;iﬁ{ering av hva som har skjedd

siden sist:

Generalforsamlingen er forlengst vel overstitt
med referatet vedlagt forrige nr. Field Day-
komitéen (som bestdr av: Ernst Granly, Willy
Bergli, Jan Strzte, Arnfinn Manders, Erling
Langemyr og Tore Moe) har tridt sammen og
planlagt denne dagen som kommer senere pi
sommeren. (Se eget innlegg i dette nr.)

Den 31.03. besgkte klubben Niels Juel i
Hurdal (se Tor’s Hjerne), og 28.04. holdt
undertegnede foredrag om VLF, eller det som
foregar pa lufta under kringkastingen pa
langbelge. En egen artikkel om dette kommer
til hesten.

Ellers har styret og en del andre aktive vart
travelt opptatt med auksjonsforberedelser. Vi
ser jo alle fram til den store dag 30.05. Auk-
sjonsliste med na@rmere detaljer er vedlagt
dette nr.

Etter Field Day 06.06. tar vi en (velfortjent?)
foreningsferie selv om jeg regner med at det
blir tirsdagsmeter som normalt det meste av
sommeren. (Alle har vel ikke sommerferie sam-
tidig haper jeg) Til hesten ser vi fram til &
besgke Rolf Riise igjen. Det blir tirsdag 25.08
kl. 19.00 i Brumunddal. Héiper si mange som
mulig tar turen dit.

Telefonen har vist seg nyttig. Beskjeder/be-
stillinger strgmmer inn, og p4 tirsdagskveldene
er det mange medlemmer som ringer inn angi-
ende forskjellige radiomessige sp@rsmal.

Tor tar et viktig spersmal opp i sitt hjerne:
Stoff til bladet., Tilgangen er ikke darlig, men
det er felter vi gjerne skulle ha dekket bedre:
instrumentteknikk, flere radiofabrikanter og
som Kristen Solhaug sier: radiokabinetter.

Jeg kunne tenke meg 4 spille ballen tilbake og
sperre om han kunne tenke seg 4 redigere en
slik fast spalte. Hva sier du Kristen? (Fortvil
ikke, hjelp vil bli gitt.)

Personlig brenner jeg for et tema som er sterkt
forsemt: norsk skipsradiohistorie. For 4 bgate
litt pa dette, og kanskje inspirere noen til &
gjore en innsats spanderer jeg denne gangen
forstesiden pd en tegning av en skikkelig klas-
sisk skipsradiokabin fra 20-30 tallet. Ser den
ikke koselig ut? Husk vi har hatt en betydelig
industri pa dette felt: EB, Norsk Marconi,
Nera, Lehmkuhl, Robertson Elektro o.a. Har vi
noen skipstelegrafister eller folk fra denne
industrien her? Gi livstegn fra dere!

Etter flere forespersler har styret bestemt at
det skal gis honorar for fotos brukt i bladet.
Det blir kr. 5,- for fargebilder og kr. 10,- for
s/h. Avregning vil bli gjort ved slutten av aret
og ordningen gjelder fra og med dette nr. Inn-
sendte Dbilder vil bli returnert uansett. Vi
haper dette nr. er ute til Erik Diesens foredrag
(26.05.) og kommer med referat til hosten.
Ha en riktig god sommer alle sammen!

LOPPEMARKED

NRHFs begivenhet sondag 31. mai 1992,
STED: Parkeringsplassen  ved Vinmono-
polet i Sandakerveien 33 C (pa
baksiden av Postkontoret/Soria
Moria-bygget). Innkjering fra
Sandakerveien.

TID: KL. 11.00 - 16.00.
Ta med det du métte onske 4 selge/bytte. Te
ogsé med eget bord/benk/presenning hvis du

ikke vil legge alt direkte pa bakken.

Foreningen vil temme en del av sift rikholdige
kjellerlager og hdper pd stor omsetning.

Her kan du finne nesten "hva som helst" innen
radio/audio.



FIELD DAY 1992
av Arnfinn M. Manders. LAZID

NHRF vil holde sin 4rlige field-day pa Lands
Museum lordag den 6. juni 1992. Lands
museum ligger naturskjent til p4 en 4s-side i
utkanten av Dokka. Muséet bestdr av ca. 30
historiske bygninger pa et 40 mal stort om-
rade.

Det utstyret vi vil bruke er et Olga-sett pi
CW, AN/GRC 9 pi AM, en KW-2000 pi SSB
og en Stornophone 33 pd 2 meter.

Olga-settet er tidligere blitt omtalt i HALLO
HALLO (1/1987). Det ble totalt laget 71 slike
sett illegalt under krigen. Settet som blir brukt
her er trolig det eneste komplette, umodifiserte
Olga-settet som fremdeles eksisterer.

Vi vil vere pa lufta lerdag den 6. juni ifglge
denne sendeplanen:
3.820 MHz, AM; 09.00 til 10.30 og
14.00 til 16.00.
10.30 til 12.00.
12.00 til 14.00.
09.00 til 16.00.

3.510 MHz, CW:
3.690 MHz, SSB;
145.550 MHz, FM;

Det vil ogsi bli arrangert en rekkevidde-
konkurranse for hjemmebygget, barbart 6 m
AM rgrutstyr. Frekvensen som vil bli benyttet
er 51.60 MHz. Her er det anledning for alle
radioamategrer 4 delta, ikke bare medlemmer
av NRHF.

I tillegg til radiokjering skal vi ogsd ha en
utstilling av illegalt radiomateriell fra krigens
dager. Det vil ogsd vere anledning for inter-
esserte 4 bringe gammelt radioutstyr som de
er usikre pa til var stand pd muséet for vurd-
ering og rad.

VELKOMMEN
TIL

LANDS MUSEUM




RESTAURERING AV
GAMLE
BATTERIMOTTAKERE
awv
Arnfinn Manders,
I.AZ2TD

Nér vi skal bringe en batterimottaker som er
eldre enn fra ca. 1936 tilbake til spillende
stand, star vi ofte overfor problemet at bruk-
bare reor enten er vanskelige (umulige?) & fa
tak i, eller er svart kostbare.

Her er et hint som kan vare til nytte: 1AD4
subminiatyrrer.

=

T

Dette roret er en pentode med 1.25 V, 0.1 A
gledning. Reret tiler 90 V bide pi anode og
skjermgitter. Med en 7.5 ohm motstand i serie
med filamentet passer dette reret inn i en
mottaker med 2 V glgdede rer. Med en 27.5
ohm motstand i serie med filamentet kan det
erstatte 4 V gledede ror.

Roret kan erstatte trioder ved 4 koble sammen
skjermgitteret og anoden. Med litt oppfinn-
somhet er det lite nok til at det lett kan
skjules, spesielt hvis det blir malt eller dekket
med en passende lakkstrgmpe.

Husk 4 sette inn motstanden iden ikke-jordete
(vanligvis positive) filamentledningen ellers vil
gitterforspenningen kunne bli feilaktig.

NRHF har et lite lager av 1AD4, Rogret kan be-
stilles fra oss og koster kr. 30,-.

TLAKKERING AV
GAMILE
RADTOKASSER
av
Kristen Solhaug

Gar du med planer om 4 lakkere din gamle
radio? I si fall vet du sikkert at disse opp-
rinnelig er lakkert med cellulloselakk som kan
poleres og repareres ved 4 flekke pd og sikle
og polere s det blir som nytt igjen.

Jeg skulle selv gjore dette en dag og gikk inn-
om en fargehandler her pid Gjevik for & kjepe
en liter cellulloselakk, men denne var de ut-
solgt for, og ikke nok med det; denne lakken
var gatt ut av produksjon og kunne ikke
skaffes mere! Jeg oppsokte alle fargehandlerne

her pa Gjevik, og fikk samme opplysning hos
alle!

Den lakken som er i handelen idag er akryl-
lakk og denne kan ikke piferes utenpd cellull-
oselakken ved eventuelle lakkreparasjoner, den
vil "koke" og lese opp den gamle cellullose-
lakken. Det blir bare blemmer, og den kan
ikke poleres!

Men til dere som har planer om 4 foreta en
lakkreparasjon/hellakkering pd radioen, s
finnes det fortsatt mange fargehandlere som
kan ha noen liter av denne lakken stiende
igjen i sine hyller. Men, nar disse er utsolgt, er
den IKKE 4 f4 fatt i lengre!

Hvis du trenger lakk ber du oppsske, eller
ringe, til noen fargehandlere, slik at du kan-
skje fremdeles kan skaffe deg lakken. Men det
er stor etterspersel etter lakken fikk jeg opp-
lyst, s& den kan fort bli utsolgt! Jeg ringte til
flere fargehandlere og fikk sporet opp 3 liter
hos en fargehandler pa Lillechammer, og disse
var jeg rask til 4 hente! S4 vent ikke! (Lakken
heter CELL-LAKK 932.)



BRUK AV 6 METER
BANDET

Arnfinn M. Manders,

6 meter bandet, 50 til 52 MHz, er det laveste
VHF-bindet som er tildelt radioamatorene.

Dette bandet har vert i bruk for lokalkommu-
nikasjon siden midten av 30-4reme. Bandet ble
stengt for radioamatgrene i Norge da TV ble
innfert, pad grunn av frekvenskonflikt med TV
kanal 2. Frem til denne tiden var 6 meter-
bandet meget populert fordi det er lett &
bygge utstyr for dette bandet og signalene
holder seg innen lokalomradet, slik at det
vanligvis ikke blir interferens med fjernt-
liggende stasjoner.

Da 6 meter-bandet ble stengt begynte amator-
ene 4 eksperimentere med utstyr for 2 meter-
bandet (144 til 146 MHz). Dette bandet ligger
tre ganger si heyt i frekvens og stiller derfor
vesentlig hoyere krav til kretsteknikk og stabi-
litet. Mange vanlig brukte rer, f.eks. RVI12
2000 og EF80, som fungerer helt tilfredsstill-
ende pa 6 m vil ikke virke bra pa 2 m. Det tok
derfor flere ar for lokaltrafikken pa VHF tok
seg opp igjen etter denne overgangen.

6 meter-bandet ble gjendpnet for bruk av ra-
dioamatgrer i Norge i 1987.

Bide pa grunn av den historiske bruken av 6
meter-bdndet og at mange av NRHFs medlem-
mer uten vanskelighet kan bygge utstyr for
dette bandet, hdper jeg at vi snart kan f3 til et
aktivt milje pa 51,6 MHz AM.

Siden det virker som det er en god del usikk-
erhet blant radioamatgrene med hensyn til
bruken av 6 meter-bandet, gjengir vi Teledirek-
toratets forskrifter av januar 1992; oppdater-
ing av Handbok for norske radioamatgrer.

Dekningsomradene for senderne/mottakerne er
angitt med sektor og avstand. Innenfor disse
omradene er det ikke tillatt & sende pad 6
meter-bandet i TV-tiden. Som vi ser, ligger
disse omriddene temmelig langt fra Oslo. Her

av

LA2ID

i Oslo-omradet er det ikke noen fare for inter-
ferens med NRK. Vi kan derfor trygt bruke 6
meter-bandet som et sambandsmiddel
NRHF-gruppen.

innen

I oyeblikket har NRHF (LAI1D), Tore (LA5SCL)
og undertegnede operataivt sende- og mottak-
er-utstyr for 51,6 MHz- Selv har jeg et ex-tysk
Fug 17-sett og en selvbygget tranceiver, som er
beskrevet i en annen artikkel, og som er ope-
rative pad 51,6 MHz. Jeg héaper flere snart
kommer etter, slik at vi kan fa et operativt 6
m AM NRHF-nett som motes en kveld i uken,
slik vi tidligere gjorde pd 2 m. Jeg savner den
gode AM-lyden som de lokale VHF-amatarsta-
sjonene hadde for i tiden.

1-rers walkie-talkie, bygget av Tore Moe
(Nr. 2)
(foto: A. Manders)
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NRHF AKTIVITETER
PA 6 M BANDET

av

Arnfinn M. Manders, LA2ID

I lepet av vinteren har Tore (LASCL), Nils
(LA5SYF) og jeg bygget hver var barbare tran-
ceiver (sender/mottaker) laget etter byggebe-
skrivelser i tidsskrifter fra 1950-drene.

Tore valgte 4 bygge den enkleste konstruk-
sjonen med ett 958 A ror som kombinert send-
er og mottaker. Nils valgte en to-rers kon-
struksjon med DL92. Selv valgte jeg en tre-
rers konstruksjon med 2 stk. DL92 og ett
DCC90. Mottakeren imin tranceiver er lik den
Nils har bygget, men senderen er et krystall-
styrt DCC90. Jeg har ogsd brukt separate mik-
rofon- og lavfrekvens-transformatorer  slik at
jeg slapp & modifisere transformatoren. Bygge-
prosjektene er beskrevet i hversin artikkel i
dette nummer av HALLO HALLO.

Alle de tre tranceiverne fungerte. Tore og jeg
har forelgpig hatt kontakt over en avstand pa
ca. 50 meter innen Soria Moria-bygget, men vi
haper 4 fa apparatene topptrimmet til rekke-
viddekonkurransen p4 Field-Day’'en den 6.
juni.

Hensikten med denne byggeaktiviteten var
bade 4 lage en av disse konstruksjonene som
vi syntes s spennende ut den gangen vi forst
leste om den, og 4 finne ut hva slags ytelse
disse konstruksjoneme gir med hensyn til
rekkevidde og generell brukbarhet.

Aktiviteten har avdekket at de fleste av disse
konstruksjonene ikke var fullt si lette & f4 til
4 virke s& godt som beskrivelsen gir inntrykk
av. Men med litt tilpasningsarbeide kan de
fungere svart tilfredsstillende.

Ellers kan det nevnes at NRHF har en oper-
ativ 15 watts AM sender som gir pid 51,6
MHz. Vi venter bare pi at skal melde seg en
interessert person med en passende mottaker
som kan vare motstasjon for videre sambands-
forsek.

Ant.

1-rors walkie-talkie med roret 958A (bygget
av Nr. 2).
(foto: A. Manders)



TRASKESNAKKER,

MODEILIL, CA.

Nils Mathisen,

1 vart utmerkedé husorgan "Hallo, flallo"ﬂ}xr.
4/91 beskrev Tore Moe noen meget enkle ra-
diokonstruksjoner, nemlig en ett-rgrs mottaker,
en ett-rgrs tranceiver samt en to-rgrs ditto.

Tore; LASCL, har bygget sin ett-rors tranceiver
og undertegnede har bygget to-rprs utgaven.
Det er denne jeg skal beskrive her.

Jeg valgte 4 lage min utgave som en virkelig
"handie-talkie", dvs. barbar, utformet som et
telefonregr. Se fig. 1. Kassen har dimensjonene
25x7x5 cm for h.h.v. LxBxD, og ble klippet og
bukket til en kveldstime pa jobben, av 1 mm
Al plate. Man kan gjerne benytte 1,5 mm
plate, det gjor kassen noe stivere, og litt
tyngre. Bakplaten ble bukket til som et lokk,
helt uten komponenter eller deler.

Mikrofon og hgretelefon ble saget av et gam-
melt talesett med kullmikrofon pa 50-100 ohm
og telefon pid ca. 150 ohm. Monteringen vises
pd fig. 1. Avstanden mellom de to sender- og
mottakerkomponentene tilpasses avstanden fra
pre til munn. En teleskopantenne er "lant" fra
en gammel, portabel BC-radio, lengde ca. 1 m.

Anodebatterier er ikke lenger i handelen og jeg
valgte derfor 4 holde B+ forsyningen unna
kassen, ogsi p.g.a. plassbehovet. Jeg laget for-
gvrig min 90 volt strgmforsyning av 10 stk. 9
volt batterier, men dette er dyrt. Arnfinn
Manders’ artikkel i samme nr. av "Hallo,
Hallo" som nevnt ovenfor, er nok heller 4 an-
befale. Glgdebatteriene - to stk. i parallell -
plasserte jeg derimot i kassen.

Lay-out fremgar av fig. 2. Sett fra venstre de
to 1,5 volt cellene, deretter transformatorene,

send/motta-omkopling med LF-reret over, og
gverst til hoyre pa figuren, HF-roret med av-
stemningskomponentene  etc. De to knappene
pa langsiden ved heretelefonen er avstemnings-

1250.

LASYF.

kondensatoren og regenereringspotensiometer-
et. "Push-to-talk"-knappen er ergonomisk riktig
plassert for langfingeren ndr settet holdes i
arbeids-stilling med venstre hénd.

Av-pd bryteren, en skyve-vender, sitter pd mot-
satt side av kassen.

Selve skjemaet vises i fig. 3 og er praktisk talt
det samme som beskrevet i Tores artikkel.
Noen mindre endringer har jeg gjort, som
komponent-tilpassing  0.l. Det var sarlig LF-
transformatorene som ga meg litt bryderi, med
omvikling etc. Nedvendige data finnes pd skje-
maet.

Min traske-snakker ble avstemt pd 10-meter-
bandet, det passet meg best. Andre ville kan-
skje valgt 2-meter eller endog 6-meter-bandet.
Rorvalget falt pA DL 92 for begge ror.

Gledestrom andrar til 0,2 A, mens anode-
strommen er beskjedne ca. 30 mA. Uteffekten
er ikke malt ennd. Jeg antar at den ligger i
omridet 150-200 mW.
Vekt, inkludert gledebatteriene, eks. anode-
batterier, ca. 1,1 kg.

Kanskje dette er et prosjekt for kommende
Field Day??

Lykke til!

Fig. 1 (foto: Nils Mathisen)






EN GOD BZARBAR ©
M TRASKESNAKKER

Arnfinn Manders,

av
LA2ID

3-rgr tranceiver (foto: A. Manders)

Denne tranceiveren er ikke av de minste, den
er ca. halvparten si stor som en Kurér, men
den har god ytelse og den er lett & fa til 4
virke tilfredsstillende.

Skjemaet viser en superregenerativ  detektor
med DL92, etterfulgt av et DL92 som lavfre-
kvensforsterker.

Senderen er en krystallstyrt oscillator med
DCC90, med DL92 som modulator.

To ting er verdt 4 merke seg ved denne kon-
struksjonen. Det forste er at switchingen
mellom sending og mottaking stort sett skjer
ved hjelp av gledespenningen. Dette sparer
batterier og er relativt enkelt. Det er som regel
slik at det blir gjort pa batteridrevet rerutstyr
der dette passer. Det andre er at det er brukt
separate transformatorer for lavfrekvens- og
mikrofon-transformatorer. Fordelen ved dette
i forhold til en kombinert transformator, slik
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den som regel er vist i konstruksjonsbeskriv-
elser, er at det ikke trengs en spesiell trans-
formator som er vanskelig 4 fi tak i.

Transformatorene som er brukt i denne kon-
struksjonen, er kjept fra NRHF. Tl pluss T3
koster kr. 20,-. Foreningen har fremdeles et
lite lager av disse. T2 er en vanlig utgangs-
trafo fra en liten batterimottaker. Krystallet
pd 51,6 MHz er kjopt fra Norwegian Mining
pd Oppegard. Det koster kr. 60,-.

Tranceiveren virker meget tilfredsstillende.
Den har blitt testet med LAID som motstasjon
og har oppniddd en rekkevidde pi ca. 1 km.
Etter litt finpussing ser jeg med spenning fram
til rekkeviddekonkurransen pid kommende
Field-Day.
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KOMPONENTLISTE:
R1 5M
R2 200k pot
R3 IM
R4 500 ohm
R5 40k
Cl1 10 pF
C2 2 x 20 pF butterfly
C3 47 pF
C4 1000 pF
C5 0.1 uF
C6 10000 pF

Chassiet fra undersiden.
(foto: A. Manders)
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C7 50 uF 25 V

L1 2t, 9 mm dia
L2 9t, 9 mm dia, 17 mm lang
L3 40t p4 100 k 1 W motstand
L4 2t, 9 mm dia
L5 8t, 9 mm dia, 17 mm lang



RADTOKRYSTALL
av
Franz W. Gollé,
medl. ar, 117,

Jeg ser med interesse at dere har fatt med en
liten annonse pa side 20 i siste nr. HALLO
HALLO.

Her er historien om et radiokrystall.

Det var pd slutten av krigen at det var stor
ettersporsel etter radiokrystaller.

Krystallapparatet var mest det eneste vi hadde
etter at radioapparatene var inndratt.

Jeg var interessert i naturvitenskaper, og i den
anledning var jeg ute i naturen for 4 lete etter
mineraler som kunne ha detektoregenskaper;
s4 som svovelkis og blyglans. Men det var lite
av det pd mine kanter.

En av mine interesser var kjemi, si jeg stud-
erte pA hvordan disse mineraler var sammen-
satt. Jeg begynte & eksperimentere med bly og
svovel. Etter flere mislykkete forsek med &
smelte bly og svovel i en blikkboks, hvor svov-
elet brant opp og blyet flot ut, lykkes det til-
slutt, etter iherdige forsek i ild, rek og sur
80,, 4 finne en brukbar lgsning.

Jeg benyttet et tungsmeltelig reagensrer hvor
jeg hadde en blanding av finraspet bly og svo-
velblomme. Massen ble varmet opp pa en gass-
brenner til reaksjonen inntraff. Massen be-
gynte 4 glade, deretter ble det hele avkjolt og
glasset knust. Resultatet var en koksliknende
masse som ble oppdelt i passe stykker og ut-
provet. De hadde meget gode egenskaper som
radiodetektorer.

S4 ble det hele en liten hjemmeindustri som
min far overtok da han var arbeidsles. Det
hele ble pakket i smd esker patrykket "Pyrozit
Radiokrystall". Ja, jeg fikk faktisk patenbe-
skyttelse pa produktet. Det ble avertert bla. i
ukebladet "HJEMMET"og vi hadde en stund
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en ganske god omsetning, men si kom jo etter
hvert radioapparatene frem igjen, s& det hele
er bare et lite radiohistorisk minne.

RADITOSTASJONER

leserinnlegg fra
Kristen Solhaug

S4 i siste nr. av HALLO HALLO at Radio
Luxembourg og Motala langbglgestasjon er
nedlagt! Dette var triste greier! Det nevnes
ogsd at om en 10 4rs tid kan de fleste lang- og
mellombglgestasjoner vere borte. Ja, da er den
"grovste" "sjarmen" ved vare gamle radioer
borte! Men hva med kortbelgesenderne rundt
om i verden? Kommer de til 4 lide samme
skjebne? Kan NRHF si litt om dette emnet i
bladet?

Jeg synes ellers at NRHF skulle ha litt mere
stoff/bilder om vanlige kringkastingsmottak-
ere, man kan av og til f4 litt inntrykk av at
bladet HALLO HALLO er mest for de som
driver som radioamaterer. Det kunne ogsi
vaere f.eks. en side i hvert nr. som vi kunne
kalle KABINETTET. Den kunne ta for seg et
kabinett i hvert nr. Det har vart mye flotte
kabinetter opp igjennom A4rene!

Personlig ville jeg foretrukket bladet HALLO
HALLO i A4-format, men det vil kanskje for-
dyre utgivelsen en del. Ellers er NRHF en fin
klubb og jeg har fatt mange nye, gode kame-
rater pd grunn av min interesse for gamle
radioer!




RESTAURERING AV
cAMMEL BAKELITT

av

Erik Steen

Bakelittradioer fra 20-30-40-tallet er som regel
mindre pene 4 se pad. De har riper, skjolder og
matt, livigs, nesten sort overflate. Noen ganger
mangler de biter som er slatt av.

Fortvil ikke, dette kan la seg rette Dé.
Bakelitt kan nemlig behandles som vanlig tre-
verk!

| Rens overflaten med white spirit. Puss
forsiktig med 400-600 sandpapir il
hele overflaten er matt, lys gulbrun.
Fortvil ikke om du synes resultatet si
langt minner om totalhavari.
Rens overflaten igjen med white spirit
og lofri fille. Lakkér med silkematt,
eller halvblank, klarlakk. Du kan
bruke kost, men jeg far best resultat
med sprayboks.

Du vil ikke tro dine egne @yne!

Bakelitten har na fatt tilbake sin opp-
noe lysere valer, samt at
dukker opp,

rinnelige,
svake tegninger
nesten som i flammebjerk.

i sort

2. Biter som er slatt av og forsvunnet kan
innfelles med finér eller hard balsa.
Tilpass slik at skjgt blir nesten usyn-
lig. Bruk f.eks. superlim. Nar limet er
torket kan innfellingen beises.

Her kan det bli en mer tidkrevende
jobb 4 matche farger. Jeg starter med
4 sortbeise innfellingen minst to
ganger og lar dette torke mellom hvert
strgk. Legg deretter inn nyanser i
merk brun eller redbrun beis til tre-
verk/bakelitt matcher. Jeg bruker Pop-
beis som kan faes i forskjellige brun-

farger. Farger som matcher er ofte:
Palisander, Mahogny, Maerk nett,
mikset med hverandre og/eller med
Tj=resort.
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Puss deretter hele kassa med 400-600
papir.

NB! Serg for at treinnfellingens over-
flate er mettet med beis (minst 3 lag),
slik at du ikke far glansforskjell nar
du til slutt kjorer klarlakk over hele
kabinettoverflaten.

Jeg har ved denne metoden reddet bakelittra-
dicer, som ellers ville gatt pd dynga. Ved et
par anledninger har jeg felt inn biter sd store
som handflater, med bra resultat. Faktisk mé
radioene settes under sterkt lys for at skjoter/
nyanseforskjeller skal bli synlige. I vanlig rom-
belysning er det knapt mulig & se forskjell.
La oss pi denne méten ta vare pa gamle bake-
litter. De begynner & bli sjeldne.

Belgieren Dr. Leo H. Baekeland, oppfinneren
av bakelitt.



GO " —BOK 7

Die Deutschen Funklenkverfahren bis 1945.
Fritz Trenkle, ISBN 3-7785-1456-2. Ca. 200
bilder/ill. 216 sider. DM 48,-.

For de av oss som fulgte Gulf-krigen var det
vel oppsiktsvekkende 4 se bilder fra "intelli-
gente" bomber/raketter som ga bilder av det
malet de skulle odelegge. Gammelt nytt -.
Dette er ett av de emnene som blir beskrevet
i denne boka. I det hele tatt blir alle radio-
fjernstyringssystemer beskrevet for alle vdpen-
grener. Fra styringen av V1 og V2 til fly og
stridsvogner.

En kapitteloversikt:

1: Fjernstyringssystemer under den 1. ver-
denskrig.

2 Systemer for Luftwaffe til 1945.

2.1 Systemer for luft-bakkevipen, 6 under-
kapitler.

2.2: Systemer for raketter luft-luft,
23 Systemer for bakke-luftraketter, 8 un-

derkapitler.

2.4: Systemer for  bakke-bakkeraketter
(Fi103-V1).

2.5 Systemer for bemannede og ubemann-
ede fly.

H Systemer for haren til 1945.
3.1 Systemer for raketten A4-V2,8 under-

kapitler.

3.2 Systemer for "mini-stridsvogner".

4; Systemer for Reichs/Kriegsmarine  til
1945.

4.1 Systemer for malskip.
4.2 Systemer for sprengbater.

4.3 Systemer for torpedoer.

5: Systemer for malanvisning.

6: Malsgkingssystemer for raketter.

T Automatiske tennsystemer.

8: Maledataoverfegringsanlegg  (telemetri).

Erik Thomassen (536)

GO " —BOK 8

Die Deutschen Funkstérverfahren bis 1945,
Fritz Trenkle, ISBN 3-87087-131-8. 181 sider,
191 bilder/illustrasjoner. DM 48,-.

"- Thi hvad jeg haver opbygget haver jeg ogsi
ret til at legge ode -." I en elektronisk krig er
det 2 hoveddeler;

A: Sikre radar og samband til egne
styrker, og
B: Jamme (forstyrre) fiendens systemer

sgnder og sammen. Vi vet hvem som
tapte og vant den delen, og igjen en

kapitteloversikt;

I Systemer og prinsipper i elektronisk
krigforing.

2; Lytte/malesystemer; Luftwaffe/Kriegs-
marine.

3 Mottiltak, 9 underkapitler.

Erik Thomassen (536)

Fug 10 fra Niels Juels samlinger
(foto: Age Rua)
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Fritz Trenkle, ISBN 3-7637-5289-7. 263 sider,
430 bilder/ill. DM 68,-.0BS! NYTT FORLAG:

Bernard & Graefe Verlag, Heilsbachstrasse 26,
Postfach 14 02 61, D-5300 BONN 1. Tel.: 095-
49-2286 4830. Sper i sa fall etter Jung.

Dessverre var det ikke mulig 4 f4 ogsd denne
boka gjennom samme forlag som for. Disse er
ogsa litt vanskeligere i og med at de vil ha
forhindsbetaling. De onsker betaling over
bankgiro til: Reiffeisenbank Bonn-Hartberg,
kontonr. 610334 0010. Bankleitzahl (BLZ) 381
602 20. Jeg har et ferdig bestillingsskjema for
de som ensker det.

Men si til boka; Dette er bind nr. 7 i en serie
pid 33 nar de blir ferdige, om den tyske luft-
fartens historie. Denne er om radioutstyr i fly.
Innenfor hvert system blir utstyret beskrevet
fra den spede begynnelse til dagens systemer i
Tornado og Airbus. Enkelte deler vil dere
finne igjen i de andre bgkene av Trenkle, men
jeg tror ikke dette er noe problem.

Kapitteloversikt:

Grunnbegreper, 4 u.k.

De forste radiosystemer i fly, 4 u.k.

Flyradiosystemer 1938-45, 5 u.k.

Moderne radiosystemer, 13 u.k.

Peileutstyr, 7 u.k.

Landings- og ledesystemer, 30 uk.

Rundstrilende navigasjonssystemer, 9

u.k.

8: Hyperbolske navigasjonssystemer, 13
u.k.

9: Avstandsmalesystemer, 11 u.k.

10: Rho-Theta-navigasjonssystemer, 9 u.k.

11: Hoydemalersystemer, 4 u.k.

12: Dopplersystemer, 3 u.k.

s Flyradarsystemer, 29 u.k.

14: Fjernstyringssystemer, 14 uk.

15: Systemoppsett i fly, 6 u.k.

16: Etterord.

1% Tillegg, 8 u.k.

F Y Samnty B

S4nn, det var det for denne gang. Skulle jeg
komme over flere go’e beker senere, skal jeg
komme tilbake. Lurer noen pi noe sa ring 04-
6503 31 etter kl. 20, si skal jeg prove &
hjelpe.

Hilsen Erik Thomassen

5W.S., fra Niels Juels samlinger.
(foto: Age Rua)



ENGROSSALG/ RADITIOPRODUKSJON HOS

ELEKTRISK BUREAU 1922—1955

(Del II)

av Exrik Steen

2. FORSTE
PERIODE,

IMPORT/AGENTUR-
1928 TIL 1933.

Rundt 1928 snakker EB om 4 importere am-
erikanske byggesett fra Ingelen. Dette blir det
ikke noe av. Istedet far de i perioden ca. 1928-
30 agentur for Philips. Hvilke modeller som
ble solgt vet jeg ikke, fordi EB antakelig bruk-
er standariserte Philips reklamebilder,
ser CASAFON og en Skaugum-liknende
modell. Men, ettersom EB hevder 4 ha engros-

som vi-

anta at i hvertfall CASAFON, sammen med
stor/liten, rund bakelitthgyttaler ble solgt av
EB.

Fra ca 1930 til 1933 fir de agentur for SRA/
Radiola, med deres "Alt i Ett" modell i for-
skjellige utgaver.

Rundt 1932 snakker de ogsd om 4 importere
amerikanske Airking Radio Products. Dette
blir det heller ikke noe av og de selger isteden
nye "Alt i ett" modeller. (Airking ble vistnok i
en kort periode solgt av en annen importer i

salg av Philips

i denne tida, er det rimelig 4

Norge).

BENYTT ANLEDNINGEN NU

(

Type 319 v. kr. 345.00 t stpl.

...endnu gjelder
de lave priser

pa de populzre “Alt i E#t” lysnettmottagere. Tross
kronefallet og prisstigningen overalt ellers i bransjen
opretholdes fremdeles de lave priser p3 "Alt i Ef”
radio. Benytt derfor anledningen nu til innkjep av en
kvalitetsmottager til rimelig pris — det er uvisst hvor
lenge prisene kan holdes si langt nede. De nye
"Alt i EH” mottagere tiliredsstiller alle Deres krav
om selektivitet, tonestyrke og naturiro gjengivelse
“Alt i Et" apparatene har innebygget 4 polet heit-
taler, belyste trommelskalaer, selektivitetsvelger, gram-
mofonuttak og omkobler for belgelengder fra 190
2100 m. Apparatenes stilrene utferelse og gjennem-
forte soliditet har gjort dem til publikums favoritt-
apparater.

”A LT II 'ETT”

— onskeradioen.
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ANDRE PRODUKSJONS-
1933 TIL 1936.

3. EB’s
PERIODE,

Rundt 1932 ‘diskuterer EB igjen 4 satse pa
egen radioproduksjon og nd i stgrre male-
stokk. Det papekes at EB som en hgyteknolog-
isk bedrift absolutt ber hevde seg pa dette
omrade, og en viser til midten av 20-tallet,
hvor EB etter egen mening 14 langt fremme pa
radioutvikling 1 Norge.

1 1933 oppgraderer EB sitt telefonlaboratorum
til en kapasitet pa ca. 2000 apparater darlig.
Daglig leder blir ing. Borgen.

Mange kilder fremhever konstruktgren Rein-
holdt som den drivende kraft bak EB’s nye ra-
diokonstruksjoner. Dette er nok riktig for den
forste mottaker, fordi Reinholdt bl.a. er utpekt
som avdelingsleder. Men, referater fra strategi-
meter m.m., viser at ledelsen satser pa teamar-
beide.

Konstrukter-teamet lager Rex Radio type 342
med 2+1 ror, reaksjonsmottager. Denne likner
mye pi samtidige Radionette RS, men det er
nok bare utenpi, idet R5 utvilsomt var en
bedre radio. (RS har 4+1 ror og var en detek-
tor/rettmottaker.) Fenomenalt bra lyd i den
R5 jeg har, vesentlig takket vare utgangsroret
type 47, som med 4ra har blitt betegnet som
en klassisk Hi-Fi pentode.

Modell 342 (1933)
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Det er riktig 4 hevde at 342 er EB’s forste
egenproduserte radiomottaker med navnet Rex.
De anslar potensielt 4arlig salg pad ca. 2000
apparater, men det planlegges i forste omgang
serier pa max. 500 stk. Ferste prod.ordre var
pa 200 stk.

Hvor mange som ble laget- totalt vet jeg ikke
sikkert, men indikasjoner tilsier at det neppe
ble fremstilt mer enn tilsammen 2000 apparat-
er, kanskje langt under dette?

De nevner likevel at radioen var: "en stor
suksess" og at de ikke klarte & dekke etter-
sperselen.

Modell 453 (1934)

1 1934 innser EB at de méa gjfare. noe for &
henge med og oppretter et utviklingslabora-

torium for radio. Daglig leder blir ingenigr
J.C. Nickelsen. Han hadde radioutdannelse og
praksis fra England og Frankrike. Med sin in-
ternasjonale erfaring og vyer kommer han til
4 prege EB’s utforming av nye radiomottakere.

Fra det nye radiolaboratoriet kommer i 1934
forst modellen Rex 453 med 3+1
kan vel best sammenliknes med samtidige
Tandberg Corona.

rer. Denne



ELEKTROPOSTEN

UTGITT AV 3 ELEKTRISK BUREAd

1935-NR. 3

Forsidetegning til brosjyren
for REX ATLAS super —
sesongens store radionyhet.
Mottageren er utferlig omtalt
pa side 61 i dette hefte.




Bade Rex 342 og 453 var forholdsvis enkle og
"relativt billige" mottakere til rundt kr. 200.-.
Det er vel riktig 4 hevde at det ikke ligger
serlig nyténking og utvikling i disse to modell-
er. I 1934 har Superheterodyneprinsippet
kjent i mesten 10 ar og er tatt i bruk av bla
Tandberg (Huldra 1) og Staubo (Hevding 5).
Jacobsen Elektriske lagde pa slutten av 20-
tallet en 8-rers super, men dette var en lisens-
produksjon fra General Electric.

vert

I 1935 kommer Rex Atlas type 564. Den var
EB’s forste superheterodyne (4+1 rer), hvor
skalaen var utformet som et verdenskart. Dette
var nytenkning, men dessverre fikk en aldri
hovedstedene pa kartet til helt 4 stemme med
stasjonene pga. langtidsdrift, slik at radioen,
etter rykter 4 demme, aldri ble noe stor suk-
sess. (En gammel radioreparater jeg kjenner
kalte den for et elektromekanisk mareritt.)

I 1936 kommer Rex Orchestra type 674 med
4+]1 ror. En kan godt hevde at Orchestra bare
er en variant pi Atlas, hvor bla kartskalaen
er byttet ut med tradisjonell skala.

Bide Atlas og Orchestra var kraftige superhe-
terbdyne mottagere i prisklassen rundt 300-400
kr. Omsetningen i 1935-36 var pa ca. 500.000,-
kr. pr. 4r og dette skulle tilsi et salg pd ca.
1500 av hver modell.

Det poengteres at modellene 342, 453, Atlas og
Orchestra helt og holdent er EB-produkter.
Hos Atlas/Orchestra er til og med dreiekon-
densator, trafoer og hgyttaler et EB-produkt.

Dette ble nok meget kostbart, og kanskje en av
forklaringene til at EB i 1936 legger ned sin
andre produksjonsperiode.

Rex Orchestra type 674 (1936)
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4. DEN ANDRE IMPORTPERIODEN,
1936 TIL 1941.

I 1936 begynner EB igjen import av apparater
fra Holland (Philips). Det fremheves at appa-
ratene er konstruert spesielt for EB og i nert
teknisk samarbeide med dem. (Tjaa?)
Radioene far betegnelsen Rex Aristona og dette
navnet kommer ica. 20 4r fremover til 4 spille
en forholdsvis fremtredende rolle i EB’s salg
av radioapparater (kanskje med unntak av ira
1946-49).

Fra 1936 og frem til 1939 kan det antas at
salget av Aristona i gjennomsnitt 14 pi ca.
2000 apparater pr. ar (pr. modell?).

Rex Aristona type 42A (1936) Rex Aristona

type 56A (1936)

I perioden 1937 til ca. ’39 solgte EB i tillegg to
bordmodeller samt en reiseradio, som alle far
navnet Rex Tonator. Det snakkes om nykonstr-
uksjon av en “fysiologisk tonekontroll", derav
navnet Tonator. Diverse kilder antyder at de
er produsert av andre og SRA/Radiola er den
mest trolige kandidat.

I samme periode selger EB en Folkemottaker,

men denne lages av Hevding. Det snakkes om
at denne ble solgt i et antall pa ca. 2000 stk.
pr. 4r, frem til 1939.

Batterimottakeren Rex Polar ble solgt i 1938-
39, men denne er ogsd hoyst sannsynlig et
Hevding produkt.

Tex Aristona type 67A (1936)

Den lille Rex Tonator super
(1937)
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Den store Rex Tonator super
(1937)



Rex Aristona, mellomtypen (1938) 1

Modell 24A (1939)
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Rex Aristona 90A (1939)

Rex Polar, type 99B (1939)

Rex Aristona 97A (1939)

Rex Aristona 146A (1940) Rex Aristona 149A (1940)

23



ELEKTROPOSTEN

UTGITT AV % ELEKTRISK BUREAU

1937 - NR. 4

E. B. radioserie
— Rex Aristona
og Rex Tonator
— erideelle

gaveartikler . . .
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Populere

REX AR‘STONA
TYPE 146 A

Den kraftige suPer med

alle det moderne racio-
apparals tekniske finez:
ser. Ved apparatets kon-
struksjon 09 kabinettets
opbygging e intet spart
for & tremskaffe en vir-
kelig god mottager il
overkommelig pris.

encrosveo  2ELEKTRISK BUREZIU

REX ARISTONA

avstemt €

hold.

modellen

TYPE 142 A

Den lille super med alie
on radiomottagers 99 e
egenskaper:
gieng'wels
og meget
kelig hjemmets moltager,

Utmerkel
e, stor stabilitet
folsom. En vir-

frer norske for-

REX ARISTONA
TYPE 149 A.
En hypermcderne molta-
ger i den \ave prisklasse-
Det elegante kabinett 09
apparatets tekniske utsiy?
qir en fullt moderne
radiomottager til en

rimelig pris-

Fra ELEKTROPOSTEN 1940

forts. neste nr.



Tor 's Hjorne

Av Tor van der Lende

Hallo Hallo.
S4 er vi her igjen da, med et nytt hjerne, det
siste for ferien.

Mye har skjedd siden sist.

Vi har hatt arsmote, og vi har hatt auksjon, vi
har vert hos Niels Juel i Hurdal, vi har hentet
utstyr til senere auksjoner og vi har forst og
sist baret opp hundrevis av kilo med radiout-
styr til lokalene vare for auksjonen.

Hvis det er noen av dere som har en heis til
overs, vaer snill og tips oss.

Auksjonen 14. mars gikk over all forventning.
Vi fikk et meget godt gkonomisk utbytte, som
omtrent dekker husleia var resten av aret. Og,
mere "heavy metal" utstyr kommer pd senere
auksjoner.

Niels Juel ved sin luftvernlyskaster.

Tirsdag 31. mars dro vi avgarde til Niels Juel
i Hurdal. For de av dere som ikke kjenner til
Niels og hans samlinger kan jeg kort nevne at

hovedinteressen er tyske, krigshistoriske
kjeretgyer, samt militert tren, radio og annet
teknisk utstyr fra krigen.

Hovedtyngden av samlingen 14 pd de militere
kjeretoyene, og her var det ikke smétterier
som sto pa liaven. Jeg kan bla. nevne en
fransk beltegdende panservogn, en stor tysk
beltebil, radiopatruljebil, div. aggregat vogner
og luftvernlyskastere.

Ovenpa var det 2 fulle rom med militert ra-
dioutstyr og derene inn til disse 2 rom var
fengselsderer og kom fra gamle nr. 19
(Mgllergt. 19).
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Vi lerte en god del vi ikke visste fra fgr om
disse temaene og hadde en alle tiders kveld
ved Hurdalsjgen. Kvelden ble avsluttet med
kaffe og medbrakt kringle pa det koselige
kjokkenet til Niels, med full fyr pA peisen.
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En fransk panservogn
foran.

med litt radioutstyr



Noen bilder fra radiorommene til Niels.
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Vi har fatt inn et leserbrev fra Kristen
Solhaug som gnsker mere stoff om kringkast-
ingsmottakere og gamle kabinetter. Det gjer vi
0gsa.

Vi er na, som tidligere, avhengig av innsendt
stoff fra medlemmene, og som det klart gér
frem av stoffutvalget, er det radioamaterene og
de som samler militert utstyr som er mest
aktive og produktive med hensyn til artikler og
byggeprosjekter.

Jeg har tidligere etterlyst noen som kan skrive
om maleinstrumenter, men ingen har meldt
seg.

Jeg kunne ogsd tenke meg en fast spalte om
grammofoner/forsterkere, men ingen har meldt
seg her heller.

Det er tross alt begrenset hva vi aktive i styret
kan produsere av stoff selv, i tillegg til faste
jobber og fast fremmote hver tirsdag, samt
sortering av deler og rer og katalogisering av
boker og blader som foreningen eier. Si hvis
det er noen der ute som har interessser dere
kan dele med andre, og f4 det pa trykk; meld
dere. VI BITER IKKE!

Erik Steen har etterhvert vist seg & vare en
flittig bidragsyter og vi takker ham hjerteligst
for det.

Et av vare medlemmer i Bergen, Chr.
Gjerding, hadde en del artikler og byggebe-
skrivelser over enkle radioapparater i bladet
"Teknikk for Alle" pd 50-tallet. Disse har jeg
tenkt 4 fi trykket opp igjen i bladet vart.

Vi har stadig godt utvalg i selv-
byggermateriell. Be om var nye
prisliste.

zQa&i"“‘k’

Odensgt. 21, Oslo. TIf. 44 3392.

Vi tar med en del reklame for T.F.A. denne
gangen ogsd (fra 1948-50).
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Radio

Boka De har savnet, er nf kom-
met. JLLUSTRERT LAZREBOK
1 RADIOTEKNIKK gir Dem de
kunnskapene De trenger for A
fA full glede av hobbyen Deres.
Lacreboka inneholder dessuten
en hel del skjemaer og arbeids-
rettledninger til gode og prgvede
konstruksjoner, Prisen er kr. 9.65
pr. eks. innb. Send bestillingen
Deres { dag.

7 _/7adw

Boks 80 — Paradis — Bergen.

Send meg omghende .... stk.
Illustrert Lerebok i Radiotek-
nikk. Betalingen, kr. 9.65 +
porto, tas pr. etterkrav.

TFA 19 48

Ny

A. S. Wessel Berg:'

RADIO+
FOR ALLE

«Radio for alle» er i beste
mening en popularteknisk bok.
Framstillingen er enkel og lett-
fattelig, og boka egner seg
utmerket som en farste inn-
fering i radioens prinsipper
og virkemdte. Den tar imidler-
tid med atskillig utenom det
elementare, og er helt & jour
med det siste pd omrddet.
Boka er utstyrt med en rekke
skjemategninger i to farger.

Pris innbundet ke, 13.50.

N. W. DAMM & S@N




Vi gar ogsd et skritt videre i var evige
skjemaserie - Les og ler.
Blandin33k°b|inger fort til et udtag paa L2. Signalkredsen er tilsluttet gitter 3.

162) Tropadynen. Blandingsrer og oscillator udgeres af
samme rer. LI Cl afstemmer oscillatorfrekvensen med L2
som tilbagekobling. L4 kobler antennen til signalkredsen
L3 C3, der tilkobles reret midt paa oscillatorspolen L1 for
at oscillatorens udstraaling til antennen skal blive saa ringe
som mulig. Blandingen foregaar i anodekredsen, hvor en
til mellemfrekvensen afstemt kreds er anbragt.

163) Ingen signalkreds. Paa korte belger er signalkredsen
ret bred i afstemningen, saaledes at man godt kan afstemme
den lidt ved siden af signalfrekvensen, uden at signalet
svazkkes. Dette er udnyttet her. Blandingsrerets nederste
del svinger i elektronkobling med L2 C2 som oscillators
kreds, Mellemfrekverisen maa vare lav, 110 eller 450 kHz,
for at oscillatorkredsen ikke skal afstemmes for langt fra
signalfrekvensen. L3 er en HFssparredrossel. Oscilleringen
kan indstilles ved potentiometret R paa 0,2 Mohm.

164) Dobbeltgitterrgr. Katode, nederste gitter og anode dan,
ner med L2 C2 og L3 oscillatordelen. L1 CI er afstemt til
signalfrekvensen, og katodesskzrmgitter virker som triodes
forstzrker. En MFkreds eller primzren paa en MFstrans.
formator er anbragt i anodekredsen.

165) Skarmgitterrgr eller pentode kan benyttes i lignende
opstilling som vist.

166) Pentodeblander. Her udnyttes pentodens fulde fors
sterkning for signalfrekvensen, hvortil L1 C1 er afstemt.
Oscillatoren udgores af rer plus L2 C2. Tilbagekoblings.
spolen L3 er anbragt i katodeledningen og maa for ikke at
kortslutte katodemodstanden vare forbundet over en series
blok C3 paa 5 nF.

167) Europzisk heptodeblander. Her danner katode, forste
og andet gitter oscillatortrioden med kredsen L2, C2 og
L3. Signalkredsen L1 Cl lzgges til gitter 4 og er afskzrmet
af gitter 3 og 5, saaledes at trzkning formindskes.

@) Amerikansk heptodeblander. Her anvendes elektrons
obling for oscillatoren med kredsen L2 C2. Katoden er

Blandingskoblinger 162—173

Forspznding tilferes reret over AVC ledningen.

169) Heptodeblander. Her anvendes separat tilbagekoblings.
spole L3 i katoden. Reret faar gitterforspznding over AVC
ledningen.

170) Elektr bling med katod dstand. Skal blan.
dingsreret have gitterforspznding over en katodemodstand
R, hvis sterrelse retter sig efter det anvendte rer, og der
anvendes elektronkobling eller tilbagekoblingsspole i kas
toden, maa koblingen, der her er vist, anvendes. Javns
stromsmassig kortslutning af R forhindres ved C3. Se ogs
saa digrem 166.

171) DAHS50 kan benyttes som blandings« og oscillatorrer
som vist. Signalkredsen L1 Cl er tilsluttet gitter 3. Oscils
latorkredsen er L2 C2 med paddingkondensatoren C3. Tils
bagekoblingen er udfert paa szrlig maade, idet den fores
tages ved to bifilarviklede spoler L3 L4 koblede il L2.
Philips anbefaler at anvende lav mellemfrekvens paa grund
af modkoblingen for mellemfrekvensen, der forekommer:
over spolerne L3 L4.

172) Oktoden benyttedes meget for en del aar siden, men.
maattet vige pladsen for triodehexoden. Oscillatorens.
afstemningskreds er placeret i gitterkredsen, hvad der dog

ver trzkning paa korte belger.
173) Oktoden. En forbedret opstilling faas, naar afstemningss

edsen anbringes i anodeledningen. Herved formindskes
signalkredsens trzkning og indflydelsen af fadingregulering
paa reret.

174) Heptode paa UKB. Paa UKB ved FM og fjernsyn ger
kapaciteten mellem katode og gledetraad sig ngdende, saas
ledes at det ved anvendelse af heptoden som kombineret
oscillatorrer og blandingsrer er nedvendigt at forbinde den
ene side af ;Fadctraadcn til katode og spzrre den anden
side for HF ved indkobling af HF drossel L.

175) Blandingstrin med krystal. Her ses blandingstrinets
kobling, som den anvendes med heptode som blandingsrer
og krystalstyret oscillator.
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GO’
av
Tor van der Lende

BOK

"*RADIO ART™ av Robert Hawes (redakter
av Vintage Wireless, medlemsbladet til den
engelske foreningen).
Radio Art, eller radiokunst pa norsk, er vir-
kelig kunst pa sitt beste.

Robert, som jeg har blitt kjent med etter di-
verse besgk i England, har laget et praktverk
av en bok, smekkfull med nydelige fargebilder
som gir oss et innblikk i, hovedsakelig, engelsk
radioproduksjon fra 1922 til vire dager. Det
er ogsd bilder av franske, amerikanske, tyske,
svenske og danske apparater, til og med et
norsk apparat. Det er et bilde av min EB Rex
fra 1932-33, som jeg sendte Robert i forbind-
else med boka, som da var under planlegging.

Boken er litt sterre enn Ad4-format, har 125
sider og er innbundet (ikke heftet). Bildene er
tatt av en engelsk fotograf ved navn Paul
Straker-Welds.

De fleste av apparatene

fotografert med skalalyset
gir et nydelig bilde.

som har skala, er
pi, noe som o0gsd

Det er ogsi et bilde av en helt fantastisk
fransk radio fra 1922, spesiallaget for en prest.
Den er i hvit marmor med 6 rer og et krusi-
fiks p4d toppen. Helt nydelig.

Boken innleder med en oversikt som gir oss et
godt radiohistorisk innblikk i utviklingen fra
for Marconi og videre utover.

Det er ca. 250 fargebilder av ypperste kvalitet
og boken ber sti i enhver radiosamlers bok-
hylle.

Det er hovedsakelig lagt vekt pa estetisk gode
apparater. Derfor bgr boken vises frem til s&
mange som mulig, s& de ser hvor mye flott
hobbyen vir kan varte opp med.
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COLPIY I EaULSTRAR S TELRE

NRHF har bestilt et lite antall av boken.
Medlemspris blir ca. kr. 200,- + porto.

Ver rask med 4 sende inn din bestilling.

Far vi inn flere bestillinger enn vi har bgker
til, vil det ta litt tid for dere fir boken.

Den anbefales herved pa det varmeste.

En hyggelig julepresang

Erling Heian's.
POPULER
RADIOTEKNIKK

Alle radiolyttere vil ha
glede av boken. Spgr
etter den hos bokhand-
lerne. Pris kr. 7.40.

Vi har mere enn De tror

Radiomateriell, batterier, lommelykter,
tablier, ringeklokker, summere, trykk-
knapper, ledning, kramper osv.

GODT UTVALG I BYGGESETT
Alle typer radioapparater, platespillere,
forsterkere, hgytralere, mikrofoner, pick-
upper, aut. skiftere.

nytt i GRAMMOFONPLATER
Skriv til oss eller avlegg oss et besgk.

. «Forretningen
h ' som
yter service.»

Dronningensgate 34, Oslo.
Inngang Karl Johansgate,
1 minutt fra Stortorvet,
i 1 minutt fra Dstbanen,

Siste




Her er et nydelig eksemplar av RCA Radiola
III. 4-lampers, ca. 1924-25.

Se pa transfer-merket foran pi kassa; den er
solgt av firmaet "AUTOCYK" i Namsos (Bil-
og motorsykkelfirma). Den var et realt vrak da
jeg fikk den.

Rusten og fzl og med en stor sprekk i bake-
litt-platen, men den fikk god behandling og
lever nd en rolig pensjonist-tilverelse i
Maridalen.

Vi har ogsid et bilde av et engelsk xtall-app.

jeg kjepte pA Harpenden

Her er et bilde av et tysk xtall-apparat, samt

en ett-rgrs radio lagd

i samme kasse som

xtall-app. Reret er Philips DII. Fabrikatet
er"AERIOLA" Berlin. Ca. 1923-24,

ifjor.



Tidens Teknikks 2 rors radio.

Vekselstroms-lysnett-radioapparat for middels- og

langbelgestasjoner.

Av ingenier Erik S. Kirksether.

Vi gjengir i dette, og neste nr., en artikkel fra
et teknisk blad fra 1932 som het "TIDENS
TEKNIKK".

En av grunnene til at vi gjer dette, er at ra-
dioen, som egner seg meget godt til selv-bygg-
ing med enkle komponenter, er utstyrt med 2
fininnstillings-skalaer, sakalt “"mikroskala".
NRHF har et lite parti av disse skalaene i
ubrukt, udpnet stand og vi selger disse for kr.
50,- pr. stk. (+ porto). OBS! Maks. 2 stk. pr.
kjeper.

S4 her er en fin anledning til 4 lage en
gammelt utseende radio. GOD HOBBY.

et syncs som om interessen for scly-

bygging av radioapparater nu atter
begynner & bli sterkere ogsd hos oss. I ut-
landet var interessen pid langt ner dalet
si sterkt ~om her hjemme. Det viser tyde-
lig de utenlundske, ogsd svenske og danske
radiotidsskrifter. .

Det vilde vecre & onske at var nye gene-
rasjon matte finne glede i & eksperimen-
tere med radiokoblinger og pa denne méte
virkelig trenge inn i radioens mysterier —
slik at vi fikk en ny skare radio-entusia-
ster, som med tiden kan optas blandt de
aktive radicamaterer hele verden over.

Men sely om man ikke har satt sig dette
mal,, kan man vwere sikker pé at lytning
pd det beste ferdigkjepte salongradioappa-
rat ikke kommer op imot den lykkelige
folelse som man fir ndr man tar inn uten-
landske stasjoner pd ct apparat bygget av
en selv.

Den 2-rers radiomottager for tilknyt-
ning til lysnettet som her skal beskrives,
er si enkelt konstruert at enhver nybegyn-
ner kan montere den og fd den til & virke
tilfredsstillende.

Selv om apparatet er konstruert si bil-
lig som mulig, cr det allikevel meget effek-
tivt ogsa for fjerne stasjoner, nir man
kan sectte op en god utenders antenne og
en kort solid jordledning, og hvis motta-
gerforholdene ikke er altfor slette. Ogsd
i Oslos centrum lot det sig gjere & fi inn
de sterkeste fjernc stasjoner pd en inne-
antenne.
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Koblingen kan benyttes for sdvel ame-
rikanske som europeiske rer.

1 dette apparat er benyttet en ganske
interessant radiospole som de mere gvede
kan lage sig selv, ellers er den & fa kjopt
ferdig. Istedetfor kapasitiv tilbakekobling
med en reaksjonskondensator, som en tid
har veert helt dominerende Dblandt selv-
byggere, er avstemningsspolen nemlig for-
synt med en mindre, bevegelig reaksjons-
spole cfter god gammel opskrift. og som
giv god reaksjonsvirkning. Man sparer pa
denne mite en reaksjonskondcensator.

Den elektrolytiske kondensator til fil-
trering av vekselstremmen er ogsa noget
nytt. Den gjor praktisk talt samme nytte
som det gamle filterarrangement besticnde
av en lavfrekvensdrgssel og to blokkonden-
satorer og blir billigere. Og sii er der be-
nyttet de nye fleksible Spaghetti-motstan-
der, som tiler ganske uverren behandling
og kan monteres uten holdere. den kobles
simpelthen som en annen koblingstrdd.

Ilvorledes apparatets deler monteres,
sees av monteringsskissen og fotografiene.
Koblingen mellem de forskjellige deler ut-
fores efter koblingsskjemact.

La oss sd gjennemgd koblingen og forst
ta for oss radiospolen. Dimensjonene frem-
gdr av tegningen. Man kan bruke papp
cller turbonittruller. Til tradviklingen bru-
kes 0,25 mm. dobbelt silkeomspunnen kob-
bertrdd, som vikles op i et enkelt lag. Spo-
len L1, som tjener til motlagning av sta-
sjoner pa 200—600 meters bolgene, har i alt

o
Rapio Spol.zxs it
Konsyrvksaan.

Fig. 1.
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KOBLINGS SKJEMA. 200-600 MTR. 0G LANGE BgLOAR,. ESK-82.

50 tern, med uttak fra b (se koblingsskjema
og monteringsskissen) efter 10 tern og fra
c efter 40 torn. Siste vikling av spolen, d,
forbindes med ferste vikling av tilleggs-
spolen for langbselgene, uttak e. Denne
spole L2 er pd 100 tern og vikles i samme
retning som Li. Den lille reaksjonsspole,
L3, som kan dreies inni den store spole,
er viklet op p& hver side av aksen med
i alt 80-90 tern.

Nu skal vi se litt pa finessene ved hcle
spolen. Vi kan tilkoble antennen pd 3 mé-
ter. Hvis vi kun hadde latt antennen kob-
les direkte til a, hadde vi for det forste
bare fétt ct begrenset belgeomrdde og gétt
glipp av stasjoner pa de kortere kringka-
stingsbelger nermere de 200 meter. Dess-
uten vil en lang antenne pd grunn av sin
kapasitive virkning til jord dempe de hei-
frekvente ,svingninger i spolefeltet. Denne
antennens dempning kan vi opheve ved en-
ten & koble den til spolen gjennem en
antennekondesator, Cl, eller til et uttak c
lengere nede p& spolen. Begge de siste an-
tennetilkoblinger oker ikke alene spolens
bolgeomrdde — bdde for 200—600 mecter
og for langbelgene — men de eker ogsi
mottagerens selektivitet, evnen til & kunne
skille stasjonene fra hverandre.

Langbelgespolen L2 er parallellkoblet
til en bryter, som kortsluttet er ute av
Tunksjon, slik at man da bare fir inn
stasjoner pd 200—600 meter. Kun nar bry-
teren er dpen kan langbolgestasjonenc
tas inn.

Ogsad detektorreret bevirker eon  viss
dempning, hvis gitterkondensatoren er kob-
let til spolens heifrekvenspotential i punkt
a. Denne dempning opheves ved & kohle
gitterkondensatoren C3 til ct noe lavere
potential i uttak b, hvorved sclektiviteten
ytterligere ekes.

Det som dog til syvende og sist ophe-
ver de uundgdelige tap p& grunn av mot-

TFig. 2.

standen i trddviklingen for heifrekvente

stremme, er anvendelsen av tilbakekobling,
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d. v. s. ved & sende en hjelpeenergi inn i
spolefeltet fra detektorrerets anode gjen-
nem reaksjonspolen, hvilket bevirker at de
svake signalspenninger blir sipass forster-
ket at de kan likerettes i detektorroret og
frembringe de lavfrekvente spenningsva-
riasjoner herbare i en telefon eller gjen-
nem en lavfrekvensforsterker p& heittaler.

Men bruk reaksjonspolen med varsom-
het, slik at apparatet ikke sender ut radio-
energi i antennen, d. v. s. at def hyler. Det
kan man vente med til man blir utlert
amatar og har sin lille radiosender pa
korte belger, der ikke ndelegger radiomot-
tagningen for naboene.

Den lavfrekvensforsterker som skal gi

signalenergi til loittaleren bestir i vart
apparat av en lavfirekvenstransformator
koblet mellem detektorreret og heittaler-
roret. Som sddant har vi valgt et pentode-
ror, der gir nesten samme heittalerstyrke
som to almindelige heittalerrer.

Til anodespenning for radiorsrene tren-
ges heispent likestrom. Denne leveres ikke
fra et hoispenningsbatteri, men fra et inne-
bygget anodespenningsapparat, bestiende
av en vekselstromstransformator, et like-
retterror og et filter. Istedetfor et vanlig
vekselstromsfilter har vi altsd brukt en
elektrolytisk kondensator pa 8 mdf., CS,
som cr billigere om enn kanskje ikke si
cffektiv som de almindelig anvendte fil-
tere. Skulde man derfor enske sig en be-
dre {iltrering av vekselstromsduren kan
kondensatoren C8 sloifes og erstattes med
en LF. drossel mellem de to punkter som
cr avmerket pd koblingsskjemaet. Til hver
av drosselens to kontakter kobles en blokk-
kondensator p& 4 mdf. som pi den annen
side er koblet til minus anodestramlednin-
gen fra vekselstremstransformatorcn. Men
dettc arrangement er altsd noe dyrere og
er sjelden anvendt i sma, moderne fabrikk-
byggede radiomottagere. Man fir nemlig
god heittalergjengivelse ved det billigere
arrangement, duren er knapt merkbar ved
tilstrckkelig signalstyrker. FORTS.
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arbeide til en meget rimelig pris.
En kraftig super med en rekkevidde
og selektivitet som seker sin like.

5 ror med likeretter, langbolge
— mellembelge og kortbelge.
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ANTENNEN ER HALVE
APPARATET.

Tradisjonen tro avslutter vi dette hjernet med

et visdommens
SYMPTOMET.
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God Hobby og
God Sommer.

Hilsen Tor
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TORNISTER—
EMPFANGER Db

(Torn.E.

av

)

Jorgen Fastner LA 7RGA

Den mest kjente tyske radiomottaker fra siste
verdenskrig tror jeg er Tornistermottakeren
"Berta". Ikke bare ble den brukt av mange ra-
dioamatgrer etter krigen, men ogsd det norske
Heimevernet tok i bruk mottakeren som bar-
bart apparat. Torn E.b. er nok den tyske mot-
taker som til i dag har overlevd i sterst antall
hos samlere og radioamatgrer, selv om mange
i tidens lgp er blitt "modifisert" eller direkte
slaktet. Utbredelsen skyldes nok ikke bare det
store antall som ble produsert, men ogsi
apparatets anvendelighet og store frekvens-
omride. Her kommer litt om "Berta’s"
og om hvordan den ble brukt.

historie

Konstruksjonen av mottakeren var en fglge av
de nye Wehrmachtsrgr som ble utviklet i be-
gynnelsen av 30-arene. I 1935 kom Telefunken
med sin forste versjon av mottakeren, som fikk
betegnelsen Spez. 976Bs, eller Torn.E.b/24b-
305. Frekvensomradet var 100-6970 kHz og
mottakeren var beregnet bade for telegrafi og
telefoni. Torn.E.b ble markedsfort i utlandet
under betegnelsen Ae 95. Senere i 1940 kom
ytterligere en eksportversjon, denne gang med
et utvidet frekvensomrade (200-15000 kHz) og
annen rorbestykning (4stk. RV 2.4 P 700).
Denne utgave kjenner jeg ikke til ble brukt av
det tyske forsvaret, men under betegnelsen Ae
1020 ble den blant annet kjopt av det svenske
forsvar.

Torn.E.b ble produsert helt frem til 1945, og
gjennomgikk i denne 10-drsperioden en god
del komponent-forbedringer og smdendringer.
I de siste krigsar ble det nedvendig med di-
verse "innsparinger" for & forenkle fremstill-
ingsprosessen og tilpasse seg materialknapp-
heten. Siledes gikk man fra spoytesteping av
chassiet i aluminium over til sink, noe som
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Fig. 1: Torn.E.b montert sammen med tilbe-
horskassen. Bemerk at mottakeren er uten in-
strument.

gjorde apparatet ca. 7 kg tyngre, og i dag kan
gi problemer ved sdkalt "korngrense-korro-
sjon". (Stepegodset "krakelerer" og endrer
form, for tilslutt 4 falle fra hverandre.) De
siste krigsir gikk man ogsd bort fra tekst pad
skilt, og stepte eller graverte i stedet teksten
direkte pa frontplaten. Skalaen for tilbake-
koplings-kontrollen  forsvant relativt tidlig,
sammen med instrumentet for spenningskon-
troll. Her ble i stedet montert en plate med
opplysning om at apparatet var driftsklar uten
instrument. Ogs4 mottakerens farge endret seg
med tiden, forst fra gragrenn til grenn og
rundt 1941 til antrasitt (blagra), for 4 ende
som sandfarget i 1944,



Torn.E.b. ble i stort antall brukt av bide Hear
og Luftwaffe, I heftet for "Luftnachrichten-

gruppe" 1940 betegnes Torn.E.b. som "Enhets-
mottaker" for alle mottakeranlegg og spesielt
de motoriserte radiostasjoner. I hzren ble
Torn.E.b. brukt som mottaker sammen med
sendere som: 5 W.S. (Fu 9), 30 W.S.a (Fu 10),
80 W.S.a (Fu 12), 100 W.S. (Fu 11) eller alene
som ren lytte- eller peilemottaker (Fu 1 og Fu
14). Selv om mottakeren var konstruert som et
berbart apparat (tornister), ble det etter 1940
forst og fremst anvendt i faste installasjoner

eller ved motoriserte enheter. Med en total
vekt pa ca. 24 kg i operasjonsklar og bezrbar
stand (aluminiums-versjonen), blir det et tungt
“tornister". Men ogsi det norske Heimevernet
betegner mottakeren som "et barbart apparat

for mottaking pa telegrafi og telefoni".

BESKRIVELSE AV APPARATET

Det samlede apparatet bestir av 2 kasser i

"panzerholz", en for mottakeren og en for
batteri og tilbeher. Mottakerkassen kan mon-
teres oppa tilbehgrskassen ved hjelp av en

spesiallis pi hver side av kassene. De 2
kassene utgjer ni en samlet enhet hvorpi kan
festes standard tyske bzreremmer. P4 bak-
siden av tilbehorskassen er skinner for mon-
tering av en ryggpute. Begge kasser har vann-
tette deksler festet med snapplaser i sidene.

Tilbehorskassens deksel er festet med en lem,
hvor stromkabelen kan fores igjennom til mot-
takeren. Hver kasse har barehindtak pé topp-
en og trelister under for 4 gi avstand til evt.
fuktig underlag. Alle tilkoplinger for antenne,
jord og strom finnes pi mottakerens front-
plate.

Tilbehorskassen er oppdelt i 3 rom for hen-
holdsvis akkumulator, anodebatteri og tilbake-
koplingskabel for mottaker samt 2 horetele-
foner. I kassen er tilslutningsledninger  for
akkumulator og batteri ferdig oppkoplet og til-
sluttet den felles stremkabel for mottakeren
via en koplingsboks.
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MOTTAKEREN

Fronten av Torn.E.b. er sproytestgpt sammen
med resten av chassiet, og gir sdledes en stabil
enhet. Ved 4 lgsne 3 skruer i fronten og trekke
i et handtak tas mottakeren lett ut av kassen.
Innvendig domineres apparatet av den store
spoletrommel som fyller ca. 1/3 av mottaker-
ens volum. Prinsippet i mottakeren er en 3-
krets rettmottaker med 2 HF-trinn, likeretter-
trinn og LF-trinn, I hvert av de 4 trinn sitter
en pentode av typen RV 2 P 800.

BETJENING

For betjening av mottakeren er det pa fronten
knapper for grovinnstilling, fininnstilling,
tilbakekoplingskontroll og lydstyrke, samt 2
brytere for AV-PA og innkopling av et stay-

filter (Tonseib). @verst over handtaket sitter
en innstillingsskrue for antennetilpasning, o0g
nederst til venstre batteritilkopling  samt

bassinger for 2 heretelefoner (Dfh.a). Til hayre
sitter overst tilkoplingen for antenne,og under
denne tilkoplingen for motvekten. Voltmeteret
overst til venstre viser kontinuerlig glede-
spenningen (2V), men ved & trykke pd en
knapp avleses anodespenningen (90 V).

Mottakeren har 8 band i omrédet
kHz fordelt slik:

100 - 6970

band 1 97 - 175 kHz
band 2 172 - 310 kHz
band 3 306 - 552 kHz
band 4 541 - 977 kHz
band 5 958 -1720 kHz
band 6 1685 - 3030 kHz
band 7 2940 - 4760 kHz
band 8 4420 - 6970 kHz
Fininnstillingen er inndelt fra 0 til 100°, og for

4 kunne avlese frekvensen horer det en tabell
til hvert band, med rett frekvens for hver 5Ste’.
Denne tabellen vises gjennom 2 ruter i fronten
og skiftes automatisk ved endring av bénd.
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fra 1941.

Fig. 3: Fronten av en Torn.E.b
tilbakekoplingen.

Det er nodvendig med litt regning (interpola-
sjon) for & finne eller innstille til en bestemt
frekvens utenom tabellens grader. Gjennom en
egen "rute" i frontplaten finnes hva en grad

tilsvarer i kHz. For de forskjellige bind er
dette:

Band 1 0,8 kHz Band 5 8,0 kHz

Band 2 1,4 kHz Band 6 14 KkHz

Band 3 2,5 kHz Band 7 19 kHz

Band 4 4,5 kHz Band 8 27 kHz

Mottakeren er beregnet for telegrafi (Al) og
telefoni (A3). Ved ferstyerelser fra andre sta-
sjoner (Storsender), kan filteret (Tonsieb) kop-
les inn ved mottaking av telegrafi. Under mot-
taking av telefoni skal dette filter ikke be-
nyttes.

STROMFORSYNING

Som bzrbart apparat er Torn.E.b utstyrt med
en 2 V akkumulator type 2 B 38 og et 90 V
anodespenningsbatteri  (DIN 1600). Til erstat-
ning for anodespenningsbatteriet finnes en
vibratorenhet type E.W.b som drives av akku-

mulatorens 2 V. Enheten har samme mél som

Her er det bade
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instrument og skala (viser) for

anodebatteriet og kan plasseres i stedet for
dette i tilbehorskassen. For bruk i Kkjeretay
eller anlegg med 12 V finnes en egen vibrator-

sats type E.W.c eller EW.cl til levering av
spenningene 2 V (0,75 A) og 100 V (10 mA).

ANTENNE

i heftet D 915/1 fra hzren nevmes 6 forskjel-
lige typer av antenner til bruk med Torn.E.b.
Dette gar fra master av forskjellige typer til en
“stjerneantenne" (6 x 1,3 m) og en "Bodenan-
tenne" bestiende av 2 motvektskabler pd 25 m
lagt ut pa bakken. Et alternativ som skulle
passe oss godt er en "Behelfsantenne” besta-
ende av 10-30 m trad og en antennemotvekt pa
15-20 m lengde. Mottakeren er som tidligere

nevnt utstyrt med en innstillingsskrue for
antennetilpasning.

ANNET

Frekvensomradet for Torn.E.b oppgis noe for-

skjellig i de kilder jeg har til radighet. ID
915/1 star 100-6970 kHz, mens det i LDv
702/1 Heft 165 star 100-6670 kHz. P4 en mot-



taker fra 1943 starter band 1 ved 96,6 kHz og
band 8 slutter ved 7095 kHz. Men, som nevnt
i innledningen, finnes det jo flere varianter av
"Berta". ’ ;

SLUTTORD

Det er interessant 4 folge med i utviklingen av
et apparat som f.eks.Torn.E.b. Gjennom noter-
ing av data som nummer, 4rstall, farge og
frontplatens utseende prever jeg 4 f4 en over-
sikt over denne utvikling. Er du interessert ia
hjelpe til med dette, horer jeg gjerne fra deg
om din "Berta".
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Fig. 4: Tilbehorskassen
akkumulator og anodebatteri.
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Fig. 5. Tilkoplingene
batteri til mottakerens
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TEKNISKE DATA eller:
vibrator E.W.c/cl med 12V akku.
Frekvensomréade:
100 - ca. 7000 kHz. (3000-43 m) Stremforbruk:
ca. 0,8A (2V) og 12mA (90V).
Folsomhet:
Al: 2- 9 mikrovolt (1V ut). Tilbehor:
A3: 5-15 mikrovolt (1V ut). 2 stk. heretelefoner Dfh.a.
Rerbestykning: Dimensjoner:
4 stk. RV 2 P 800. Komplett: 461 x 365 x 225 mm.
Mottaker: 245 x 365 x 220 mm.
Stremforsyning:
1 stk. 2V akkumulator 2 B 38. Vekt:
1 stk. 90V anodebatteri. Mottaker: 11,3 kg (18 kg i sink).
Tilbehorskasse komplett: 12 kg.
eller:
vibrator E.W.b med 2V akku.
LITTERATUR:
1) D 915/1,"Tornister-Empfénger  b". Instruksjonshefte, Berlin 1939.
2) LDv 702/1 Heft 165, "Der Tornisterempfénger D" Instruksjonshefte, Berlin 1940.
3) "Tornistermottakeren  E.b.". Utgitt av Generalinspekteren for Heimevernet. Uten &rstall.
4) "Telefunken-Stationen im Zeichen der Motorisierung". Salgskatalog, Telefunken 1940.
5) Barger, Charles J.: "Communications Equipment of the German Army, 1933-1945".
PaladinPress, Boulder, Colorado 1989.
6) Trenkle, Fritzz "Die Deutschen Funknachrichtenanlagen  bis 1945", Band 2, Hiitig Verlag,
1990.
Annonser, forts. fra s. 51
@nskes kjopt Dnskes:

1 stk. mottaker type KWEa.

Age Rua

Tvetenvn. 253

0675 Oslo.

TIf. arb.: 02-11 90 50.

Selges:
2 stk. Philips radio,
1930, type 930 A.

strykejernformet,

Oskar Rusten,
2265 NAMNA I SOLGR.

mod.
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Dokumentasjon pad WS.19 sett (MhIII),
1 stk. ant.avst.enhet. og dokumentasjon
"Hagenuch” (HAS5h39) og AQI/AQ2.
Onsker ogsd Istk. 3-pins xtysk stepsel
strupemikrofon.

Ivar Grettan,
7165 OKSVOLL.
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SAVED BY RADIO

Evolution in Air-Sea Rescue radio
transmitters  (II)

by Louis Meulstee

Copy

Space limitations in the previous article pre-
vented publication of the circuit diagram of
the British T1333 transmitter. When compared
with the original German NS2 circuit diagram
(Hallo-Hallo, 2/91, pp 29) it is apparent that

Rocket-Launched kite.

An interesting feature of the British dinghy
transmitter was the aerial being supported by
a kite which was launched into the air by
means of a rocket fired from a Very pistol.
The kite, which is folded up and contained in
a case, is drawn up by the rocket. When it

Vi

© ¥

GENERATOR

L
VOLTAGE
REGULATOR
INTERRUPTER
—NTERRUPIER.
p
L SELECTOR

UNIT , ove wiie omar

e

KEY
2

KEY
1

T.1333
CIRCUIT

Circuit diagram British Type 33 (T1333) dinghy transmitter. The valves used were 6V6G (V1) and

6J7G or KTZ63 (V2).

the circuit .was copied by the British without
many changes. Even the interrupter and selec-
tor system was copied, the main difference
being the use of another type of oscillator
circuit.

reaches the height determined by the length of
the 200 ft attached line, it is stripped of its
case and opens automatically. Both rocket and
case fall away. The aerial is then connected to
the kite line and paid out by unreeling the
winch handle.



Direction of wind

Firing rocket connected to kite from dinghy. ST

Shoek absorber

Fabrie ring
N Sdnat

Kite line ring

Airborne Lifeboats

From 1943 onwards, rescue operations were The boat was primarily made of plywood and
also carried out by Hudson and Warwick air- had two engines, supplies of food and water,
craft carrying airborne lifeboats. A 27 ft boat and a radio transmitter and receiver operating
was dropped by parachute to ditched crews on 500 kHz.

which were out of reach of rescue launches. The transmitter consisted of a BC-778-A

Gibson Girl (fixed mounted on a special
mounting plate), and the receiver was a R1545.

H &0 &
B
'MB'&U
o
e <
O O PHONES
o o
EARTH
RIS45
/]
(9 22
Qoy. Deseriprion
Cable, H.T., Unispark 7
Cable, H.T., Uniplug 12

Gale, L nieel 3
irip, bonding, copper, tinned, | in. °
Cabie-ends, hook type, crimping, Unifiex 4, 0 B.A.
Cable-end. ook type, crimping, Unispark, O B.A.
Cable-cnds, hook type, crimpiag, Usispark, 2 B.A.
Cable-¢nd,. Rows-Courtney type

B>

ALTERNATIVE POSITION
ON STARBOARD SIDE c
Acrial system, type
Acrial syscem, type 411
10C/13313. Condenser usit, ype 126
assembly

ittty

type
10A/19307 Mountiog, type 788
mounting

10A/19369 Blae, anchornge, oype &
10072134 Receiver, type R.1545.
10F72529 Switch unit, type 188 . .
joHmz Terminal, 2 B.A., Type F (spring insulited, mounted)
5K/1058 < | Terminal, speing rpc, 2 BA. (e adjsccnt 1o wase fooo)
110D/205 Tranumitier, A 3

1082452 Winch, serial, type 10

Typical installation diagram of a Gibson Girl transmitter and R1545 receiver in an airborne life-
boat. Normally the kite aerial (15) was employed but alternatively a fixed emergency aerial (14) at
the top of the lifeboat mast could be used. No balloon aerial was issued with a lifeboat radio sta-

tion.
Note that by means of a switch (26) the aerial in use was connected either to receiver or transmitter.

A separate aerial winch (31) was used for paying out the aerial wire attached to the kite.
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Circuit diagram and front view of receiver Type R1545, part of an airborne lifeboat radio install-
ation. The receiver was a conventional TRF with one RF stage, tunable from 470 to 530 kHz. It used
ARPI12/VP23 valves throughout and operated on internal HT batteries and LT accumulator. An
interesting feature was the provision of a socket (mic-tel socket) for connection of the operator’s own
helmet phones should the provided phones fail.

Airborne lifeboat, dropped by parachute from a Royal Navy Barracuda. Its weight fully loaded was
1200 1b. In order to keep the boat’s head to the wind, a sea anchor was fired by a rocket during the
descent. Two buoyancy chambers were automatically inflated as the boat left the aircraft. Beside very
comprehensive survival equipment, it carried a radio transmitter and receiver, comprising a Gibson
Girl and R1545 receiver.
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VHF

In the course of the war, Air-Sea Rescue sys-
tems were developed working on other frequen-
cies. These systems fall in the same functional

category as the earlier described Air-Sea
Rescue transmitters, operating on medium fre-
quencies. Contemporary design and employ-
ment of VHF made it possible to miniaturise

the equipment giving an opportunity to pro-
vide emergency radio in dinghy-packs in
single-seater  aircraft. Both the Allies and
Germans developed Air-Sea Rescue sets oper-
ating on VHF, though technically and opera-
tionally they differed considerably.

"Walter”

Type T3180 or "Walter" was a British Air-Sea
Rescue homing transmitter. Owing to its com-
pactness and very light weight it was used in
virtually any type of life-saving craft including
single-seater dinghies type K, Q and S. It ope-
rated on the Air to Surface Vessels (ASV)
radar beacon frequency of 177 MHz. Its sig-
nals were picked up by ASV MKII radar sets
or Rebecca MKIIB equipment on Coastal Com-
mand and Fleet Air Arm (FAA) aircraft.

Walter in operational use in a single seater
type K dinghy. The T3180 was a self-contained
unit comprising a battery in a case, aerial
mast and a small oscillator unit. The power
supply was fed from the battery case to the
oscillator unit by a length of cable running
alongside the mast. An on/off switch was loca-
ted on the battery case. The horizontally-pol-
arised dipole aerial was part of the oscillator
unit.

The two dipole arms are hinged and spring-
loaded, in non-operational position lying
parallel with the case assembly. When opera-
tional, the light-weight telescopic aerial mast
was extended to a height of 2 metres. The

The Walter consisted of a simple self-squen-
ching or "squegging" type transmitter, using
only one valve, sending out approximately

40.000 pulses per second. Due to this very high
pulse-repetition frequency (PRF), its signals
appeared as a number of very characteristic,

continuous moving blips on the radar screen.
It is not a response beacon and cannot be
triggered by the airborne equipment, hence no
indication of range was given. However, it was
possible to use the normal indications of rela-
tive bearing to home on the Walter by turning
the aircraft to equalize the blips on each side
of the timebase. A gradual increase in the
amplitude of the blips indicated the approach

of a Walter while a series of fades occurred
when the aircraft was actually over the T3180
transmitter. From aircraft at an altitude of
2500 metres, the range was approximately 35
km.

Walter operated from dry batteries and, dep-
ending on the circumstances, could operate
continuously for 20 hours. However, when swit-
ched on and off at periodic intervals, the life
was extended by four to six times compared to
continuous operation. When not in use it
packed into a very small space, being normally
supplied in a felt bag enclosed in a waterproof
rubber bag, weighing only 1 kg in total.

mast was fitted with three guy cords, normally secured to the sxdes of the dmghy A felt pad fitted
on the bottom of the transmitter prevented slipping.
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JO PORT AND ONE 57T U
TRANSMITTER DEAD AHEAD. O BORT 3 TO‘ST',‘RB P

Appearance of Walter on an ASV or Rebecca MKkIIb indicator. In the centre diagram the Walter is
on the port side of the aircraft. As no range indication is given the possibility of the Walter being
behind the aircraft must be taken in account. An easy way in finding whether the aircraft is
approaching Walter is to swing the aircraft, e.g. to starboard. If Walter is ahead, the left-hand blips
will increase in amplitude, if behind, the right-hand blips will increase.

During manufacture, the pulse recurrence frequency was set between 25 and 60 kHz, providing as
much difference as possible between individual sets in order to distinguish between two transmitters

of the same kind.
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Part section and circuit diagram of T3180 Walter MKI transmitter.

The PRF depends upon the values of C2 and Rl and the average amount of grid current, set to a
suitable value by Rl during manufacture.
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"Jager”

Late in 1941 development in Germany was
directed towards an Air-Sea Rescue trans-
mitter made especially for single seater
aircraft. This set, Not-Sende-Gerit 4, (NSG4),
codename "Jiger" (Hunter), operated on VHF.
It was manufactured by the German Firm
Lowe Opta.

It consisted of a very small, self contained,
single unit, when in use attached to a separate
chest plate, together weighing 1,8 kg. The
transmitter type NS4 operated automatically
when the 1,04 m long steel tape aerial was
completely unrolled from the set, sending a
continuous tone-modulated signal. Using a
specially designed Air-Sea Rescue homing set
FuG 141, a range of 60 km was obtained at a
1000 m flight level. Initially the set operated
on 58,4-58,8 MHz. Later NSG4c versions
operated around 42,0-42,5 MHz and could not
only be homed with the FiG 141c but also
with the standard VHEF aircraft sets FuG 16Z¥
and Fig 17Z.

The NSG4 set is painted bright yellow and
hermetically sealed. When not in use it is
normally detached from its baseplate and
worn in the left pocket of the "Kanalhose"
(trousers). The baseplate is worn on the chest
under the life-jacket and dinghy.

After ditching, the NS4 is taken off the pocket
and attached to the baseplate. Releasing the
steel tape aerial, which is spring-wound
around the set case, automatically switches the
set to its operational mode. The aerial should
always be turned to a vertical position.

(Left) NS4c with unrolled steel tape aerial erected. A 300 mm long rubber sleeve protected the aerial
from coming into contact with sea water. The operation switch can be seen on front, just under the
metal lever. (Right) The complete NSG4c, mounted on its baseplate with aerial in rest position

wound around the set.
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Circuit diagram of the NS4. The transmitter
has two stages: master oscillator valve (Ro1,
Otype LS1), driving a push-pull RF amplifier
valve (R&2, type LS2).

The RF output is approximately 0,3 watt,
decreasing to 0,08 watt after some use. The
transmitter is powered by an alternating
current of 200 Hz, provided by a non-syn-
chronous vibrator. This arrangement resulted
in 100% modulation. Range to an aircraft at
1000 metres was 60 km. The transmitter was
powered by 11 tiny accumulators, giving
approximately 3 hours continuous service.

Conclusions

The design of the German NSG4 "Jiger" was
definitely a much better effort than the British
"Walter". It was built in a hermetically sealed
metal container, having a virtually unbreak-
able aerial and its internal construction can
be considered as a contemporary "state of the
art" The Walter was a straight-
forward construction from Bakelite but with a
fragile aerial. However, it was definitely
cheaper to manufacture, its working life three
to seven times longer than the NSG4 and only

half the weight.

achievement.
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ANNONSER

Pnskes kjopt

GAMLE BILRADIOER

@nsker 4 kjepe gamle bilradioer, primert
européiske. Skjemaer og komponenter er ogsd

av spesiell interesse.
Er det andre i klubben som har interesse av,
eller samler p4d, bilradioer?

Tormod Fragodt,

P.b. 290,

1501 MOSS.

TIf.: 09-25 58 14
priv.. 02-40 25 15.

@nsker:
A bytte pent brukt Radionette Jubileumsuper
mot Kurér bordmodell.

Christian,

Elgtrakket 1 E,
2014 BLYSTADLIA,
TIf.: 06-83 88 33 etter kl. 19.00.

Henv.:

Onskes kjopt/byttet
3 stk. rgr RL12P10

Arne Szther

tif. arb.: 061-73 548,
priv.. 061-74 388.

@nskes kjept

Vrak/deleradio av Kurér - skjema 10- eller
kun nettrafoen.
@nsker ogsd opplysninger om en David-

Andersen Radio som mangler bak- og bunn-
plate, type derfor ukjent - rerbestykning:
ECH21 -EAF42 - EF4] -EL41 - AZ41 - EM4.
P4 heyre side er en 3-trinns bryterknapp.

Terje Lie,
2890 Etnedal.
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Onsker:
skjema til Orion radio, ca. 1950. Type EAS53F,
tillegg merke pad chassis 1955-63.

Knut Iversen

Gml. Ringeriksvei 220
1353 BZRUMS VERK.
TIf. 02-53 25 45.

Selges/byttes:

Nye skalaskiver (3stk. 14,8 x 48,5 cm) til
Hovding Saga selges eller byttes mot feilfri
skalaskive til Huldra, evt. deleradio med god
skalaskive.

Kristen Solhaug
2826 SNERTINGDAL

K jopes:
Huldra 3 deleradio og Selvsuper 4 og 5 dele-
radioer onskes kjopt.

Kristen Solhaug
2826 SNERTINGDAL

Salg:

Jeg har fortsatt en del gamle originale Radio-
xtaller i eske m/spiral av merket IVALEK.
Kr. 30,- pr. stk.

Tor van der Lende
TIf.: 02-42 39 89 etter kl. 18.00.

Dnskes:
Skjema pi EB’s
koffert reiseradio.

REX TONATOR 1938 -

Héikon Fjellhaug
Trana Allé 3
7700 Steinkjer



Selges/byttes riuelig:

2 stk. data monitorer, NOKIA. 1 def., 1 OK +

10 stk. keyboard. Alt sammen gar for kr. 300,-.

Tor v.d. Lende
TIf. 02-42 39 89, etter kl. 18.00.

Sokes:

1. Manual til R-390 A/URR Teledyne S.C.
Kjopes eller lanes for kopiering.

til Philips

2. Skjema og chassisbilde 535

U. Original eller kopier.
band-

3, Bruksanvisning til

spiller mod. 2TF.

Tandberg

Lars Ringstrém

Bonvallen 3

S-690 72 SKOLLERSTA, Sverige.
TIf.: 095-46-19-23 06 65.

Selges:
Streken
Garrard plateskifter.

HULDRA gulvkabinett m/TB2
Selges kr. 2.000,-.

0g

Byttes:
16 mm lydfilmfremviser m/kabel og hoyttaler,
type 75-5; byttes i Huldra 11.

Hendvendelse for begge annonser:
Karstein Karlsen,
telf. 03-87 86 79.

Sekes:

Har Telefunken batterimottaker med defekte
ror KK2-KBC1-KDDI1-KC3. Vil gjerne ha
skjema - vet ikke hvilket navn, det er borte.
Kan du hjelpe meg? Gammel radioreparater.

Oddvar Langerud
2420 Trysil.

50

Sokes:

Jeg restaurerer et 22-sett og trenger et vrak
der spolene pa undersiden av chassiset er i
orden. Er ogsd pé jakt etter en Telefunken.
Se HH nr. 1/91, side 25.

Odd Kristoffersen
2830 Raufoss.
TIf.: 061-91 887.

@nskes:
Original hgyttaler til Philips 830A onskes,
helst OK, men ogs4d defekt har interesse.

Kare Sandsmark
Postboks 366
4001 Stavanger.

Kjopes:

Hanbok og koplingsskjema, gjerne kopier, over
mottaker Lw.E.a for restaurering, savner ogsi
stremforsyningsaggregat.

Leif Persson,

Jagersrovdgen 16 B,

S-213 62 MALMO, Sverige.
Telf.: 095-46-40-94 36 34.

Mankoliste til min Tandbergsamling:
Tommeliten, Corona, Huldra 1A, Huldra 2B
radiogram  (kistetypen), Huldra 11 + 12.
Batterisuper 1 (ev. kun kassen), Batterisuper
4. Bandopptaker mod. 13 (endelese store
kassetter), utgaven som kan gjore opptak.
2-spors utgaver av modell 7 og 6X.
Denne optimistiske listens apparater
kjopt eller helst byttet.

onskes

Jens Haftorn,
Ostadalsvn. 6,
0753 Oslo.

Telf.; 02-52 10 32.



Selges:

Anodebatterier 30 V, 18 x 8 x 7 cm av topp
kvalitet og stor kapasitet selges.

3 stk. (90 V) kr. 100,-, enkelt-eksemplarer

kr. 40,- pr. stk.

Har ogsid en del mottakere fra 1920-1930-
4rene. Ogsd en del fra perioden 1930-1940.
Skriv/ring etter liste.

Sgker krystallapparater.

Gunnar Midtun
Seimshagen 21

5700 Voss.

TIf. 05-51 16 75.

Onsker:
Kopier
utstyr:
T8-375 A/U, T8-382 A/U, HP-410, Tx + ATU
fra Fu.g.10: S-10-K og AAG 2. Handbok for LS
100/108.

av skjema/hidndbgker til folgende

Erik Thomassen,
Telf. 04-65 03 31 (priv.), 04-65 14 76 (arb.).

Onskes kjept 4
Mikrofon til Philips Berlin/Hagenuck.

Ingvald Leine
02-24 75 50 (arb.)

Onskes kjopt
TornEb-vrak, trenger ikke r@r og spole-
trommel.

Arne Szther, Nr. 205
Kauffenfelds vei 15, 2800 GIGVIK
TIf. 061-74 388.

Byttes:
NRS-100 byttes i ex-tysk.

Willy Bergli,
2880 NORD-TORPA
TIf. 061-19 678.
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Vi har fatt inn et begrenset antall gamle origi-
nale fininnstillings-skalaer, gradert 0-100.
Selges kr. 50,- pr. stk.

Max. 2 stk. pr. kunde.

NRHF

Vi har ogsd et begrenset antall av en inter-
essant bok - utgitt av Science Museum i
London. Boken heter "The Origins of Maritime
Radio" og omhandler den maritime radio og
dens utvikling til sjes.
Pris pr. eks.: kr. 30,-.

Foreningen har for salg:

Jakkemerker i emalje Kr. 30,-
Klebemerker Kr. 10,-
T-trgyer m/emblem Kr. 50,-
Collegegensere m/emblem Kr. 150,-
Honeycombspoler Kr. 90,-
Engelske morsengkler Kr. 100,-
Nye hidndmikrofoner Kr. 50,-
Nye ex-tyske kabler for hode-

telefoner, med stepsel Kr. 20,-
Ex-tyske radioskjemaer, trykket

pa baksiden av engelske kart Kr. 30,-
Gamle nr. av Norsk radio Kr. 50,-
Gamle nr. av Amatgrradio Kr. 10,-

Massevis av ror pd forespersel. Senere vil vi

komme med en liste.

Dnskes:
KO@RTING HRO kortbglgemottaker.

Tilsalgs/byttes:
Siemens "Regnbuemottaker".
kHz til 30 mHz.

Rekker fra 12

Ragnar Otterstad
Hosterkgbvej 10

DK -3460 Birkerad
Danmark.

TIf.: 095-45-42 81 52 05.

forts. s. 41



F@&OIac MED:S
MGTEDATOER 1992

TIRSDAG 26. MAI KL. 19.00
M@T ERIK DIESEN !

LORDAG 30. MAI KI.11.00
SOMMERAUKSION

SONDAG 3

—

. MAI KIL.11.00
LOPPEMARKED

LORDAG 6. JUNI
FIELD DAY

TIRSDAG 25. AUGUST
TUR TIL ROLF RHOSE, BRUMMUNDDAL

TIRSDAG 29. SEPTEMBER
IKKE FASTLAGT PROGRAM

LOGRDAG 24. OKTOBER
TEMA-AUKSJON

TIRSDAG 10. NOYEMBER
TRANSISTORENS HISTORIE
v/Tore Moe og Tor Marthinsen

TIRSDAG 1. DESEMBER =
JULEM@TE M/AUKSION



