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Kjeexre
radiovennexl!

Sommeren star for deren, men ferst har vi
noen aktiviteter som skal avvikles:

22.05. FIELDDAY

05.06. (lerdag kl. 11.00) hovedauksjonen pi
Nordkanten Samfunnshus. Gjenstander
m4 innleveres dagen for, kl. 16.00 -
21.00. De som kommer utenbys fra kan
levere lerdag mellom kl. 10.00 og 10.30.
Tingene mi vere ferdig nummerert!

06.06. (sendag fra kl. 12.00) har vi loppe-
marked utenfor Teknisk Museum. Ta
med ditt skrot !

God sommer !!

Et interessant késeri av Erik Rastad, en av
"gutta pd skauen".

Tirsdag den 27. april fikk NRHF et spennende
besgk av Erik Restad, gammel telegrafist i
Mil-org.

Han holdt et halvannen times foredrag for oss
om sitt arbeide under krigen.

Reastad, eller Chiff Chaff Red, som var hans
stasjons kodenavn den gang var telegrafist for
Mil-org, distrikt 12. (Oslo og Akershus).

Han var med pd 4 holde sambandet mellom
England og sitt distrikt. Arbeidsinstrumentet

var settet B Mk II, ogsd kalt BERIT, i Unica-
koffert.

Hans forste stasjonsplass var ved Svangerud,
noen kilometer @st for Dal stasjon. Der hadde
han bygget opp en gjemmeplass under noen
sveere  steinblokker. Stedet  fikk navnet
HEGRA.

Imidlertid fikk han erfare at dette sted var for
nart Gardermoen, med tyske peilestasjoner og
annen fare. Det var enkelte hendelser med

strgmbrudd (lysnettet) og trafikk av tyske biler
som fikk ham til & flytte.

Han fortalte at England hadde opplyst at tysk-
erne brukte to uker pa & peile en agentsender,
sd de behovde ikke forflytte seg oftere enn det.
Men en kilde hos tyskerne repet at de kun
trengte en uke. De hadde folsomme og noyak-
tige peilestasjoner i Tyskland som kvikt grov-
bestemte posisjonen. Og ndr de sa satte inn lo-
kale peilebiler og fly tok de raskt stasjonen.
Han matte da stadig veare pi farten for & veare
trygg, og ble aldri tatt.

De som ble det, fortalte Rastad, var stort sett
de som hadde begatt alvorlige sikkerhetsfeil.
Chiff Chaff holdt til en rekke steder i mer
eller mindre @de omrader, i friluft eller i
hytter. Han viste oss et kart med avmerkete
posisjoner for sin stasjon. Det var i skogene
nord-gst for Oslo.

Til stede var ogsa Erik Restads venn og
kollega Jac Dybwad, som ogsd var agent i
samme distrikt. De fortalte hvordan opplering
i morse foregikk:

Pa Helgesya i Mjesa hadde Jac Dybwad en
slektning, Wilhelm Dybwad, som ogsi var med
i illegalt arbeide og som var meget radiointer-
essert. En dag hadde han funnet en tysk radio-
sonde i sin hage. (En radiosonde er et meteo-
rologisk maleinstrument festet i en ballong,
som overfgrte temperatur, trykk osv via radio
til bakken.) En slik hadde altsd falt ned i
Wilhelm Dybwads hage. Han brukte radiodelen
av sonden som en liten sender (det var jo det
den var ogsd) og morset til en liten gruppe
vordende radioagenter
med en mottaker og noterte bokstavene. Denne
hadde svert kort rekkevidde og egnet seg ut-
merket til formalet. P4 den maten ble flere
telegrafister opplert. (Det ma nevnes at denne
radiosonde na er forert NRHF fra Jac
Dybwad. Vi har den na i vart klubblokale i et
skrin merket "Mors syskrin").

som satt 1 narheten



Erik Rastad fortalte om prinsippene  for
koding.

Videre kom han inn pa hvordan de valgte
dropplasser hvor engelske fly kunne slippe
sine containere. En god del containere ble
aldri funnet, og ligger nok rundt om i terr-
enget den dag i dag.

Til slutt fikk vi se en lysbildeserie med bilder
av stasjonsplasser  og situasjoner.

Kvelden var uhyre interessant for oss alle som
hadde mott opp. Tiden strakk bare ikke til,
fortsatt har vispersmal pa lager og jeg tror vi
ma oppseke Erik Reastad for videre fordyp-
ning. Han gjorde en kjempejobb for landet og
det ga oss mye 4 fa mote en slik mann.

Takk Erik Reastad !

Tore Moe

FIELD-DAY 1993

Amfinn M. Manders, LA2ID

Erik Rastad v/Berit-settet 27.4.93.

NRHF vil holde sin arlige field-day pa Sundisen friluftsomrade i Stokke i Vestfold
den 22 mai. Sundisen er en hoyde som ligger pé vestsiden av riksvei 303 ca. 5 km
syd for Stokke sentrum eller mindre enn 1 km nord for avkjerslen til Raastad. Stedet
vil bli merket med plakat pa riksvei 303. I tillegg vil vi Iytte pa 145.550 MHz FM og

3820 kHz AM for 4 hjelpe med & finne frem.

Vi har i 4r lagt field-dayen til Vestfold for denne gangen i gjere det lettere for
medlemmer i Dstfold, Vestfold, Telemark og Aust-Agder & komme og vzre med pa

morroa.

Det utstyret vi vil bruke er et Berit-sett pi CW, AN/GRC 9 pa AM, en KW-2000 pd

SSB og et Storno mobilsett med rer pd 2 meter.

Berit-settet, eller MK-II som den offisielle betegnelsen er, ble konstruert av Jon
Brown i 1940 - 41 og brukt av motstandsbevegelsen i mange europeiske land under
krigen. Senderen er krystallstyrt og har en utgangseffekt pa ca. 10 watt.

Vi vil vere pa lufta lordag den 22 mai i felge denne sendeplanen:

3.820 MHz, AM, 9.00 til 10.30 og 14.00 til 16.00

3.510 MHz, CW, 10.301til 12.00

3.690 MHz, SSB, 12.00 til 14.00

145.550 MHz, FM, 9.00 til 16.00

4



Det vil ogsé i ar bli arrangert en rekkeviddekonkurranse for hjemmebygget, beerbart 6
m AM rerutstyr. Frekvensen som vil bli benyttet er 51.60 MHz. I tillegg vil vi prove &
kjere Sandefjordsrepeateren pa 51.800/51.200 MHz FM.

Vi héper pa godt var og en trivelig pick-nick. Ta med familien, mat og drikke og
passende sportsutstyr. Og glem ikke den gamle reiseradioen. 90 V batteri til den kan
dere lage ved 4 seriekoble 10 stk. 9 V batterier. Slike batterier kan dere fa kjept hos
Clas Ohlson i Oslo for kun kr. 71 for 10 stk. (Katalog Nr. 32-3721). Hvis dere ogsa
kjoper tilkoplingskontakter, kr. 27 for 10 stk. (Nr. 22-969), s4 slipper dere 4 lodde pa
batterikontaktene (kan lett edelegge batteriene).

Ta ellers med alt radioutstyr dere har lyst til 4 vise frem eller prave. Selv har jeg tenkt
4 ta med meg et AN-175/PRC-9 sett fra 40-50 tallet for & se hvordan det fungerer pd

10 m FM.




€DDA RADIO
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Jan Erik Steen

1941

I et styremote den 11. mars demonstrerte dis-
ponent Sverre Lund "Edda Super 1940" for
sine styremedlemmer. Apparatet var ferdig ut-
eksperimentert i teknisk og estetisk henseende.
Deler for 250 apparater ble besluttet innkjept.
Pa tross av en truende krigssituasjon satset
man for fullt pd akvisisjon og gjorde en av-
tale med bla. Norske Meierifolks Landsforen-
ing om utsendelse av 11.315 brosjyrer til gard-
brukere fra Ser-Trendelag til Finnmark.
Brosjyrene skulle utsendes forst i september,
men kontrakten ble skrevet allerede den 13.

januar.

Prisen var 5 gre pr. stk. og avtalen led pa kr.
565,75, noe som tilsa at saken, for bestilling,
skulle vart styrebehandlet.

Sverre Lund la ned mye arbeid i4 f4 annulert
bestillingen og det ble pd hesten klart at mar-
kedet etterspurte radioer langt utover det som
kunne produseres. Bestillingen var derfor bort-
kastet, men Edda matte likevel betale et for-
skudd pa utsendelsen, til tross for at de ikke
hadde noe & selge.

Aret startet brukbart for serviceavdelingen og
det ble, allerede i januar, oppnadd bestilling
pa bygging av 20 militere radiostasjoner fra
A.S. Wessel Berg pd Hvalsmoen.

Dette var en Kortdistanseradiostasjon Inge-
nigrvapenets Modell 1939 (K-st.Ing.V.M.1939).
Stasjonene skulle leveres fer 1. juni og kom-
plett stasjon betaltes med kr. 600,- pr. stk.,
totalt kr. 12.000,-.

En av Forsvarets montgrer, herr Bgckmann,
ble tilbudt utlant, og hans timelgnn var Kkr.
1,32,

Med de hendelser som inntraff ved invasjonen
9. april skulle det vise seg at leveransen til
Ing.vapenet fikk stor betydning for darets re-
sultat.

TRONDHEIM

Det er interessant 4 se hvor de forskjellige
deler til "Edda Super 1940" ble bestilt, og jeg
velger 4 oppsummere noe av dette.
Skalaglassene  ble selvsagt bestilt hos Andreas
L. Riis i Trondheim, mens trykket ble utfert
av Helmer H. Bonnevie i Kristian Augustsgt. 9
i Oslo. Glasset matte vare maskintrukket og
mest mulig fritt for riper og blerer. Modellen
var selvsagt héandlaget etter klippe- og lime-
prinsippet og henger pa veggen i mitt Edda-
rom. Sterrelsen er ca. 80 cm x 120 cm og gjor
seg godt.

Venderne ble kjopt i Danmark og dette var en
omfattende sak etter alle nye forordninger og
begrensninger som oppsto etter at krigen star-
tet. Forsyningsdepartementet  matte sgkes om
lisens for innforsel og det matte utstedes en
Dansk-Norsk clearing fra Norges Bank.

For man kom si langt matte det ogsd sokes
om valutalisens gjennom sin bankforbindelse.
Forsyningsdepartementet  behandlet si soknad-
en og anbefalte den overfor Norges Bank hvis
de fant det tilradelig.

Venderne ble imidlertid bestilt i et antall pd
275 stk. og til en pris av DK 3,- pr. stk.

I september tradte forskriftene om fremstilling,
omsetning og bruk av metaller i kraft, og dette
bergrte selvsagt store deler av et radioapparat.
Skulle man ha kobberplater, messingplater,

aluminium etc. matte Trondheim Forsynings-
nemd ansgkes og smaforbrukskjepetillatelse
utstedes.

Bakveggene ble bestilt fra Carl A.Haakensens

Eftf. i Oslo og ble fakturert med kr. 2,- pr.stk.
i et antall pa 255 stk.

Skalasnor ble ogsa bestilt gjennom samme be-
drift.



Omkoplerstepsel ble kjopt gjennom Tage
Olsen i Kgbenhavn og kostet ogsd ca. DK 3,-
pr. stk.

Knappene ble bestilt fra Norsk Elektroagentur
A/S i Oslo og ble levert fra AB Alpha i

Sverige. Bestillingen lod pa 1.050 stk. sorte
knapper R 980 m/6 mm boring, og tilbudet
lod pa SEK 20,50 pr. 100 stk. fritt levert.
Philips i Majorstuhuset i Oslo leverte det
meste av elektrolytkondensatorer,
deler, deriblant hgyttaler type 9603 B. Prisen
p4 hoyttaleren var kr. 15,80.

rer og andre

P4 grunn av deleleveringer ogsd fra Tyskland
og Holland, ble ferdigstillelse av apparatet
skjovet stadig utover mot slutten av aret.

Kabinettene ble begynt produsert i august
1940 og det var Bredrene Torkildsen’s orgel-
og harmoniumfabrikk i Asen som fikk leveran-
sen.

De Norske Radiofabrikanters Forbund fikk og-
s& problemer pga. den oppstatte krigssitua-
sjonen.

A/S Gastor sa opp sitt medlemsskap som en
folge av liten produksjon og darlig gkonomi og
det samme gjorde Jan Wessel i Radionette
Norsk Radiofabrikk. Wessel gjorde det i ho-
vedsak for & fremprovosere en kostnadsreduk-
sjon i forbundet. Dette lyktes han med i 4rets
generalforsamling ogfortsatte derfor som med-
lem.

Omholt Engros A/S nedla ogsd sin radiopro-
duksjon og meldte seg ut av forbundet.

Norsk Rikskringkasting fortsatte sitt salg av
Batterisuperen og den ble utelukkende solgt
gjennom Radionette Norsk Radiofabrikk Oslo
og fra farbrikkens distribusjonslagere
berg, Kristiansand S, Stavanger, Bergen, Ale-
sund, Trondheim, Bode og Tromse.

Nettoprisen til forhandler var kr. 98,- med

i Tens-

stempel.

Pa hesten ble den planlagte serien pa 5.000
Batterisuperen  erstattet med europeiske ror,
mens de forste 3.000 var produsert med ameri-
kanske rgr. Den 29. oktober ble det utsendt
beskjed til samtlige radiohandlere om at alle
apparatene var solgt og at nye bestillinger ikke
kunne effektureres.

Serviceavdelingen i Edda utvidet sitt avtalenett
mot radioforhandlere og hadde, pi slutten av
aret, avtale med 27 forhandlere fra Meare til
Svolver.

Klagen fra de etablerte reparasjonsverksteder
ved Nordenfjeldske Radiolaboratorium, Sverre
Bergs Radiofabrikk og Dales Radioverksted
ble avvist av Trondheim formannskap, men
kampen om kundene fortsatte utover dret.

Grunnet illoyal konkurranse gis atter
10°% Rabatt

pa radio ogsd pa avbetaling ved
direkte henvendelse Neermere op-
lysninger i forretningen

Nordenfielsks  Radiolahoratorium

Ingenisr Gjerstad M. N. L F,

Folkemottager
til Jul-
Da beholdningen av den eksklusive
Triumf 39 er sterkt begrenset ber °
De bestille nu. Pris kr. 120 + 1 -
Fabrikant og eneforhandler .

Nordenfielske Radiolaboratorium
e ek 20, ot l;it’um'en

Som det fremgir av annonse i Adresseavisen.
ga Nordenfjeldske Radiolaboratorium 10% ra-
batt pga. "illojal" konkurranse, og dette var
myntet pd Eddas service-virksombhet.

For 4 fa endene til 4 motes, ble det undersgkt
ovrige produkt som kunne selges, alt fra Ham-
mondorgel til Midgard-lampen.

Det meste av dette falt bort, men Kkreativiteten
for 4 holde omsetningen 1ien vanskelig periode
var stor.
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Leicht zu bedienen. Zuverldssig.
Zugleich zuverldssigste Weckeruhr.

Tuar

No. 5365/11, 24 stilndig, RM. 16.—
mil Stecker, Schour und 12 Ein-

slecksliflen. Diese Uhr schallet nicht our einmal, sondern beliebig ofl Ihren
Radio eip und qus, ferner Lampen oder eleklrische Gerdte bis 250 Voli,

2 Amp. oder

1 Amp., mit Wecker.

No. 5365/X ohne W inri lir grdBere Bel

wendung fiix A

bis 10 Amp

oder 2 Amp. Gleichstrom, zur Ver-

No. 5365/XG dlo. liir Gleichstrom bis 10 Amp., mit Quecksilber-Kontaklrdhre

Schaltuhren in Bakelit-Gehd&use v G ™

hni, Zwecke, nur 24 slindig . . BM. 21.—
............. M. 25.—

sonst wie No. 5365'll, 24 stindig

No. 528811 Licht kana

24 siindig, mil Wecker, lir Nehcaschlubgerdte bis 250 Voli,
Wedchselstrom 2 Amp. oder Gleichstrom | Amp.

ein- und werden

oder auch von Hand.

Viele Anerk,

von Radiobesilzern

und Fadhleulen sind bei uns eingegangen.

No. 5287/11
BM, 20.—

Verlangen Sie Spezialangebot iiber

elekir. Synchronschaltuhren - ohne Rufzug

No. 5288/11
mit Nachilischlampe ohne Birne RM. 25.—
. mit . BRM.27.10

Radioleveranderenes  Landsforbund sendt, i
juli, et skriv til Forbundets medlemmer over
hvilke deler av de tyske myndigheter som
skulle "begunstiges" med den ordinzre ra-
batten.
Det var selvsagt en forutsetning at salget
foregikk i tienstliz giemed og omfattet:

"Reichkommisariat"

"Wehrmacht Heer"

"Wehrmacht Marine"

"Wehrmacht Luftwaffe"

Som det skal vise seg hadde mange produsent-
er, deriblant Edda, store leveranser til tyske
myndigheter, i trdd med forbundets bestemm-
elser, men mer om det senere.

Forbundet startet ogsd en kampanje mot nye-
tablering i konkurranse med krigsherjede for-
retninger. ‘

Det var kapitalsterke interesser, uten bransje-
erfaring, som gikk inn for & etablere forretn-



inger i radiobransjen pa steder hvor de etab-
lerte var bombet, og dette ble av bransjen sett
pd som en vederstyggelighet.

Det ble, tilsynelatende, dannet en viss opinion
mot disse, slik at de som tidligere hadde for-
retning skulle fa anledning til & bygge seg opp
pa nytt igjen.

Alle leverandgrer innen handel og industri
som ble oppsekt av de nystartede skulle avvise
enhver medvirkning gjennom vareleveranse til
"sadane" forretninger.

De avslutter brevet med:

"Vi er oppmerksomme pd at det kan fore-
komme grensetilfeller hvor saken kan stille seg
mer eller mindre tvilsom. Den som mdtte mene
sig 4 vere i et sadant tilfelle, ma - for & vere
pa den sikre side -pa forhdnd henvende sig til
vart forbund fer han pd nogen som helst mate
engasjerer sig i den patenkte nystarting."

Jeg vil tro at dette skapte sterke reaksjoner
hos de som ville etablere seg innen bransjen,
uansett motiv.

Apparatleveransene terket sakte, men sikkert,
inn og det ble gjennom forbundet ogsa palagt
restriksjoner vedrerende rabatt til arbeidere og
funksjonzrer hos produsenter, grossister 0g
forhandlere.

Rabatten skulle vare hgyst 30% og det skulle
gis anledning til & kjspe 1 - ett - apparat
hvertannet 4r, og da kun til eget bruk.

Det ble videre forutsatt at de som kjopte
apparat for at apparatene
skulle vere til eget bruk og at medlemmene
forte kontroll med at dette ble overholdt.

Det var tydeligvis ikke mye som ble overlatt til
tilfeldighetene.

avga erklering

Omsetningen var, i det hele, sterkt regulert og
Prisutvalget for Radio kom allerede i starten
av aret med nye omsetningsregler.

Maksimal avbetalingstid ble redusert til 18
mndr. og det ble forbudt & levere apparater i
konsignasjon. Unntatt fra denne bestemmelsen
var apparater med listepris fra kr. 300,- og
oppover, men begrenset 1 - ett - apparat av
hver type av gangen. Proveleveranser kunne

skje i maksimalt 14 dager, men kun en gang i
hver sesong for hver types vedkommende. Ble
apparatet, som var levert i konsignasjon eller
til prove, returnert skulle forhandleren betale
frakten begge veier.

Disse reglene var godkjent av Trustkontrollen

og bindende for alle leverandgrer og forhandl-
ere og overtredelse medferte straffeansvar.

Vi snakker om at vi lever i et byrakratisk og
gjennomregulert samfunn i dag, men sett opp
imot dette, - "peanuts" -.

Med det regelverk og den kontroll Radiolever-
anderenes Landsforbund ferte, synes det umu-
lig for noen 4 kunne std utenom uten & fi en
masse problemer.

Edda merket lite til dette gjennomregulerte

opplegget etter som de fortsatt ikke hadde fatt
sitt forste apparat pa markedet.

Driften i Edda ble holdt giende hele 4ret, med
unntak av april og mai, takket va@re ganske
store oppdrag for den Norske Armé og sin ser-
viceavdeling.

Det var ikke til 4 unngd at bade en del funk-
sjonzrer og arbeidere ble oppsagt. Antallet
var, ved arets begynnelse, 18 - det var i mai
redusert til 6, men var ved arsskiftet gkt til 12
igjen. Denne gkningen skyldes i hovedsak utvi-
delse av serviceavdelingen som etterhvert bar
en vesentlig del av bedriftens utgifter.

Serviceavdelingen hadde, ved arets slutt, kon-
takt med praktisk talt samtlige radioforret-
ninger sdvel i byen som i distriktene.

Utenom nevnte arbeid ble det utfert en rekke
spesialoppdrag med forsterkeranlegg, transfor-
matorvikling mm, og de forste elektromedisin-
ske apparatene ble bragt pd merkedet.

Det ble ogsa jobbet noe med ekkolodd for fis-
keindustrien uten at dette ga resultat.

Lonnsnivaet i Edda var hoyst variabelt, men
sannsynligvis i trdd med bransjen forevrig.

Sverre Lund hadde, som selskapets disponent,
en arslenn pa kr. 8.000,- + kr. 4.800,- ved



Norges Tekniske Hoyskole, hvor han fortsatt
hadde tilknyting. Naturalytelser var det imid-
lertid darlig med.

Kontorsjef Myrseth hadde en arslenn pa kr.
3.600,- og sjefen for serviceavdelingen, Paul
Jorgensen, kr. 5.000,- pr. 4r.

Lezrlingene tjente kr. 18,- pr. uke, tilsvarende
kr. 900,- pr. 4r, mens en utdannet radiorepara-
tor 14 pa ca. kr. 2.000,- pr. &r.

Vaskekona var desidert darligst lennet, med
kr. 216,~ pr. ar.

Det hadde ikke blitt vasket mye eller reparert
mye i dag for denne betalingen.

Nir man samtidig ser at flere av de mere av-
anserte radioene kostet 6-700 kr., var det en-
orm forskjell i forhold til dagens virkelighet.
Vaskekona matte arbeide i 59 ar for 4 oppna
disponentens 4rslenn, men det var sikkert for-
skjell pa timeantallet.

Resultatet for Edda i 1940 ble pa -kr. 5.237,81
og var i 1939 -kr. 9.118,56. Omsetningen i 1940
var pa kr. 30.768,72.

Resultat og lave utsikter ogsa for 1941 forte til
at resterende kr. 10.000,- av aksjekapitalen ble
innkalt.

Ved 4rets slutt var materialleveransene til
"Edda Super 1940" fortsatt usikre og det var
klart at mottakeren tidligst kunne komme pa
markedet 1 1941.

Nar kom apparatet ?
Hva levde Edda av i 1941 ?

Folg med i neste nummer av HALLO-HALLO.
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Anodespandingsapparater
for

store mottagere
(70 mill.amp. — 180 volt)

LIKERETTERE
for

AKKUMULATOR-
LADNING

H. F. TRANSFORMATORER
for

ALLEMANDS FIRER
w
A. I. KROGH, Instrumentfabrik-“s.

SORLIGATEN 2 - OSLO
Telefon 82 164

@m HAD AKKUMU-
LATORER
Navnet ,,0Oldham'* er garanti for god kvalitet.

O. V. D. 20 amp. t.

2 volt ..... Kr. 8.— 4 volt ... Kr. 16.—
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En ny Tandberg skapmodell! Et vakkert mebel — en flott
kombinasjon av radio, bandopptaker og grammofon.
FM-delen, forsterkeren for bandopptaker og grammofon og
det nye heyttalersystemet gjengir hcle det herbare tone-
omradet.

Fa den demonstrert sammen med den populzre Tandberg
Bandopptaker 2 eller den nye Tandberg Bandopptaker 2 Hi-Fi
3 Specd. La enskedrommen bli virkelighet. I dag kan De bli
cier av en Tandberg radiobandopptaker med helt naturtro
lydkvalitet.
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TORS HJ@RNE

av Tor van der Lende

Hallo Hallo.

Nytt hjerne og nye innsatser.

Det siste for ferien.

For vart vedkommende gar turen til England
(som vanlig).

Den er alltid spennende, tiden for avreise, med
tanke pa hva som kan ligge foran av radio-

oppdagelser. Det store spersmalet er jo alltid;
finner jeg  noe spennende i denne
antikksjappa?

Vi far se. Rapport kommer i forste nummer

etter ferien.

Var-auksjonen ble avviklet som vanlig med
godt humer og masse folk, og et bra over-
skudd. Det ser ut til at prisene pa ex-tysk og
annet militert utstyr har stabilisert seg litt. Vi
fikk ikke de helt store prisene som tidligere,
og bra er det for kjeperne. Det har vel noe &
gjore med hvem som kommer og byr. Denne
gang var det et par kjente fjes som ikke kom.
En ting vi hadde oversett var den store inter-
essen blant medlemmene for auksjonen. Det
kom vel 50-60 personer, litt flere enn vi hadde
regnet med, s& det var endel som sto ute pi
kontoret, og det var visst endel som ble irritert
og gikk for vi begynte. Dette beklager vipd det
sterkeste. Vi skal preve 4 forbedre oss til neste
gang.

Vi takker ogsa Berit (Berg) og Bente (Lende)
for fin kjokkentjeneste.
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Pasken er en tid da man skal gjore det man
har lyst til 4 gjore, eller ikke far tid til ellers.
S4 loddebolten har vert varm alle dager og i
flittig bruk. Fer paske fikk jeg inn til repara-
sjon en Blaupunkt ca 1935 og et Huldra 2
chassis (fra en klokkemodell), s& pasken har

absolutt vert vellykket.

Schuchhardts

mottagerapparater
1Z og 2Z med
- dobbeltlamper

gir enestaaende resultater

Schuchhardt 1 Z — for 1 dobbeltlampe. — Et glim-
rende heittalerapparat for lokalstationen; ut-
landet godt paa hodetelefon; de sterkere
utenlandske stationer endog paa hetttaler
under vanlig gode mottagerforhold.
Utsalgspris uten tilbeher . . Kr. 40.00.

Schuchhardt 2 Z — for 2 dobbeltlamper. — Kraftig
heittalermottagning fra fjerntliggende stationer
Utsalgspris uten tilgehar. . . . Kr. 80.0

Schuchhardts heittaler Hallophon 7. — Dyp, kraf:
tig tone ; vakkert utseende; konusformet.
Utsalgspris . . . . . . . . Kr.40.00.

Dobbeltlamper, batterier og andet tilbehor paa lager.

Forhandlere bedes forlange betingelser.

Generalagentur og hoveddepot for Norge:

Telefon
24739

Telegr.adr.
., Battery*

7.



Mellemfrekvensforstaerkeren 207—217

Hgjfrekvensforsteerkeren (fortsat)

208) Modkobling i MF. Ved at anbringe to kredse 1 og 1I
i hejfrekvensrerets katodeledning og afstemme dem paa
hver sin side af mellemfrekvensen, opnaar man, at rerets
forstzrkning er nul paa hver side af mellemfrekvensen,
saaledes at forstzrkeren bliver mere selektiv.

209) Tredelt baandfilter. Endnu stejlere flanker end der
opnaas med et todelt baandfilter, opnaas med det her viste.
De tre kredse er induktivt koblet til hinanden og har en
fladere top paa frekvenskurven end det todelte filter.

210) Kapacitiv kobling. Et baandfilter kan ogsaa have det
her viste udseende. Her er de to kredse 1 og II afskermede
fra hinanden. Koblingen foretages udelukkende over C.

211) Dobbelt baandfilter. 1 og IV er normale baandfilter-
kredse. Kredsene 11 og Il afstemmes af henholdsvis C1 i
Serie med C3 og C2 i serie med C3. C3 er altsaa fzlles
for de to filtre A og B og kobler disse kapacitivt sammen.

212) Fjernsyns MF. Her danner kredsene I og III et fast
koblet baandfilter, og sperrekredsen II er afstemt paa den
ene side af baandfilterkurven. I naste trin, der ser lige
saadan ud, er kreds II afstemt paa den anden side af kurs
ven. Andre variationer findes ogsaa.

213) Stagger-tuning. Andre fjernsynsmellemfrekvensfors
sterkere er koblet sammen med resonanskredse og suges
kredse. Kredscne danner ikke baandfiltre, men afstemmes
til forskellige frekvenser indenfor det bredbaand, der skal
gengives. Her er L1, L2 og L3 afstemt med egenkapacitet
og rorkapacitet indenfor omraadet, medens kredsene L2 C2,
L4 C4 er to sugekredse afstemt paa hver sin side af breds
baandet.

214) »Infinite rejection«. En amerikansk kommerciel mod-
tagers mellemfrekvens var i to trin udformet som vist. L1
CI og L3 C3 danner et baandfilter, der er kapacitivt koblet
over C, og induktivt koblet over L2. Koblingerne er af en
saadan sterrelse, at den spznding, der overferes induktivt,
og den spending, der overfores kapacitivt, vil vare lige
store og modsat rettede for en nabofrekvens til mellems
frekvensen. Nabofrekvensen overferes altsaa ikke til naste

40
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ror. I naste trin er nabofrekvensen valgt til at ligge paa
den anden side af mellemfrekvensen. Resultatet bliver, at
baandfilterkurven faar meget stejle flanker. Modstanden R
paa 25—50 kOhm benyttes til justering af fascvinklen for
den induktivt overforte spxnding. C er paa 5—10 pF.

215) Enkelt krystalfilter. Hvor stor selektivitet udkraves,
f. eks. i telegrafi-modtagere, benytter man krystalfiltre. Her
er et krystalafstemt til mellemfrekvensen anbragt som kob:
lingsled mellem baandfilteret L1 L2 og naste ror. Trimmes
ren Cl har en noget sterre kapacitet end krystalholderen.
C1 kan indstilles til at fjerne forstyrrende nabostation.

216) Kombineret krystalfilter. Kredsene I, IT og III samt
krystallet er afstemt til mellemfrckvensen. Ved regulering
af modstanden R kan filterets selcktivitet reguleres. Ends
videre kan krystallet udkobles ved telefonimodtagning. Krys
stalfilterets selektivitet kan indstilles ved C2.

217) Krystalfiltre. Her anvendes en transformator med lavs
impedans sekundzr. Ved modstanden R paa 0—2500 ohm
kan selektiviteten reguleres.

218) Dobbelt krystalfilter. Ved at anbringe to krystaller,
det ene med resonnans 400 Hz over, det andet 400 Hz under
mellemfrekvensen, faar man et filter med meget stejle flans
ker. Kondensatoren C 2—10 pF udligner kapacitetsfors
skelle mellem krystallerne og ledningsforing.

. 219) Dobbelt krystalfilter og normal M. Her- er inds

bygget omskifter, der kan frakoble det ene krystal, saa kun
det variable baandfilter I og kredsen II har indflydelse paa
selektiviteten.

220) AM-FM-omskiftning af MF. Her er MF» og AM:kred:
sene anbragt i seric uden omskiftning undtagen for kreds
sene I og 1I's vedkommende.

221) AM - FM - MF. FM:kredsen I har stor kapacitet og lille
selvinduktion for ikke at spzrre for AM-:mellemfrekvensen.
Kredsen 1I's parallelkapacitet cr stor nok til at lade FM-
mellemfrekvensen passere. | .

222) AM - FM - MF. Omskiftningen her er meget fiks. Kreds
sen I har lille selvinduktion, saaledes at parallelkondensas
toren ved AM maa vare stor 2000 pF. Paa FM kobles en
50 pF kondensator i serie med de 2000 pF. Transformatos



VAR VAKEN OG NYSGJERRIG !!
En liten pekefinger til dere som snuser rundt
pi bruktmarkeder og kjsper gamle radiosaker.

Ha alltid med en liten skrutrekker i lomma.
Jeg fikk nylig forespersel fra en kar om jeg
kunne hjelpe ham med & fa lyd i et gammelt
xtall-apparat han hadde fatt i 60-ars gave.
(Det var forgvrig kjept pd brukthallen pa
Majorstuen, tidl. Serensen & Balchen.)

Da jeg apnet apparatet for inspeksjon fikk jeg
et lite sjokk; Det var absolutt tomt !!!
Knappen pa frontplaten var festet til en skrue.
Det var alt !l

Det eneste som ellers var tilstede,
talldetaktoren.

Jeg fikk viklet en spole, og satt inn en variabel
kondensator og ved utprgvingen viste det seg
at jeg ogsa madtte bytte krystall i detektoren.
(Disse blir faktisk utbrukt med tiden, de
mister evnen til 4 likerette de svake antenne-

var Kkrys-

strgmmene.)

S4 derfor, mine samlervenner, v&r oppmerk-
somme nar dere er ute pa jakt etter objekter
Det er fullt mulig & kjepe katta
hvis du ikke har med

til samlingen.
i sekken (eller i kassa),
deg en skrutrekker !

TOR
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O.K. Senior Vekselstrgm
Utestenger lokalsfasjonen.
Alt innebygget.

Noratels Skjermgitterapparat.
Noratels Dobbeltgittersuper.
Bolgelengder 250 —-2000 m.

NORATEL

Postbox 348, Lysaker. Telf. Stabzk 970.

SOLVSUPER

Jubileumsmodell

D J dell i stor-
superens egenskaper med de smi apparaters
fordeler. Sglvsuper J dell er lett

& transportere, lett & plasere — den er rime-
lig i pris samtidig som den har en ytelbe som
bare kan finnes hos apparater i hgyere pris-
klasser. Sg P bi dell er et
stort apparat i lite format. Veiledende pris
kr. 640.—.

o

I
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Vi viser ogsa denne gang endel bilder fra
marked i USA. Foto: Cato Nyborg.
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By

ULRIC J. CHILDS

Top view of amplifier. Component place-
ment is not critical but that shown is a
neat and practical arrangemeni. Chassis
plug, lower left, :s for power supply cable.

of audio equipment for many

years, contends that the custom-
built amplifier has much to offer the
audio enthusiast in the way of circuit
refinements, individual calibration, and
the use of over-rated components.

THE author, having been a builder

Requirements

An amplifier to be recognized as a
high quality unit must satisfy certain
requirements.

1. It must exhibit no noticeable dis-
tortion up to the limit of its rated
power output. This means that har-
monic distortion must be 0.1¢% or less,
intermodulation between 0.4¢ and
05¢e.

2. In an amplifier which uses in-
verse feedback (and every good ampli-
lier does) frequency response must be
flat between 10 and 60,000 cycles, at
least, to allow high feedback without
oscillation.

A, 1t should have sufficient power
output, without distortion, to repro-
duce the highest instantaneous peaks
to be found in any music with abso-
lutely no clipping. This requires a no-
distortion rating of at least 30 watts,
cven though average level to the
speaker is only around 2 watts. This
1x a4 point too often overlooked.

1 1t must be absolutely free of all
noise hum, tube hiss, thermal hiss
Irom  current-carrying resistors, and
acrophonies,

5 It must be so trouble-free that

rs will pass before servicing is
ded and then it should be neces-
tary only 1o replace tubes. In addition
to dictating the use of highly over-
1 ted  components,  this means that
Leatimer even [rom tubes, must be
Kept 1o o munimum,

6 The eltective oulput impedance

1ust heextremely low -less than 0.5
whim etlectively al the 16-ohm tap. This
1 requited to damp out speaker reso-
July, 1831

UNDER SAKSEN

Denne gang har vi tatt fram et spennende
prosjekt fra det amerikanske
Television News" 1951. For de av dere som er
frelst pd audio er dette et skikkelig "snack".

En for-forsterker med det du kan enske deg

av innganger og reguleringsmuligheter
utgangsforsterker
og med 4 stk. 807-rgr i parallell

"Radio and

og en
med 30 W uforvrengt effekt
Push-pull.

NRHF har samtlige reor pa lager, trafoen ma

du skaffe selv.

S4 varm opp loddebolten og sett igang.

Complete design data on a high quality amplifier

along with details on a unique preamplifier unit.

nances (even the best speakers have
them), cabinet resonances, and "hang-
over.”

The “Childs™ Amplifier

An amplifier which meets these re-
quirements is diagrammed in Fig. 1.
The key to its quality is the care with
which each individual circuit was de-
signed and with which each and every
unit is constructed. There is nothing
complex or difficult about constructing
it—any technician with a reasonable
degree of experience and technical
knowledge can do it. Every part is
standard, available from dealers’
shelves, including the output trans-
former.

The low distortion, output imped-
ance, and noise level are achieved
largely by over 25 db of balanced in-
verse feedback in two overlapping
loops. To give the feedback loops less
work to do and improve results even
more than this amount of feedback
could accomplish by itself, the entire
amplifier is balanced push-pull (with
a fine balancing control).

Phase inversion takes place right at
the input in a cross-coupled circuit
which is genuinely self-balancing. The
output of cathode follower V.. feeds
both the grid of V: and the cathode
of V.. For that reason, the two plates
of the 6SL7GT show two replicas of
the signal, 180 degrees apart. At the
same time, the cathode of each 6SL7GT
{riode supplies fecedback to the grid

15

of another triode and the cathode of
an opposing one. This is the case with
each of the four triodes in the first
stage. The result is an initial balance
with the 2000 ohm potentiometer R,
after which the complete cross-cou-
pled feedback in the stage corrects any
dynamic unbalance by instantaneous
conditions during operation.

The second 6SN7GT, V, and V., is
an amplifier stage which is also used
as part of one of the feedback loops.

The third 6SN7GT, V. and Vu, is
the driver stage. It is a balanced
cathode follower instead of the usual
plate-coupled driver. This allows for
a low impedance between the grids of
the power tubes and ground.

The bias for the driver grids is ob-
tained from a voltage divider across
a regulated —105 volt supply. Bias is
adjusted with R so that the cathode
voltage at each triode of the driver is
approximately —35 volts. The driver
grid voltage is then around —43 volts.
The center of the two cathode re-
sistors is returned directly to the bias
supply.

The power stage consists of four
push-pull parallel 807's connected as
triodes. (The small resistors in the
grid and plate leads are parasitic sup-
pressors.) The 807’s have much higher
plate and screen dissipation ratings
than 6L6's or any other receiving-type
tubes. This means they will not heat
up to a point where they might en-
danger other components. In addition,

37
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Shp

-105 v.

+450 V.

Ry, Ry Ry, Ry e R—470,000 ohm, Vs ». res.
oy Riy—1500 ohm, 1 w. wirewound res.

Ri Ry—1200 ohm, 1 w. wirewound res.

R—2000 ohm wirewound pot.

s Ru—22, aao ohm,

Ru. R.y—2400 ohm, 1 w. res.

R, K‘r—ZJ 000 ohm, 10 w. wirewound res.
R\ Ry, Rooy Rur—1000 ohm, Yy w. res.
Ry, Roa Rag, Rue—20 ohrm, V3 w. res.

W vz vl va Vs vE VT ve

. Rig, Ry, Ry—100 ohm, Y3 w. res.

3000 ohm, 1 w. wirewound res.

& 7500 ohm vwre!vound pat

50 ohm wirewound p

C., C Cy, Ci—.1 pfd., 600 . oil-filled bathtub

Iy, ]z—Chued circuit jack

1—See text
P,—8-prong plug
Vi, Vi, Vi—6SN7 tube

V—6SL7 tube
Vi, Vo V1, V—807 tube

Fig. l.
db.

lly high f

Chenit diagram of the power amplifier.
amd

Well balanced push-pull design

k make this unit’s superiority noticeable.

they can handle mauch more power and
are used here in class A (except at the
very highest levels, where they operate
in class AB,). In this way the ampli-
fier can produce a full 30 watts of
power without distortion.

The plate currents of the output
tubes must be balanced. A pair of
metering jacks and a small cathode
potentiometer allow precise adjust-
ment for balance.

The output transformer is one of the
most important items in the entire
amplifier. It must have very low leak-
age inductance, high primary induct-
ance, low interwinding capacitance,
low d.c. resistance, ample power-han-
dling capacity, well-balanced windings,
and flat frequency response from 10
to at least 60,000 cycles. It must also

have a secondary which can be bal-
anced. The writer has found such units
as the UTC LS-58 or LS-614, Peer-
less SQ-265, and Partridge VDN-436-B
(with specifications made when order-
ing) satisfactory in this application.
Others with the same specifications
are probably just as satisfactory.

The first of the two balanced feed-
back loops is an over-all one covering
all stages. It is taken directly from
the two sides of the balanced second-
ary, through 22,000 ohm resistors, to
the grids of the 6SL7GT. The second
loop goes from the secondary through
2400 ohm resistors, to the cathodes of
the Vi, V. amplifier stage. The cath-
odes of this stage are grounded
through the feedback resistors and
the transformer secondary. Both loops

Underchassis view of amplifier. Although only a few paris are used they must be of

the highest quality. The four condensers in the circuit should be

“bathtub” units.
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are low-impedance to avoid
quency discrimination or ph
that might be caused by stray
tance, and as a result blocki
densers, another source of phase
are unnecessary.

The total of over 25 db of f
is proportioned between the two
There is, of course, the mutual
back in the triodes of the cross-co
input and the unbypassed cathol
sistors of the following amplifier
as well.

Power Supply

The complete power supply is
grammed in Fig. 2. There are actu
two separate supplies, one for
driver and output stages and ano
one for the preceding stages. This
sures that there will be no instabi
caused by coupling through a com
supply.

The supply for the initial stages el
ploys a single 5U4G and a two-sectios
condenser-input filter. The 1000 ohn
resistor places the transformer center
tap about 130 volts negative with re
spect to ground. A VR105 supplies |
regulated 105 volt bias for the drive
and power stages.

To balance out hum, a 50 ohm wire
wound potentiometer is connecte
across the heater winding of th
larger power transformer (which sup
plies all heaters and the arm con
nected to a tap about 35 volts abov
ground on the bleeder of the smalle
supply.

The larger power supply is conver
tional although it uses a pair of 5U4G’
with elements paralleled in each t
carry the necessary current (about 23
ma.) without heating excessively an
for better regulation.

The supplies are mounted on a sep:
rate chassis. Two output receptacle
carry power to the amplifier and
the special preamplifier which will t
described. The primary circuits ar
fused and balanced to chassis with
pair of 0.1 pfd. condensers. The line i1
put is switched at the preamplifier.

Construction

The chassis for both the power suj
ply unit and the amplifier measw
8 x 17 x 3 inches. Steel chassis shou
be used to support the componen
safely. Both chassis appear in phot
graphs which illustrate the gener
layout.

The components are chosen fi
greatest reliability. All the importa:
noise-producing resistors are wir
wound.

There are only four condensers
the amplifier. Each of these is a (
pfd., 600 volt, oil-filled “bathtub” un
In the power supply unit there a
seven oil-filled condensers—the thr
filter units in each supply, and t
20 pfd. condenser which bypasses t
smaller transformer’'s center-tap
ground. These are individual oil un.
or combinations, depending on the su
ply of components when each amp
fier is assembled. The 50 ufd. cc
denser between the heater-balanci

RADIO & TELEVISION NEW



,itentiometer and ground is an elec-
tinlytie.

b.ach chassis includes a heavy 14-

wige ground bus which is attached
to the chassis at only one point. This
;oint is at the input plug on the ampli-
tier chassis. In the power supply unit,
the selection of the chassis grounding
point is not important.

Although the author has built many
almost identical amplifiers, there has
heen no attempt to cable under-chassis
leads. Wiring is strictly point-to-point,
with supporting lugs wherever neces-
sary. This avoids any possibility of
unwanted stray couplings.

The amplificr metering jacks must,
of course, be insulated from chassis, as
must be the speaker connectors.

After the units have been built and
the supply voltages checked, the [first
procedure is to see that the power
stage plate currents are correct and
balanced. Adjust R . so that current
readings across the two metering jacks
are equal. The total current should
he approximately 200 ma. If the out-
put voltage of the final amplifier pow-
- supply is less than 450 volts, the

may be adjusted for somewhat
s plate current, possibly as little as
80 ma. per side of the push-pull cir-
cuit.  As little as 400 volts may be
employed in the supply; the result
will be a reduction in the distortion-
less audio power output rating to
about 25 watts instead of 30.

The power amplifier adjustment
may be made with the feedback lines
cdisconnected from the transformer sec-
ondary to avaid any possible trouble
with feedback. The lines should then
be reconnected to the balanced 16 chm
secondary. Correct polarity must be
observed. Connect an a.c. meter to the
transformer secondary and a source of
tone to the amplifier input. Try con-
necting the feedback lines at both
polarities. When the polarity is wrong
the output level, as read on the meter,
will rise and the amplifier will prob-
ably oscillate. When it is right, the
output will be lower and there will be
no output when the tone generator is
disconnected.

Next, the input circuit must be bal-
anced. Disconnect the grid of V. from
ground and connect it in parallel with
the grid of V',.. Then connect the out-
put of a tone generator (or any other
audio source) to the input jack. Care-
tully adjust R, until there is zero out-
put from the secondary of the output
transformer.

The last adjustment is for minimum
hum.  The heaters float about 33
volts above ground 1o eliminate heat-
vr-to-cathode emisstén.  The source
ol 35 volts in the power supply is
‘onnected to the arm of a 50 ohm
sotentiometer.  After the sound sys-
em s completely set up—including
onnection of a preamplifier if one is
wsed  adjust the 50 ohm control for

unimum hum. If care has been used

v construction there will be no hum

‘hatsoever alter adjustment unless

e histener places his car right against

1 speaker. Even so. the hum should

uly, 18351

Top chassis view of power supply unit.

Although usually buit on a separate chas-

sis, this unit can, by careful design, be combined with the amplifi>r on one chassis.

be diflicult to detect. The tap on the
bleeder of the lower voltage supply,
which furnishes the filament bias,
should be adjusted for approximately
35 volts with the aid of a voltmeter.

Once made, these adjustments should
be permanent unless a tube is changed,
in which case it might be necessary
to touch up the unit slightly.

Preamp-Control Unit

The amplifier described in this article
is driven to full output with a 1.5 volt
input signal. This may be furnished
by any source, of any impedance.

There is, however, very little point in
driving such an amplifier from an in-
ferior source.

The writer has so far been unable
to find a commercial preamplifier for
magnetic-type pickups which satisfies
the most idealistic requirements for
sound realism. There is, however, a
perfectly straightforward method of
providing the necessary equalization
and low distortion rating which has
been incorporated in the preamplifier-
control unit which is normally used
with the amplifier.

Even with genuinely calibrated step-

Fig. 2. Schematic diagram of dual power supply for the audio amplifier and preamp.

7 V.AC.

1k
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Ri—50 ohm, 5 w. wirewound res.

R.—25.000 ohm, 10 w. wirewound res.

R—50 ohm wirewound pot.

R—25.000 ohm, 20 w. wirewound var. res.
0 ohm, 2 w. res.

R,(—moo ohm, 50 w. wirewound res.

CH .. CH—10 hy., 130 ma. filter choke
SO,—117 volt a.c. convenience outlet
50., O —8-prong socket

F\—5 amp. fuse

F—2 amp. fuse

F —.25 amp. fuse
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Cy, C—.1 afd., 300 v. cond. T —Power trans. 400-0-400 . e 250 ma.;
3 C. C——4/8 8 ufd., 600 v. oil-filled cond. 6.3%. @ 7 amps.;5v. @ 6
50 v. clec. con T.—Power trans. 375 0 375 v, @ lll) md.; §
el ufd., 600 v. oil-filled cond. v @ 3 amp,
C1\—20 ufd., 400 v. oil-flled con V. V.—5U4 tube
CH,, CH.—5-10 hy., 250 ma. filter choke V\.=VR105/0C3 tube
Hil
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Front panel view of the preamplifier control unit as built by the author.

type commercial equalizers (of which
few are available), too few bass turn-
overs are provided and bass equaliza-
tion is carried down to only about 100

cycles. The writer’s unit provides five
bass turnovers, selectable with the
“L.F." switch on the preamplifier

shown in the photograph. These are
250 cycles (for HMV and other Euro-
pean records), 40Q cycles (for London
frr 78 rpm discs), 500 cycles (an
American ‘“standard”), and 800-900
cycles (NAB and LP’s). For each, the
bass response of the preamplifier rises
at the rate of 6 db per octave down
to 10 cycles, after which it begins to

Fig. 3. Sch of the lifi

trol unit for entire aqudio system. The

“loudness” control is

flatten out. The exception is a Colum-
bia LP position (No. 4), in which the
turnover is 500 cycles but the drop of
about 3 db. at 100 cycles specified by
Columbia is provided.

Fig. 3 is a schematic diagram of the
entire preamplifier-control unit. The
preamplifier is a pair of pentodes, with
a frequency-selective feedback system
providing the bass rise. The more
usual circuit of a high-mu duo-triode
does not provide enough gain to allow
sufficient feedback for the bass rise
necessary to carry equalization down
to 10 cycles; the two pentodes correct
that situation. The feedback at 1000

W 4 1

cycles is about 45 db. With the high
turnover frequency selected, feedba
of 15 db still exists at the lowest f
quency to minimize distortion. Thus, a!
full 30 db (actually slightly more)
bass accentuation is provided at the|
lowest frequency to correct the re-
cording curve precisely.

Four high-frequency responses are
provided: flat, roll-off of 3 db per oc-
tave from 3000 cycles (London ffrr),
roll-off of 2.5 db per octave from 1000
cycles (RCA Victor), and roll-off of 6
db per octave from 1590 cycles (NAB).
With the two switches, a total of 20
equalization combinations can be had,
which will provide accurate compen-
sation for just about any record.

The preamplifier unit also is the cen-
tral control point for the entire sys-
tem. The a.c. for the amplifier is con-
trolled by a switch on the preamplifier
panel, the leads for this purpose being
a part of the 5-wire cable which fur-
nishes power to the preamplifier from
the same supply used for the pre
liminary stages of the amplifier. 2
selector switch with two sections anc
four positions selects either of twr
phonograph pickups or one of tw¢
other inputs—tuners, etc.

(Continued on page 101)

This unit provides 20

for ear

for records and acts as con-
deficiencies at low sound levels.

Ry, er., Rsy, Ry, Ray—27,000 ohm,
8,000 ohm, Y3 w. res.

L res.
Ry, R—51,000 ohm, Y3 w. res.
w—33,000 ohm,

R,—1800 ohm,

Ry, Ry, Ry—2 megohm, '3 w. res.

Ry R\\—470,000 ohm, Vs w. res.

Ry—3900 ohm, YV, w. res.

R\n- R:.., R‘.. Ry, Ry r—‘w megohm,
ahm, /1 w. res.

V2 w. res.

¥

FLAT
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L1 i
[read |
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=
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L
|
P~ 1)
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“ SWITCH POSITIONS OF 52
1. 250
b 2. 400
T 3 500
4. 5007 KOD.
- 8 800V

Rux—62,000 ohm, Ya w. res.
Ru—75,000 ohm, Y3 w. res.
Ry, Rai Ry, Ry—22,000 ahrm Yy w.res.
R, —450,000 ohm, 13 w. res
R, (—220,000 ohm, Y, w. res.
R:—4000 ohm, Y, w. res.
Ri—10,000 ohm, Y3 . res.
Ruz, Ru—30,000 ohim, Yy w. res.
w—1.8 mecgohm, Yy w. res.
C,—.001 md 400 . cond.
,-—. yfd., 400 v. cond.
—.012 ufd., 400 ». cond.
C —. oos Lfde, 400 . cond.
C;, Ce—.006 pifd., 400 ». cond.
C7—.004 pfd., 400 ». cond.
Ci—.02 pfd., 400 ». cond.

Cy—350 Add 25 v, clec con,

1w, Crn

Cuy Coi—20 pfd., 450 v. elec. cond.
C—40 xfd.,

450 v. elec cond.

Cis Cn. Ci) Ciey Cizy Coo—.005 ufd., 400 ».

con,

Iuld 200 . cond.
J1. J1, Te—Amphenol connector
D’ -pas. rotary sw.

17 -pos. rotary sw.
5ot logslc sw.
P‘— prong p

PL—6.3 v. p:lot lamp
V,—617 tube

V6577 tube

Vi—6J5 tube

40

18

RADIQO & TELEVISION NE'



Johnson Congers Exhibition

Exhizition Junior

I

J; Company soun iboxes from 1897 1o the last acoustics. The last six, with aluminium
diaphragms rather than mica. have perforated bright metal shields. Common ones include the
Johnson or *Clark-Johnson’ (1897-1903), the Exhibition (1903-1920s). the Number 4 (1925-31) and
the 5a (1927 10 1930s).

Etterhvert har vi begynt 4 f4 inn flere artikler
og stoff fra medlemmene. Dette er flott.
Fortsett !

sommerglede

Kurere
med

N& kommer sommeren. — Alle ensker seg
Kurér. Den gir festlig underholdning,
hjemme, i haven, pd hytta, i bilen og
pa badestranden.

Kurér tar de fjerneste stasjoner uten an-
tenne. — For lysnett og batteri " ¢

RADIGINETTE

DET LEDENDE MERKE

Kurér kr. 388.—

AHATEN MOTSTAND | [DEN NYE BRANT 06SA]| [ARSAKEN ER SOM | [GIENNOMSLAG | EN
BRENT! 3 @, KONDENSATOR.

Takk for oppmerksomheten denne gang, og
god sommer. [ gy—
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VARE VAKRE KRYSTALLAPPARATER -2
av Tor van der Lende

Denne gang skal viogsd se pd en svenske. Den
er lagd av LM Ericsson, Stockholm. Den er 15
cm i diameter og hele esken er dreid i bjerk.

1 dette apparatet finner vi ingen variabel kon-
densator. Avstemningen foregir ved 4 dreie 2
flatviklete spoler pa en plate fram og tilbake
over 2 faste spoler av samme type. Rett og
slett induktiv avstemning.

Krystalldetektoren er fastmontert pd heykant.
Vi finner ogsa tilkopling for kort og lang an-
tenne.

Det er et meget dekorativt krystallapparat.

20




Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Stockholm

Kristallmottagare

Typ PF 102

~
TELEFON A:BLMERICSSON
STOCKHOIM

o gmep————
=R Rat 0 U ST < s

Apparatens inkoppling. 145A42

Antennirdden inkopplas pid en av de med A

(1 eller

2) mirkta klimmorna, jordledningen pi

klimman ] och telefonens bada kontakter pa var
sin av klammorna T.

Sedan instilles kristalldetektorn, dirigenom att
dess spiral féres ned mot kristallen, varefter vario-
meterknappen kringvrides, tills den sdndande sta-
tionen hores i telefonen.

Om

till den andra A-klamman, och provning sker
anyo med variometern.

Samtidigt tillses &nyo, att krislalldetektorn &r
riktigt installd.

Nar apparaten ej vidare anvindes, bor spiral-

fjadern

Véglingdsomride c:a 600—1800 m.

Om ldngre vaglingd onskas, upp till c:a 280C
m, sammankopplas A 2 med |, antennen kopp-
las till A 1 och jord som vanligt {ill J. L

detta ej lyckas, overflyttas antenntriden NV\/\

uppdragas fran kristallen. ;
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VUORIGINALE TUT—
CRAMOFONER PA
DET NORSKE
MARKED!

av Erik Steen
Er du klar over at det norske marked i noen
ar har blitt "oversvemmet" av mer eller mindre
uoriginale tut-gramofoner? Kanskje oppdager
du, etter a4 ha lest mitt innlegg, at du har
kjept en?
Ha-ha!

GENERELT

Gramofonene er ‘"serieprodusert”,
England pa 80-90-tallet.

Det dreier seg om to kategorier; Den ene er de

bla. i

superngyaktige kopier, den andre er "hummer
og kanari"-bastarder.

Det er bastardene
er vanligst. De er som regel et sammensurium

av nye og gamle deler, noen type-/tidsriktige
fra tut-gramofoner, andre fra reisegramofoner

fra 1930-40. Deler fra HMV 101 og 102 reise-
gramofon er ofte brukt.

Jeg kjenner til noen hovedvarianter
undervarianter pa disse bastarder.
de jeg har sett eller hort om, er at de forsgker
3 etterlikne tut-gramofoner fra gullalderen, dvs
fra ca 1910-15. (Tut-gramofonen kom pa& mar-
kedet ca 1896 og ble laget fram til ca 1925.)

jeg vil belyse mest, fordi de

og mange
Felles for

1.

SUPER-KOPIER

Dette er kopier som er sa bra laget at det er
meget vanskelig & avslgre dem, dersom du ikke
er spesialist.

Det er som regel tro kopier av de mest attrak-
tive modeller fra Victor, HMV, Columbia,
Monarch, m.flL

Det vil fore for langt 4 g& inn i alle detaljer
om denne kategori av kopier.

Gar du i fella og kjeper denne kategori kopi,
er det lite sannsynlig at hverken du eller andre
vil oppdage dette. Jeg har ikke sett denne type
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forfalskninger i Norge, kanskje fordi kopiene
ogsd er dyre? Men, pass deg i London!

2.

BASTARDER.

(Dette er varianter du normalt vil komme
borti her i Norge.)

En hovedvariant presenteres ofte som en

uspesifikk His Masters Voice-type (HMYV).
Disse utgaver har som regel morke Kkasser,
dreiede hjgrner og lakkerte tuter som ofte er
ensfarget morke, men som ogsid kan vare de-
korerte i litt for skrikete farger. De har HMV-
merke klebet i front.
En annen hovedvariant har ny messingtut og
lys kasse.

Den kan ha HMV-merke i front.

Jeg har ogsd sett varianter av disse to hoved-
typer med glassvindu 1 kassen.

De fleste bastarder virker ved forste oyekast
troverdige, slik at du ber vite om noen typiske
punkter du kan avslgre "forfalskningen" pa.

3.
DETTE SKAL DU SE ETTER.
90% av bastadrene har disse ting felles:

a:
Overgangen (bend) fra tut ned til arm og
festebrakett pa kassa er "rett" vinkel. En kan
tydelig se at det er et vanlig skraskjert blikk-
enslager-bend, som er loddet/sveiset, dvs utfert
akkurat som vinkelbend pa en takrenne.
Overgangen er bestandig lakkert.
(Originale tut-gramofoner og topp forfalskn-
inger har alltid en buet overgang. Bendet skal
uten synlige skjoter eller
Overgangen er bestandig for-

vere formpresset
lodding/sveising.
niklet.)

b:
De fleste bastarder har helkapslet
Dette er lyddaser

lyddase med
metallmembran. fra 30-40-
tallet.

Lyddasen er gjerne umerket, dvs uten fabrikk-

navn.



(Originale tut-gramofoner skal bestandig ha
halvkapslet lydddse med glimmer-membran,
dvs glimmer-membranet skal ikke ha metall-
deksel foran seg.)

4

Bastardene  har alltid nyproduserte kasser,
men laget av gamle materialer, eller nye som
er eldet kjemisk.

Som regel er lakk litt for redbrun og blank, og
nesten alltid er kassen ren og pen inni.
(Originale, urestaurerte kasser skal utvendig
vere gjengrodd av gammelt stov/fett i skjoter/
dekor ol. Innvendig skal de bestandig ha olje/
fettflekker/mokk fra fartsregulatoren ol.)

d:

Arm, feste for arm, sveiv ol.

Dette er punkter som er vanskelige & avslere,
idet delene som regel er tidsriktige kopier.
Ver spesielt mistenksom dersom tut-gramofon-
en har s-formet arm, lik reise-gramofoner.

4,

ANDRE FORHOLD SOM KAN AVSLORE
BASTARDER.

Mange bastarder har som nevnt drivverk fra
HMY -reisegramofon, type 101 (ca 1927-1935).
Bruk av HMYV reisegramofon-verk er lett &
gjenkjenne ved at sveiv gir pa skra ned i
kassen. Denne type sveiv-innfering er meg be-
kjent ikke typeriktig for noen original tut-
gramofon, hverken HMYV eller andre.

Ver ogsd i utgangspunktet mistenksom mot
fargesprakende tuter med skarpe fargeskiller.
Originale tuter er som regel litt duse og matte
i fargen, og fargene skal ha gradvise overgang-
er. Det skal vere bulker, riper, slitasje og ska-
der pa en original tut med original lakk.

Ver meget skeptisk til rene, pene, kasser med
glassvindu. Dette er et forholdsvis sikkert tegn
pa uoriginal, nyprodusert kasse. (Meget fa ori-
ginaler hadde dette.)

Noen bastarder har HMV-merke i stort (5x7
cm), rektangulert innrammet format, som var
typisk for reisegramofoner type 101 og 102.
Merket er klebet pa front av kasse.

(Ekte HMV tut-gramofoner har HMV-merke i
mindre, uinnrammet format, og merket er som
regel klebet pa venstre side av kasse.)

Var spesielt mistenksom mot tut-gramofoner
med fin, blank messingtut.

Messingtut var ikke si vanlige pd ekte gramo-
foner.

5

TIL SLUTT.

Det sikreste tegn pa forfalskning er som nevnt
rettvinklet bend pa nedre del av tut, kombinert
med helkapslet lyddase og kasse som er ren
inni, samt for blank lakk p&a tut/kasse.




(Men, det kan vazre utfert legitime reparasjon-
er og restaureringer péa gamle tut-gramofoner,
som gjor at de kan ha en eller flere detaljer
som ikke er originale. Kasser og tuter kan
vere nylakkerte.

Slike ting ma vi leve med, fordi vi tross alt
snakker om bruksgjenstander som ofte er fra
70 til 90 ar gamle. Men, prisen ber da vare
redusert i forhold til en komplett original.)
Sper selgeren om gramofonen er restaurert!!!

Tidligere sa jeg de fleste bastarder/forfalsk-

ninger i brukt/antikk-butikker.

Innehaverne begynner ni 4 bli oppmerksomme

pa forholdet, s& na dukker gramofonene mest
opp pa auksjoner, hvor du kjgper tingene som
de star.

Den siste bastarden jeg har sett ble solgt pa
auksjon varen '93, for rundt 3500 kr, angivelig
som en ekte HMV!!!

Det var en pen sak med HMV 101-verk, HMV-
klebemerke, 40-talls umerket lyddase, rettvink-
let bend, glassvindu i ny kasse, samt skrikende
dekorert tut. Kort sagt, dette eksemplar hadde
hele styling-pakka!

Den (u)heldige kjoper var synlig forneyd med
dette prakteksemplaret.

THE MUSIC WAS ENTRANCING

OH YOU 84
v,
f/f(,l

Oy “Ss
OLL

24

Som pyntegjenstand gjer slike bastarder jobb-
en, men som samleobjekt; NEI!
3500 kr er for mye for en bastard!
hadde vart mer passende.

1500 kr

15



vI SOM SAMLER PA
RADTOER
av
Jens Haftorn

Vi som samler pa radioer, gjer det av si
mange  grunner. Utseende,  konstruksjon,
militert osv. Dessuten, hvor skal en sette
grensen for hva som er historiske gjenstander?
Kanskje allerede nar apparatet er gitt ut av
produksjon? Jeg har tatt noen bilder av noen
"aparte" radioer jeg har. De er ikke gamle. Et
par av dem er til salgs fremdeles. Morsomme

er de i hvertfall. Ford Thunderbird. = FM/mellombsglge.
Rattet er AV/PA og volumkontroll, gear-
spake bolgevender og det er lys i baklys-
ene og pa dashbordet. Speedometerndlen
folger volumkontrollen.

Telefonradio. Mellombglge, heyttaler i

sentrum av tallskiven - og telefonrgret er Yerdems minge: FM-Gagior Mens e
ogsi sigarettenner. grepropper. Batteriene er i en liten boks

pa ledningen til greproppene, som ogsi er
2 stk. "bilradioer" Lincoln 1928 og Rolls antenne. Apparatet sldes pa ved a4 kople
Royce. Begge mellombglge. Den forste gretelefonene til. God lyd, men ingen vo-
finnes ogsd med FM. lumkontroll.
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"Marilyn". Navnet taler for seg. En stor
sak i gjennomsiktig plast/selv. FM stereo
og mellombglge. Den har to buede neon-
ror, det ene fiolett,det andre rosa. Ra-
dioen kan brukes uten lys, med lys eller
som lysorgel. Slar man av annet lys og
lar radioen virke som lysorgel med mu-
sikk (faktisk ganske bra lyd), trenger
man garantert ikke alkohol for 4 fole seg
beruset! Den kan forgvrig ogsd virke som
dekorativ lampe.

UFO-radio. FM/mellombglge. "Apen" kon-
struksjon der innmaten er synlig. Den har
ogsd lysdioder som blinker, men ikke i
takt med lyden.

Radio-Radio. FM og mellombglge. Utseen-
det taler jo for seg selv. Faktisk ogsd gan-

ske bra lyd. Felles for slike apparater
som dette er jo morsomt utseende. Lyden
er ofte s& som sa.

26



Utover dette finnes det mye rart: Phono-
graf-kopi med radio/kass.spillere, masse
nostalgiradioer som dette eks. i plast med
FM og mellombglge, pyramide-radio, kopi
av Wallbox til jukeboks osv.

Men jeg synes de frisker opp i samlingen
alle sammen, selv om de ikke akkurat er
gamle.
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Ot d el

Normende Futura fra ca. 1967. Et futu-
ristisk design for den tid, med to pleksi-
glasslokk i1 knallredt og knallorange.
Viser her to utgaver. Den gverste har lgse
hoyttalere, makne til de som er fastmont-
ert pA den nederste.

Postordrekjep. Telefon og radio med FM
og mellombglge, samt holder for toalett-
papir. Kjepte den som en spgk, men den
er fantastisk praktisk pa badet. Ledning
til telefon og antennen er lagt i fugene, si
ingen koplinger er synlige. Skulle gjerne
hatt en pd det andre badet ogsi. Merkelig
s& ofte telefonen ringer nar man steller
unger, eller er i dusjen .......




EN LIDENSKAP
BLIR TII.
av
Kjell Vidar Olsen

Siden man blir spurt om 4 skrive litt om seg
selv og sin hobby, sd& far man ta pennen fatt
og sette seg ned. Jeg har sjelden tid og ro pa
meg til & sitte stille og skrive. Interessen for &
skru pa gamle tekniske gjenstander er si mye
storre.

Mitt forste inntrykk vedregrende elektrisitet
fikk jeg ved at min far stakk to skrutrekkere
inn i en stikkontakt og la de over hverandre.
Det smalt, og strgmmen gikk. Jeg var ikke
store karen, men dette gjorde sterkt inntrykk.
Jeg kan faktisk ikke huske at vi hadde noen
form barnesikring  pa stikkontaktene

hjemme.

for

I min barndom hadde min far ofte med seg
forskjellige gjenstander hjem fra arbeid,
han hadde fatt av kollegaer. Det kunne vare
en bunke brukte single-plater, en "Kurér
Combi"-platespillerinnmat  og f.eks. den forste
Philips kassettspilleren.

ting

Jeg glemmer aldri hvordan jeg fikk min forste
sveivegramofon. Dette var i begynnelsen av
1970-arene. Min farfar og jeg spilte "filipine".
Dagen etter var jeg en stolt eier av en sort
"ODEON" reisegramofon. Til denne trengte
man plater og stifter. Det 14 en brukthandel
nederst i Lakkegata, "Aage Nord", som hadde
plater opp og ned ad veggene. Men, de mest
spennende hadde han bak disken. Han sto an-
dektig og leste opp titler for meg. F.eks.
"Drekk ut si gar vi", med "Slappesen og Blote-
sen". Aage Nord tok kr. 10,- pr. plate i 1975,
som et lite dpropos.

Stifter kunne man kjepe hos "Bjarne Grenth
Radio, gramofon og mekanisk verksted" i
Grensen 5-7, langt inn i garden og opp en
trapp. Bekjentskapet med Grenth skulle vise
seg 4 bli langvarig og meget interessant,
et kapittel for seg.

verd
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Bjarne Grenth begynte som hobby-reparater av
gramofoner i 1912, Det forste verkstedet var i
et lite lokale i Lille Grensen. Senere, mot
slutten av 1930-arene, fikk han sterre og bedre
lokaler i Sontum Garden, Grensen 5-7.

I begynnelsen av krigen fikk han streng be-
skjed av myndighetene: Ikke et gram metall
fikk han bruke pa gramofonproduksjon. Han
hadde derfor en stor elektrisk korn-meglle ga-
ende, som han kvernet pa for mange kunder.
En god kamuflasje for alle de andre maskin-
ene som sto og gikk. I kjelleren hadde han ste-
peri hvor han stepte armer og lyddaser til sine
"Grenth" og oppe hadde han
"stanser" og "presser" til motorer og membran-
er. Fresemaskin til tannhjul hadde han ogsa.
Under krigen hadde han 25 mann i arbeid pa
det meste.

gramofoner,

Senere var det kun hans trofaste medarbeider
Arne Briathen som skulle hjelpe ham og drive
verkstedet videre. Firmaet ble nedlagt i midten
av 1980-drene, midt i jappe-tiden. Ikke p.g.a.
hey alder, men @KT HUSLEIE ! Grenth var
86 ar. Jeg var sd heldig 4 ha anledning til &
arbeide for Grenth av og til pd fritiden. Det
var en ®re.

Etterhvert har interessen for det tekniske
utviklet seg til rerforsterkere og radioappara-

ter. Det artigste er restaurering, mekanisk som

elektronisk. Det kan ga med utrolig mange
timer bare for 4 f4 en radiokasse i "new
shape", med lakkfjerning, beising, pussing,

lakkering og polering.

For ikke 4 glemme hva som kan g& med av tid
for 4 fa et gramofonverk til & lgpe knirkefritt.
For jeg er nemlig veldig pirkete og noyaktig.
Ikke noe slurv og lette lgsninger.

Ska’ det varra, si ska’ det vearra.




Sazrtrykk av herr S. W. Floods preverapport

i Radiobladet 5.—11. april 1936.

RADIONY T T _ved s wrLoop

Storsuper med metallror.

Denne prpverapport har sterre interesse enn
vanlig, fordl den betegner vart markeds forste mgte
med metallrgrene. Vi vet at vare lesere er inter-
essert i hvilken innflydelse disse nye amerikanske
rgr vil komme til & ha pa den europeiske radioin-
dustrl. Til det er & svare, at forelgbig vil utvik-
lingen i Europa g4 sin gang pa grunnlag av glasset.
Men samtidig er glassets saga 1 amerikanske rgr
ugjenkallelig forbi, og vil aldri komme tilbake.

Det neeste logiske spgrsmal er det om metall-
rgrene besidder sa store fordeler sammenlignet med
glassrgr. Til dette er igjen 4 svare at metallrgr
har visse avgjorte fordeler, men ikke av den art, at
man kan opnd ting med metallrgr som ikke kan
opnaes med glassrpr. Videre ma man kunne si at
den linje den amerikanske glassrgrindustri har
fulgt, har ligget bedre til rette for overgangen til
metallrgr enn tilfellet er i Europa. Men uten at
merkantile forhold hadde spillet den avgjgrende
rolle, og latt metallrgrene komme som en befrielse
fra en situasjon som hadde utviklet sig pa grunn
av dumpingpriser p? glassrgr, si hadde metall-
rprene aldri med et slag knust det sprgde glass.
Bare den ting at metallrgrene er meget kostbarere
4 fremstille og derfor kostbarere i pris vilde gitt
glassrgrene gode kort i forsvarskampen. Nogen
analog situasjon eksisterer ikke i Europa, 0g det

com interescerer oss er derfor hvilke fordeler me-

tallrgrene har.

Metallrprene er mekanisk meget sterkere enn
glassrgr. Hvis man har forngielse av det kan man
kaste dem i gulvet. De kjgles bedre fordi metall,
og iseer sort metall, radierer heten meget bedre.
Rgrenes indre opbygning er uten glassholdere som
feste for elektrodene og det er teoretisk mulig &
arbeide med trangere toleranser i metall enn i glass.
Dette er gunstig for rgrenes ensartethet. Et me-
tallrgr er i sig selv skjermet og trenger ingen ytter-
ligere skjermning. Innvendig 1 metallrgret er det
lettere & opni interelektrodeskjermning. Den om-
stendighet at man metalliserer europeiske glassror
for 4 opna den skjermvirkning metallrgrene uten
videre gir, er verd & notere.

Hvad metallrgrenes indre opbygning angér, hen-
viser vi til den tegning av et gjennemskaret ror vi
gjengir pa annet sted.

KOBLINGEN

Dagens prgveapparat er R. C. A's storste bord-
modell, type T 11—8, det er en seks trins super
med separat oscillator, katodestrilergr som indika-
to~ og likeretter. Bestykningen er:

1) Signalfrekvens forsterker: Pentodz

2) Blandergr: Hexode

+ Oscillator: Pentode

3) Mellemfrekvens forsterker: Pentode
-+ Detektor Duo-diode

+ Indikator: Triode. + katodestraleror
4) Fgrste tonefrekvens forsterker: Triode
5) Annen tonefrekvens forsterker: Triode
6) Utgang: To pentoder i push pull

+ Likeretter.

Alle Tgr er nye typer og det er i hele apparatets
bygning gjort stgrre avvikelser fra tidligere enn
man pa flere ar har sett fra modell til modell. Det
er to ting som gjer apparatet bedre. Den ene nyhet
er pa hgifrekvenssiden og den annen pa lavfre-
kvenssiden.
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Apparatets pris er hpi og det handler sig om R.
C. A.s storste bordmodell, derav kan man slutte at
konstrultorene har bygget det slik de vil, uten
stgrre pgkonomiske hemninger.

Det dekker tre band, kortbolgene fra 18400 til
5,500 KC. Middelbplgene fra 1820 til 560 KC og
langbplgene fra 400 til 130 KC. Som man ser uvan-
lig store sprang.

SIGNALFREKVENSSIDEN

Antennen kobles til fgrste gitterkrets over en
separat trafo med avstemt sekunder. Fgrste ror
metall-pentoden 6K7 er fadingkontrollert av auto-
matikken og er koblet til blandergret ved en trafo
nr. 2 med avstemt sekundeer. For kortbglgebandet
er denne kobling blandet induktiv kapasitet.

BLANDERQORET

er den nye hexode 6L7, som pa ingen mate ma for-
veksles med de forste hexoder som sa dagens 1ys
pa denne side av Atlanteren. Opbygningen i dette

er fplgende. Utenom katoden ligger styregitteret
som patrykkes signalets vekselspenninger. Utenom
dette ligger forste skjermgitter som hindrer tilbake-
virkning fra tredje gitter, som patrykkes oscillato-
rens vekselspenninger. Altsa inneholder roret ikke
nogen oscillatordel, men Kkrever separat oscillator.
Dette tredje gitter styrer elektronstrommen i reret
for annen gang og derved lages den interferensfre-
kvens som svarer til mellemfrekvensen. Fjerde git-
ter er forbundet med annet gitter og skjermer sale-
des oscillatorfrekvensgitteret mot pavirkning fra
anoden . Femte gitter er suppressorgitteret som
man finner det i alle pentoder og som undertrykker
sekundzremisjon av elektroner fra anoden. Uten
om det hele ligger sA anoden. Dette ror er ogsa
under kontroll av automatikken.



OSCILLATOREN

Koblingen av oscillatoren og blandergret er det
store hpifrekvensfremskritt i apparatet. Fordelen
som er opnadd er stor stabilitet fra oscillatoren
uansett variasjoner i nettspenningen og uavhengig
av automatikken. Sezerlig pa kortbglger er man
spart for kjente, kjedelige fenomener med frekvens-
forandringer.

Hvis man ngie setter sig inn i det store skjema,
vil man opdage at forbindelsen mellem oscillatoren
og blandergret fremkommer ved at blandergrets
tredje gitter og oscillatorens katode er koblet sam-
men. Det momentanpotential katoden befinner sig
under vil selviplgelig ogsd optrede pa blandergrets
gitter.

For middel- og kortbglge er oscillatoren koblet
clik at den ene side av svingkretsen er satt til jord
og den annen til styregitter. Et sted pa spolen er
der en tapping som er forbundet med rgrets katode,
som altsd opnar sitt potential gjennem den mel-
lemliggende del av spolen. Hele rgrets anodestrgm
ma fglgelig ogsd vandre samme vei for & slutte
kretsgangen. Rgrets anode stir i hgifrekvent hen-
seende til jord.

For langbglge er koblingen vanlig med separat
reaksjonsspole i anodekretsen.

MELLEMFREKVENSDELEN

Apparatet arbeider med hei mellemfrekvens 460
KC. Til denne frekvens er i alt fire kretser av-
stemt fordelt pd to filterkoblinger. Mellem disse
star forsterkerrgret metallpentoden 6K7, Under
kontroll av automatikken. Denne kontrollspenning
patrykkes foruten de tre nevnte rgr ogsd

INDIKATORRORET

Vare lesere vil fra tidligere detaljert beskrivelse
i Radicbladet kjenne dette rgr com en kombinasjon
av en forsterkertriode og et katodestralergr med
tre elektroder. Styregitteret i trioden blir patryk-
ket den forspenning som til enhver tid frembringes
av automatikken som funksjon av amplituden av
det innkommende signal eller den i mangel pa sé-
dant frembragte hvilespenning. I triodens anode-
krets stdr en motstand over hvilken der fglgelig
vil danne sig et potential, avhengig av storrelsen
av rgrets anodestrgm til enhver tid. Inne i rgret
er en forbindelse mellem anoden og en styreelek-
trode i form av en stav. Denne stav stikker inn
i det diminutive katodestrilergr som befinner sig
pé toppen av rgret og som bestir av en forlengelse
av katoden omgitt av en vid traktformet anode og
et fluoriserende belegg som lyser vakkert grgnt un-
der elektronbombardementet. I denne dekorative
idyll griper nevnte stav forstyrrende inn og danner
en bredere eller smalere mork stripe avhengig av
det potential staven befinner sig under i forhold
til anoden. Anodens potential er konstant, mens
stavens varierer i takt med automatikken. Altsa
har man en indikatorvirkning.

Rgret kalles The magic Eye, fordi det er gitt
form av et stort kattepie som lyser pad fronten av
kabinettet. Jo mere giets iris er sluttet som en
gronn ring, jo sterkere er det innkommende signal,
respektive, jo ngiaktigere midt pa er innstillingen
av stasjonen. @iets fordel fremfor mekaniske an-
ordninger er at det arbeider treghetsfritt.

DETEKTOREN

er en duo-diode. Den ene dicde likeretter mellem-
frekvenspitrykket for tonefrekvensforsterkningen
og siler ut likestromskomponenten for fadingauto-
matikken. Den annen diode i systemet fir intet
patrykk fra signalet. P& skjemaet vil man kunne
se at katoden i den annen diode er gitt en stadig
negativ sperning i forhold til anoden. Gjennem
systemet vil derfor hele tiden flyte anodestrom.
Dette er brukt til & gl tre foregaende rgr en hvile-
forspenning nar intet signal kommer inn. Efter
hvert som signal kommer inn overtar gradvis den
forste diode styrmannsrollen nar signalet er vver en
viss minsteverdi. Det er en ganske pussig kobling
som assurerer mot gale hvileforspenninger og mot
nedsatt folsomhet.
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AUTOMATISK TONEKOMPENSASJON

Siden menneskelige grer brukes til & opfatte lyd
fra en hoittaler ma teoretisk et hvert radioapparat
veere sannest i gjengivelsen ved et ganske bestemt
volum, hvor det riktigste forhold, bedomt efter oret,
mellem de hoie og lave toner er til stede. QOret
krever nemlig med synkende volum en forholdsvis
adskillig langsommere synkning av de dype toner
for & opfatte samme tonebillede.

Allerede for flere ar siden har man derfor kjent
den automatiske tonekompensasjon som med syn-
kende volum strammet op det dype register. Dette
er gjort i to trin pa dagens prgveapparat. I volum-
kontrollen er der nemlig to tappinger som lager
resonnans i det dypeste register. Med stort volum
nar de sveert liten innflydelse, men eftersom glide-
ren pa volumkontrollen nsermer sig tappepunktene
(volumet synker) gjgr de sig mere og mere gjel-
dende.



Siden det finnes enkelte darlige kringkastings-
clasjoner, som for eksempel Lamberseter, som gir
fra sig en generende maskindur som undertone i
sendingen, kan dette bll ubcehagelig med et apparat
sit utpreget fglsomt i den dypeste bass. Ved hjelp
av basskontrollen kan man da kutte bort en del av
denne fglsomhet. Enkelte talere som udmerker sig

ved et boblet organ, kan
opfatte nar bassen er til-
stede i full utstrekning.
Ogs& der er basskontrol-
len nyttig ved & gjore tale
mere distinkt.

bli ennu vanskeligere &

TONEFREKVENSSIDEN.

Fgrste rgr efter detek-
sjonen er en metall-trio-
de 6C5 i motstandskob-
ling til et lignende ror
som danner annet trin.
Efter dette folger tone-
frekvens -inngangstrafoen
for push pull utgangstri-
net med de to metallpen-
toder 6F6. Derefter fglger
samletrafoen og hoittale-
ren. Den uforvrengte ut-
gangsydelse er 8500 milli-
watt.

6K7

BYGNINGEN

Vare fotoer vil gi beskjed om hvordan appa-
ratet tar sig ut. R. C. A. har som man vet sagt
ifra, at for deres vedkommende er de smé chassi-
sers dager forbi. Deres erfaring sier, at det store
chassis, med plass 1 massevis og god spredning av
delene, er en betingelse for sikker bygning. slk-
kert arbeide og lett service. Det sgte lille chassis
maler derfor 40>(27x9 cm. netto. Fabrikken har
flyttet langbolgespolene under chassiset denne se-
song, mens kortbglge- og middelbglgespolene stir
i boksene pa dekkel. Der er foretatt omkonstruk-
sjon av spolene og boksene siden vi si dem sist.
Bl. a. er kronen med trimmerne flyttet i plan med
chassiset med forkortning av ledningene som
folge.




Hvor stor vekt man har lagt pa korte ledninger
kan man se av foto 2 og 3. Oscillatorens gitter-
kondensator og lekk er ganske enkelt loddet til
oret p4 avstemningskondensatoren. Gitterlednin-
gene til signal- og blanderoret er tatt pad samme
maite direkte fra avstemningskondensatoren.

Dette sveere apparat er naesten latterlig lett &
komme til pa alle kanter. Man kan plukke ut ce-
ler og putte dem inn igjen uten den minste my-
c<tikk. Man kunde fristes til & onske sig en euro-
peisk utforelse av samme kobling for 4 se hvor
innviklativt man var istand til & fa det. Legg
merke til noget slikt som de mekaniske kontroll-
organer festet til braketter foran chassiset. God
europeisk skikk er & begrave den innerst inne 1
chassisets jungle.

SKALAEN

Kortbolgenes popularitet i Amerika har allerede
flere sesonger preget mottagerne og vezret bestem-
mendée for koblingen. Det er ogsd korthbelgene
som er grunnen til sekundviseren, som vi har kalt
den. I erkjennelsen av at sekundviseren nu er det
eneste middel en lIytter kan bruke til & sette op
sin kortbglgetabell, har R. C. A, flyttet denne vi-
sers gradering utenfor hovedskalaen og fatt en sa
luftig 100-delt skala at avstanden inellem dele-
strekene er 2% mm. Denne sekundviser gar rundt

9% gang, nar kilocykle-viseren streifer en gang
over skalaen, d. v. s. gjennem 180 grader. Man
far derved uwavhengig av KC-graderingen pd hverl
band en fingradering pa 925 delestreker for noi-
aktig notering av hvor man finner stasjonene. For
de av leserne som ikke vet noget om kortbglgemot-
tagning, vil vi ha bemerkel, at denne notering 10-
retar man selv eftersom man finner stasjonene.
Ingen fabrikk kan ulgi navneskala for kortbol-
ger fordi skalaen i-afall métle lages for hverl en-
kelt apparat i cerien. Og enda vilde den bare
stemme si lenge de originale ror er nye. Pd den-
ne skala er tvdelig merkel av hvor telefonibai-
dene er. =4 man slipper a lele efter oasene i ‘e-
legrafiorkenen.

Hovedskalaen har vanlig KC-gradering, Her er
en nyhet for Amerika. I underkant av skalaen
or en viser spm angir tre forskjcllige farver sva-
rende til farven ph skalabandet. Den er sam-
menkoblet med venderen. Skalaen har ikke sta-
sjonsnavn, hvilket ikke interescerer amerikanskz
Iyttere For A imolekomme de norske Iytteres
krav pa navn har reprezentanten trykkel pi kar-
tong et billede av skalaen med tilloielse av navue-
ne. Nar denne karlong ligger ved siden av ap-
paratet kan hvem som helst [inne slasjonene ¢3
innstille apparatet derefter. Delle har den for-
del at skalaen til enhver Lid vil veere riktiz og at
en ny kartong kan trykkes nar seerlige stasjons-
forandringer er foretatt.

Innstillingen foregar ved hjelp av en dobbell-
knapp. Man har valget mellem grovstilling i for-
holdet 9'4:1. eller mikroinnstilling 52:1.  Denne
mekaniske anordnine er forbedret siden vi sa <den
«ist og er nu like enkel com sikker.

HOITTALEREN

er ogsi nykonstruert for & kunne greie det
store toneomrade den fir & gjore med i den nye
nigh fidelity kobling. Diameteren pa konusen er
8 tommer og hele herligheten er boltet til en bjel-
ke som Igper tvert over inne i kabinettet.

KABINETTET .
er preget av high fidelity del ogsd. Man skal
ha frem en bassfylde som aldri fdr og baffelvirk-
ningen ma fglgelig okes. Dette er gjort ved a
bhygee apparatet inn i et sannbet imponerende
_kabinett. Det maler 59..43>33 cm. og er ceerlig
sodt forsterket med tunge materialer for a bli
dodt. Vi har ikke sett et amevikansk kabinett
med si meget av Europas stilkultur com dette.
Det ser hverken ut som et gresk tempel eller en
gotisk katedral, men som et stilig radiokabinett
med roligé oz kraftige tvekk Smakfull innleg-
ning og behersket straffering fullender inutrykket.
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APPARATET I BRUK

For var del var vi spent pa hvad man hadde
fatt ut av de Lo forbedringer som vi regner fov
positive fremskritt, blande-trinet og den automa-
tiske tonekompensasjon. Vi har nu s lenge brukt
kombinasjonsrgret som blandergr, at det fortjenex
4 avldses av en opdeling av de to funksjoner. Vi
vil uttrykke var erfaring med apparatet shk, at en
mindre superlignende super har vi
ikke veeret borte i. Hvor som helst pd de
tre band arbeider det uten minnelse om at kob-
lingen inneholder en oscillator. Det ligger fak-
tizk helt op til den ro vi venter fra den beste
kaskadekobling. Apparatet gar helt til 18,000 KC,
hvor endel frekvensdrift ma regnes for neesten
uundgédelig. Vi har ikke kunnet merke nogen.
Noiaktig pa graden hvor vi har notert vare kort-
belgestasjoner har vi til enhver tid funnet dem, og
der holder de sig. Speilinottagning er forbausende
undertrykket. Kortbslgemotiagningen er derfor helt
{remragende.

Tross den store forsterkning har man ikke fo-
lelcen av at apparatet «arbeider» for & gi en svak
stasjon med stor styrke. Hvis man vil la sig im-
ponere av denne ro kan man gjore fglgende sam-
menligning: Fjern antennen og la jordledningen
ctd, Skru apparatet pa full styrke, med diskant-
lzentrollen pa full, for 4 fa frem all den sus com
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finnes. Finn et sted pA skalaen hvor der ikke hg-
ger nogen sterk stasjon og lytt! Man vil ikke
hore mere enn den beherskede lyd som forteller
at det er strom pa apparatet. Man kan samtidig
fA et inntrykk av forsterkningsgraden ved uten
antenne 4 finne en sterk stasjon. Som <antennes
har man da den klypen som tar imot antenne-
stikkeren, Forleng denne med en spiker eller
strikkepinne. Forsterkningen er over det anven-
delige maksimum.

Det annet punkt som interesserer oss sterkt er
gjengivelsen. Det vil formodentlig forbause at
dette kostbare apparat ikke har variabel selekti-
vitet. Det er ogsd forbausende at amerikanerne
har kunnet gjennemfore sin high fidelity uten va-
riabel selektivitet. Forholdet er at man konstrue-
rer filtrene med en siddan form pid gjennemgangs-
karakteristikken at man gjor bandet si bredt som
mulig, nar apparatet samtidig skal opfylle beretti-
gede krav til selektiviteten. Med flat topp og steile
sider redder man derved igjennem en opnielig dcl
av det hoie register. Med den efterfelgende rumsli-
ge tonefrekvens forsterkning og den avbalansering
innen toneomradet dette gir adgang til opnir man
A tilfredsstille de krav til kvalitet som kjgpere av
denne klasse apparater erfaringsmessig stiller.

A tegne et riktig billede av gjengivelsen er
vanskelig. For det forste er & si, at bassen er
helt igjennem ypperlig og av en ganske annen
sann karakter enn man finner i bordmodeller. To-
nen har uansett volum en bezrende bredde som gir
den smregne folelse av musikkens nzrhet. Dette
er si meget mere eiendommelig som man ikke
har den absolutte tindrende topp. Opad ligger
imidlertid kuttet temmelig hoit og registret er ogsa
opad si effektivt utnyttet at pret mener & hgre
mere enn det (konstatert med trivielle instrumen-
ter) i virkeligheten patrykkes. Hvis man skal for-
sgke & finne et uttrykk som gir en samlende pne-

34

EN METALLPENTODES INDRE
OPBYGNING I BILLED OG TEKST

1. Loddepunkt mellem kappe og gitterledning
2. Isolasjons-mellemstykke.

3. Innbrettet karm som holder for nr. 2.
4. Festekrave for nr. 2.

5. Skjerm for gitterledning.

6. Styregitter.

7. Skjermgitter.

8. Suprescorgitter.

9. Isolasjons-avstandsstykke.
10. Anode.

11. Beerestag.

12. Berekrave.

13. Getter

14. Lufttett glassforsegling.

15. Fernico metall-gie.

16. Ledning til kontaktben.

17. Innbretlet feste.

18. Styreknast for holder.

19. Vakuum-forsegling.

20. Styretapp for holder.

21. Gittertoppkontakt.

2. Gilterledning.

23. Lufttett glassforsegling.

24, Fernico metall-oie.

25. Pasveiset festekrave.

26. Ytre lufttett metallkapsel.
27. Katode.

28. Glgdefilament, tvunnet.

29. Katodebelegg (emitterende).
30. Isolerende anodeholder.

31. Anodeledning.

32. Isolerende avstandsstykke.
33. Avstandsskjerm,

34. Sammensveisning av fot og kappe.
35. Metall fotstykke.

36. Ledning for metallkapsel.
37. Atte-pinns kontaktfot.

38. Kontaktpinne.

39. Loddepunkt for ledning.

40. Evakueringsrer.

skrivelse s& ma det bli en raffinert gjengivelse.

Med en maksimal utgangseffekt pd innpd 12
watt har man et mektig uforvrengt volum. Som
selv med fullt press ikke lyder mekanisk.

Om betjeningen av apparatet er lite & si ut-
over at katodestrdlergret er en ypperlig indikator
som reagerer momentant uten treghet og som ikke
levner tvil om det ganske bestemte punkt hvor
man er «midt pa. enhver stasjon. Full kvalitet
har man med diskantkontrollen pi lys og bass-
kontrollen p4 mgrk. Bare nar sendingens mangler
ngdvendiggjgr kutt pa toppen (interferens eller
seerlig generende atmosfeeriske forstyrrelser) eller
kutt i bassen (maskindur eller en talers darlige
diksjon) bor man g& til den reduksjon av kvalite-
ten disse to kontrollorganer gir adgang til.

S. W. F.



Utdrag av herr S. W. Fioods anmeldelse
i Radiobladet for 19.—28. april 1936. «

"Hvad 22 ror kan brukes til i en mottager”

«— HVAD APPARATET KAN GJ@RE.

Apparatet er R. C. A. type D 22-1. Det er byg-
get 1) for & gi radiomotagning fra 60,000 til 140
k.C. = b til 2143 meter, fordelt pa fem band. Man
er altsd hgiere oppe pd frekvensskalaen enn selv
televisjon. Apparatet kan selvsagt ikke kobles
sammen med nogen slags televisjonsmottager, det
vil aldri noget radioapparat kunne som skal tjene
til mottagning av lyd pa kringkastingsbandene.
Men apparatet kan gjengi den til televisjonen
hgrende lyd. Dernzst 2) er apparatet forsynt med
automatisk plateskifter for grammofongjengivelse
o med automatisk expander-kobling, som vi anser
for & vere det stgrste fremskritt hittil for & opna
en stgrre kvalitet enn grammofonplaten i virkelig-
heten gir. S& absurd det lyder.

Derneest 3) vil apparatet samtidig med at man
lytter til radio kunne opta grammofonplater av
programmet. Dernzst 4) kan apparatet spille inn
grammofonplater ved hjelp av egen mikrofon.
Begge disse operasjoner er si enkle at ethvert
voksent menneske som ikke er fullstendig analfa-
bet nir det gjelder tekniske apparater, vil kunne
greie det fra fgrste stund. Platene kan spilles
straks de er optatt uten preparering av noget slag.

I den kobling som enr bygget op for & fa frem
de her nevnte funksjoner samt detaljer som ennu
ikke er nevnt, har man gjort bruk av en radio-
mottager med syv forsterkertrin og en grammo-
fonforsterker med tre forsterkertrin som det
{undamentale. Utgangstrinet er felles for begge
funksjonen. Hertil kommer diverse hjelpekoblin-
ger med sine rgr og to likeretteraggregater som
forsyner kolossen med anodespenning. Fra nettet
trekker den noget over 400 watt og den veier
innpa 150 kg. i driftsferdig stand. —»

«— GRAMMOFONPLATENS REDUSERTE
KVALITET.

Den gjengivelse man opnér fra en grammofon-
plate er nar alt kommer til alt et blekt tonebillede
av den originale ting. Jo blekere jo stgrre verket
er den skal gjengi. For eksempel et stort orkester-
verk. '

Reduksjonen i kvalitet er fremkommet pi to
‘miter: -Frckvensamradet er mindre og det dyma-_
miske omrade er mindre. De dypeste toner i
musik frembringes av orgelet og gar ned i 16
perioder pr. sekund. Overtoner fra et instrument
som f.eks. en obo nir op i 16,000 perioder. En
gjennemsnittlig god radiomottagers nyttige tone-
omrader strekker sig imidlertid ikke lenger enn
fra ca. 60 perijoder til omkring 4500 perioder.
Ovenfor og nedenfor kutter den. Omtrent det
samme toneomrade er tilstede pa grammofon-
plater, men i de senere ar har man forbedret
innspillingsmetoden og materialet i platen, og
frekvensomradet er pad langsom vandring opad.
Moderne elektriske grammofonforsterkere vil der-
for gi et noget stgrre toneomrade.

Nar det gjelder den dynamiske gjengivelse star
man dog pa stedet marsj. I en stor orkesterfrem-

fgrelse er forskjellen i lydstyrke mellem en pianis-
simo fiolinsolo og en fortissimo passage av fullt
orkester noget slikt som 70 decibel. Men man kan
ikke la mikrofonforsterkeren st urgrt i kontroll-
rummet. Kontrollgren vil gke forsterkeren ved
pianissimo for at signalene ikke skal drukne i
elektrisk stgi i sender og mottager, og han vil
redusere forsterkningen ved fortissimo for ikke &
kvele forsterkeren og hablgst overstyre senderen.
Pa denne mate blir spannet pa 70 db. redusert til
55 db., og enda er det bra. Men det er ikke bra
nok hvis man skal opta en grammoplate av
orkesterstykket, for med de stgrste amplituder vil
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kuttenalen rive ned veggen til naborillen pa platen.
Spannet ma ytterligere reduseres til ca. 45 db. Nu
skulde man tro at det gikk an & lage si store
grammoplater av avstanden mellem rille kunde

~tillate de store pdtrykk. Men her stgter man pa

den hindring at ingen pick up vil kunne fglge
spor med sa stor amplitude. Nalen vilde bli av-
sporet fordi armaturet ikke kan arbeide s& demp-
ningsfritt.

Vi har alts2 i erindring billedet av kontrollgren
som reduserer forsterkningen nar volumet stiger
og gker forsterkningen nar volumet synker. —»

«— HVORDAN APPARATET BRINGER
KVALITETEN TILBAKE.

Hvis man kunde lage et apparat av den beskaf-
fenhet at det gjorde det motsatte av hvad kon-
trollgren hadde gjort, nemlig gke forsterkningen
like meget som han har redusert den og redusere

forsterkningen like meget som han har gket den,
s& var den dynamiske kvalitet atter bragt tilbake
i reproduksjonen.

Det er nettop dette dagens prgveapparat gjgr
ved expanderkoblingen. —»

«— niiv kontrollgren har redusert forsterkningen
av hensyn til platens egenskaper, si gker gram-
mofonforsterkeren sin forsterkning tilsvarende,
slik at det dynamiske forhold mellem pianissimo
og fortissimo atter bringes tilbake til det op-
rinnelige. Eller kompressjonen ved innspillingen
cr ophevet ved ekspansjonen ved avspillingen.
Det ligger i sakens natur at en grammofon-
plate, hvor den gjennemsnittlige lydintensitet er
sd nogenlunde konstant, vil ha minst fordel av
denne ekspasjon, fordi kompresjonen har vearet
tilsvarende meget mindre. Det ev de store orkester-
plater med de svere overganger som kommer il
sin rett ved denne kobling. Vi nevner nogen plater
vi har brukt som kontroll, nemlig Leonore-ouver-
turen, ouverturen til «Barberen i Sevilla», Ungarsk
rapsodi II, (Nar stormen har rast over steppene
med 20 watt og den milde viftende bris avlgser,
da puster man lettet og har fglelsen av virkelig &
ha veret ute i storm. Det er den realisme i musikk



som reproduksjon ellers ikke kan gi.) Andre

merkbart forbedrede orkesterplater er den store

i"}%n{)asi av «Troubadoureny og «Friskytten» av
eber. —=

«— PLATEINNSPILLINGEN.

Fra sekundzrsiden pa utgangstrafoen kan der
tappes ut en vekselspenning som. patrykkes pick-
up’en nir man gnsker & opta grammofonplate av
en programpost i radio. Dette skjer samtidig med
at man selv fglger posten i hgittaleren.

Eller man kan opta grammofonplate av egne
prestasjoner foran apparatets mikrofon. Platen er
linjert ferdig og man har bare i sette inn kutte-
nalen, legge et medfglgende lodd pa pick-up’en
og snu venderen enten pi radio-recording eller
home recording. Nilen setter man i fgrste rille

og motoren starter. For & gve kontroll om det
patrykk pick-up’en fir er riktig, har man en
udmerket indikator i form av to neonlamper. Den
ene av disse skal lyse; da er patrykket tilstrekke-
lig. Lyser begge, er patrykket for stort.

For de av vare lesere som har betingelse for
selv & kunne gjennemga dette skjema i detaljer,
vil det rumme adskillig underholdning i ledige
timer. De vil da finne finesser som vi ikke har
kunnet gi inn pd i denne bredt anlagte gjennem-
gaelse. Hvis nogen skulde komme i tvil om et eller
annet av hvad de matte stgte pd, skal det veare
undertegnede en glede & gi rettledning. Det er
uten sammenligning det interessanteste apparat
som hittil har veret pad markedet.

I en senere prgverapport skal vi berette om
hvordan kolossen er bygget op og hvordan den
arbeider. —»

S. W. F.

Arets RCA mottagere er:

Bord-modell T9-9

Bord-modell T11-8 (beskrevet foran)

Radiogrammofon D9-19

Radiogrammofon D11-2, m. autom. plateskifter

Radiogrammofon D221 (beskrevet ovenfor)

Pris kr. 680, + st. 72,50
Pris kr. 825, + st. 86,50
Pris kr. 1250,- + st. 92,50
Pris kr. 1850,- + st. 126,50
Pris kr. 3800,- + st. 247,-

Forlang illustrert brosjyre.

RCA apparater fades gjennem godkjente brancheforretninger.

»

RCA Mfg. Co. Inc., Camden N.J,, U.S.A. — J.L. Nerlien

Als, Oslo.
(i1,



HORERORET
av
Leif H. Johansen LA92V

Etterhvert har jeg rukket & bli 48 4r gammel
og har siden tidlig pa 70-tallet vart svert
radioaktiv. Jeg ble radioamater midt i 70-4ra
og er aktiv DX-jeger pa HF og VHF. Lytting
utenfor amaterbandene blir det ogsd mye av,
bl.a. mellombglge - og tropebdnd DX-ing. An-
tenner og bglgeutbredelse er en del av hobby-

en.
Spesielle termer for DX-lytting, som Beacons,
Clandestine og Utility, er ogsa kjekt & vite litt

om. Navigasjonsfyr, dvs. Beacons, for luft- og
sjofart sender morsesignaler. Gjerne rundt 300
-400 kHz, dv. heyt pd langbelgen og noen i
mellombglgebandet. Dette kan veare fin morse-
trening, og fyrene lar seg identifisere ved hjelp
av hindbeker.

Forholdene varierer daglig og lokalfyr i andre
verdensdeler kan heres.

dvs. politiske sendinger fra mot-
er det mye av, og de er ofte

Clandestine,
standsgrupper,
fulgt av steysendere.

Utility kan oversettes til nyttetrafikk, og opp-
tar ca. 78 % av frekvensbandet 0-30 mHz. I en
vanlig radio hgres dette ut som "stay", f.eks.
teleprintere (RTTY).

Amatgrradio finner du pa ca. 10 % av kort-
bolgeskalaen.

De resterende 12 % er for kringkastning eller
BC.

Som guttunge bygde jeg krystallapparater uten

4 vite hvorfor de virket, og pd stueradioen ble
det mye tilfeldig soking. Jeg husker at skala-
navnene ikke alltid stemte, og at stasjoner
kom pa de steder de ikke sendte!
(Speilfrekvens.)

inn

Denne gang skal vi se litt pa belgelengder,
antenner og mottakere.
Som mange sikkert vet, er bglgelengden lik 300

dividert pa frekvensen i mHz (eller MC =

37

Mega cycles). Pa "fiskeribglga" er 3500 kilocy-
cles (kHz) det samme som 3,5 mHz. Frekvens-
en i mHz blir 300 dividert pd bolgelengden i
meter. Bolgebandd pa skalaen er bare tilner-
met riktig.

S4 kommer spgrsmélet; hva kan du here pa
radioen din, hvor og nar?

Vel, det kommer an pi mottaker og selvfglgelig
antenna. Bglgeutbredelse pa mellom- og kort-
bolge varierer daglig med solaktivitet
tider. Langdistansemottaking er avhengig av
refleksjon av signalene pa stor heyde i iono-
sferen. Antenna som skal motta signalene ber
i prinsipp vere avstemt til frekvensen og skal

og ars-

plasseres heyt og fritt, f.eks. pa tak eller i
trer.
Den gode, gamle, longwire-antenna gir bra

mottaking pa alle band. I tettbebyggelse vil
den ofte kunne fange opp mye stgy, spesielt fra
TV og computere. Slik stgy kan veare spesielt
ille nar radioen bare har innebygget antenne.
De fleste DX-mottakerne har antenneinngang

for coax-kabel, Det finnes nd magnetiske ba-
luner for & tilpasse longwire til coax. Dipoler
av type Windom og GSRYV eller tre stk. firkan-
tede loopantenner kan gi bra resultat. (Prev &
skru av skjermen ved lytting pa LB - MB.)

En antennetuner er lett 4 bygge og kan vare
nyttig. Jordledning kan hjelpe, men ikke alltid.
Lysverkets jord er darlig radiojord. A bruke
felles antenneanlegg pa radioen er fint pd FM,
men gir ofte et bedravelig resultat pd LB -KB.

Dersom man bor i blokk el. lign. kan lgsning-
en vere en Aktivantenne som monteres pa tak
eller loft. Med en Aktivantenne av god kvalitet
dekker man et stort frekvensomrade og anten-
neproblemet er lgst. Kr. 1500 - 2000 er prisen
for en Aktivantenne som tiler sterke signaler.
Slike antenner har ogsd attenuator (signal-
demper) om signalene blir for sterke.

Mottakere av reiseradio-typen gir bra resultat

med teleskopantenne. Sakalte portable ver-



densmottakere som tilkoples utvendig antenne
blir ofte helt overstyrt og resultatet blir bare
"stoy" og "falske" signaler.

En gammel radio, som f.eks. Huldra 2, 3 eller
4 er bedre. Eldre kommunikasjonsmottakere
som Collins, Hammarlund, HRO etc., kan
vere langt bedre - og billigere - enn digitale
hobbymottakere.

Et "must" for kortbglgelytteren er frekvenslister
som f.eks. "World Radio TV Handbook".

Selv er jeg medlem av DX-Listeners Club
(adr.: P.b. 7080 Vestheiene, 4602
Kristiansand). Medlemsbladet "DX-news", som
er fullt av nyheter og tips, kommer ut 10
ganger i aret. Utgis ogsd pad Kkassett.

BC Bandplan:

153 - 279 kHz LB

520 - 1602 kHz MB
2,300 - 2,495 mHz 120 m
3,200 - 3,400 mHz 90 m
3,900 - 4,000 mHz 75 m
4,750 - 5,060 mHz 60 m
5,900 - 6,200 mHz 49 m
7,100 - 7,350 mHz 41 m
9,400 - 9,990 mHz 31 m

11,600 - 12,050 mHz 25 m
13,570 - 13,870 mHz 22 m
15,100 - 15,800 mHz 19 m
8. Maj 1926 RADIOLYTTEREN 8. M2j 1926

RADIO
er MUSIK

paa BURNDEPTS Hejttalere

TVERMOES &6 ABRAHAMSON
Raadmandsgade 43 — Telefon 9022
¥

Udstillingslokale:
Frederiksberggade 22 — Telefon 7593
Telegrame:Adresse: ABRA — Kobenhavn
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SOVJETISKE AGENTSETT.
av Erling Langemyr, LA3BI

N4 som Sovjet er opplgst og muren falt, far
vi mer og mer informasjon fra det tidligere
Sovjet og @st-Tyskland (DDR) om radiosett
som har vart benyttet i disse landene. Fra
min gode venn Rudolf Staritz, DL3CS,
Bamberg, (tidligere Vest-Tyskland), har jeg
fatt noen bilder og opplysninger om to
sovjetiske agentsett som jeg tror vil vare av
stor interesse for de som er bitt av basillen
med 4 samle agentsett. Jeg har ingen
opplysninger om frekvenser, strgmforbruk,
effekter osv., men innen dette omradet er det
vel ikke s& mye nytt. Det som er interessant
er hvorledes de kodede morsetegnene ble
sendt til mottakerstasjonen.

Det forste settet som vil bli beskrevet har
betegnelsen R 353 og er fra 1966. Det gar
tydelig fram pa bildet at det har engelsk
tekst pa frontplaten. (Tyskerne benyttet ogsi
engelsk tekst pi sine agentsett under siste

Sender/mottaker R 353 med kasetten pasatt
frontplaten.
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krig).
Settet har tre metoder for sending:

a) Ved hjelp av et eget apparat med
tallskive, blir meldingen som er kodet pa
forhand lagret magnetisk pa en kasett med
metallband. Etter at meldingen er lagret
settes kasetten pd fronten av
sender/mottaker hvor det er et avleserhode
som overferer tallene til morsetegn. En kan
velge mellom tre sendehastigheter. Tallene
som blir sendt er av den sdkalte
kortversjonen. Denne versjonen blir brukt
ved bl. annet sending av vermeldinger,
(1=.- 2=.- 9=-)

b) Sending direkte ved hjelp av en mekanisk
tallskive som er montert i dekslet pa settet.

¢) Sending direkte med nedklappbar
morsengkkel som er montert direkte pa
settet.

Det andre settet har betegnelsen R354 og er
fra 1971. Det har russisk tekst pa
frontplaten. Dette settet har ogsid tre metoder
for 4 sende meldinger som er kodet pa
forhand:

R 353 "overfgringsapparat”
kasett til venstre.

med tallskive og



a) Ferst deles en vanlig 35mm film i to b) En kan ogsd sende tallene direkte ved

strimler ved hjelp av et deleapparat. Sa hjelp av et tastatur helt til hoyre pa
settes den ene halvdelen av filmen inn i et frontplaten.

stanseapparat  og tallene blir stanset ut som

hull i filmen. Filmen settes deretter inn i ¢) Direktesending med morsengkkel.

frontplaten og sendingen kan starte.

Tilslutt et bilde av sender/mottaker "Granitt"
som jeg desverre ikke har flere opplysninger

R 354, stanseapparatet og filmdeler. om.

Sender/mottaker R 354 med stanseapparat,
filmrull, deleapparat og hindgenerator.
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Sender/mottaker "Granitt"

PERTRIX «Kraftplugg» nr.-515
90/1,5 volt brukes for radio-
apparater med savel 50 mA som

25 mA rer, og passer inn i de
fleste monu’gere. PERTRIX

KRAFTPLUGG

PERTRIX «Kraftplugg junior»

ke/ nr. 520 90/1,5 volt — et
deé effektivt og rimelig batteri —
men kun for mottagere med
25 mA rer, '

a1



NORSK MILITAZRRADIO F@R SISTE

KRIG.

av Tore Moe, LA5SCL

Norske myndigheter kom tidlig i gang nar det
gjaldt radio, eller tradles telegrafi, som det het
den forste tiden.

Allerede 11899, mens Marconi eksperimenterte
med telegrafering over den engelske kanal,
sendte Telegrafstyret en ingenigr pé studiereise
til England for 4 studere det nye sambands-
middelet. Han kom tilbake med mye informa-
sjon om saken.

Marinen fattet straks stor interesse,

og sommeren 1901 fikk de med ldnt utstyr
preve tradles telegrafering mellom to farteyer.
Det ene 14 ved Ferder, og det andre 14 ved
Horten havn.

De fogrste apparatene var uhyre primitive og
lite praktiske, selv etter datidens standard.
Men ting bedret seg raskt, og i 1902 gikk de
til innkjep av tysk utstyr.

Raskt kom andre interesenter inn i bildet, for

allerede i 1901 var det kommet flere seknader
fra fiskerne om oppretting av tradlest
samband til fiskeverene.

Det forste faste radiosamband i Norge ble

opprettet mellom fiskevaeret Rast og Servigen
i Lofoten. Dette skjedde i 1906, og valget av
utstyr falt pad system Telefunken.

Sambandet kunne naturlig nok bare benyttes
til telegrafi siden det fortsatt var gnistsenderen
og koherer-mottakeren som var enerddende.
Men utviklingen hadde kommet igang, og det
gikk na raskt fram mot den tid da radiorgret
ble oppfunnet.

Elektronrgret med to elektroder, dioden, ble
oppfunnet av John Ambrose Fleming i 1904, og
elektronrgret med gitter-trioden, i 1907 av Lee
de Forest.

Med dette kan visi at den elektroniske revolu-
sjon startet. Det ble ni mulig pa en relativt
billig mate 4 generere kontinuerlige udempede
radiobglger som kunne moduleres med tale.
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Mottakersiden ble ogsd forbedret kolossalt ide
man na kunne forsterke signalene.

Radiogiganten Edwin Howard Armstrong fra
USA oppfant i rask rekkefglge reaksjonsmot-
takeren, det superregenerative prinsipp og
superhetrodynmottakeren.

Og na var tiden moden for radiotelefoni.

Norges ferste kommersielle radiotelefonsam-
band ble opprettet i 1920, med en de Forest
rerstasjon, mellom Kristiansund og eya Grip,
15 km ute i havet.

Hzren begynte 4 tenke i retning av rersta-
sjoner etter avslutningen av verdenskrigen, da
man ble kjendt med de erfaringer de krigfor-
ende parter hadde gjort.
"Gesellschaft fur drahtlose
system Telefunken" avholdt i 1919 en stor ra-
dioutstilling 1 Berlin.
Kaptein S. Solem,

Telegraphie mbH,

som pa denne tid var

Ingenigrvapenets og Herens mest anerkjente
radiospesialist, hadde bl. annet forestatt
innkjepene av  gnistradiostasjonene fra

Marconi noen 4ar tidligere. Han var sjef for 1.
som var underlagt
Sendenfjeldske

radio-lyskaster ~kompani,
Telegrafbataljonen i
Ingenigrregiment.

Solem ble beordret til 4 oververe denne radio-
utstillingen i Berlin.

I desember samme 4ar foreslar Kaptein Solem
at det innkjepes to rersendere fra Telefunken
type ARS-68A.

Disse veide 90 kg hver og hadde en rekkevidde
pa ca. 12 km telefoni. Prisen pr. stasjon var
kr. 8.500,-. Han foreslo samtidig at det ogsd
ble innkjept tilsvarende utstyr fra Marconi,
slik at disse to systemer kunne sammenlignes.

P4 grunn av manglende midler ble Solems for-
slag avslatt, og det ble Feltartilleriet som ble
de forste til 4 anskaffe radioutstyr et par &r

senere.



1 1922 kjepte Feltartilleriet inn to
Telefunken stasjoner som besto av:
- 2-rgrs sender som ga 20W utgangs-

effekt.

Bolgelengdeomradet var 300-3600 m.
- Audionmottaker med bolgelengde-

omrade 300-3600 m. Til mottakeren

horte en forsterker  innebygget i

transportkassen.

- Telefonkasse eller modulator.
- Antenne bestiende av 12m lange stal-

master.

- Agregat, som var en en-sylindret
bensinmotor pa ca 1 HK. med like-
spenningsdynamo.

Disse stasjonene kostet Kkr. 15.000,- hver.
Og det var jo en uhyre pengesum i 1922.

1 de pafolgende tre &r foregikk det en dis-
kusjon vapengrenene imellom hva man videre
skulle gjore. Det var viktig at det ble gatt inn
for en enhetslig radiotype.

1 1923 ble det foreslitt opprettelsen av et
radiovesen, som skulle vazre et
for Hzrens forskjellige vépen
vedrorende radiosaker. Resultatet av dette ble,
at det skulle opprettes et radioverksted pa
Hvalsmoen som skulle kunne konstruere 08
fabrikere nytt radiomateriell selv.

Hzrens
samarbeidsorgan

FAK m/24.

I lgpet av 1924 ble det av Feltartileriets kon-
strukter bygget en stasjon, FAK m/24, som
stort sett var basert pa Telefunkens Igsninger,
men var noe forbedret.

Ellers vet vi lite om den.

FAK m/25.

1 1925 kom artillerikonstruktgren
endret modell, som ble vedtatt som Feltartill-
eriets radiostasjon, FAK m/25.
Den besto av 7 kolli (sender,

fram til en

mottaker, re-

servemateriell, antennemateriell, akkumulator-
batteri, bensinmotor ~m/dynamo, mastesek-
sjoner og jordnett).

Vekt: 305 kg.
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Ut over dette har
senderen samt noen fotografier av stasjonen.
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FAK m/25 sender.

Fra skjemaet ser viat det var en selvsvingende
rorsender med to HF-rer i parallell. Den
hadde ogsd et modulatorrgr og kunne siledes
brukes bade pa telefoni og telegrafi.
Anodespenningen var pa 700V og
antenneeffekten 14 pa 20-30 watt.

Mottakeren hadde tilbakekobling og ett-trinns
hf-forsterker, detektor og to-trinns 1f-
forsterker. Den var forsynt med utskiftbare
honeycombspoler og dekket bolgelengde-
omradet 250-2400 m.

"Liten radiostasjon" S5W, Ing. V. M/1930.
Fram mot 1930 arbeidet premierlgytnant
Wessel Berg i Ingenigrvépenet, Hvalsmoen,

med planlegging og konstruksjon av flere nye
radiostasjons-modeller.

En av hovedtypene var det som ble kalt "Liten
radiostasjon". Det var en "b@rbar" stasjon som
kunne fraktes av to (sterke) menn. Et
eksemplar av denne har overlevd, og befinner
seg i dag pd Forsvarsmuseet.
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Aret 1930 var et gjennombruddsir for norsk
sambandshistorie da Ingenigrvipenet, ved
Wessel Berg, fikk approbasjon fra forsvars-
departementet pd at denne skulle vere en av
hovedtypene.

Senderen var et enkelt en-rgrs apparat med
Telefunkenrgret RE604. Den kunne brukes pa
telegrafi og telefoni. Modulasjonsmetoden
noe utradisjonell
en kullmikrofon
kretsen.  Dermed

var
etter dagens standard, med
plassert i antenne-jord
kunne antennestrgmmen

varieres i takt med talesvingningene.
REG604 taler 12 watt anodebelastning
5 watt til antennen.

Hgyspenningen
omformer.

og ga ca.

fikk man fra en roterende

"Liten radiostasjon'.

Mottakeren, som satt i samme kasse, var en
tre-lamper med rerene Micro Dario R 36.
Dette var helt ordinzre mottakerrgr etter
datidens standard. Det var en reaksjonskoblet
detektormottaker med to If-rer.

Bolgeomradet for senderen var 100-300m, og
for mottakeren 100-1500m.

Som en kuriositet kan nevnes at- det i
beskrivelsen og reglement for stasjonen o0gsd



Handgenerator til "Liten radiostasjon".

Ladeutstyr til "Liten radiostasjon".

finnes ngye regler for de kommandoer
stasjonssjefen skulle  benytte under de
forskjellige situasjoner.

Ved ankomst til stasjonsplassen skal han si:

"Sitt av!" og deretter: "Avlessing!"

Etter at han har anvist antenneretningen sier
han: "Opprett stasjonen!"

De menige soldater setter s& igang en viss
prosedyre inntil alt er lagt ut og klargjordt.
Stasjonssjefen sier si: "Reis masten!".

Etter at ovelsen er over kommanderer han:
"Bryt stasjonen!"

Slik fortsetter det. Det er regler for ordlyden
i all samtale. Alt som skal sies (eller "tilsies"
som det stir) skal sies med hgy, bestemt
stemme.

(Kanskje dette er noe NRHF burde innfere i
sine Field-days ? Vi ber jo opptre tidsriktig,
eller hva sier du Arnfinn ?)

"Middels radiostasjon" 50W, Ing. V. M/1930.
Det neste apparat fra Wessel Bergs hand var
"Middels radiostasjon" som kom samtidig med
"Liten radiostasjon".

Denne var adskillig mer avansert enn den lille,
bade pa sender- og mottakersiden.

Ogsa her var senderen en selvsvinger, men den
hadde to senderrer 1 parallell. Det var
Telefunkens RS69g. Den totale antenneeffekt
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"Middels radiostasjon".
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ble ca. 50 watt. Dessuten hadde denne
senderen en egen modulator med ett ror.
Mottakeren var ogsa "kraftig". Den hadde 4
ror; hf-trinn, detektor og to If-trinn.

Rorene var de samme som for "Liten
radiostasjon”; Micro Dario R 36.
Kraftforsyningen til bade sender og mottaker
ble ordnet med akkumulatorbatterier,
roterende omformere og bensinaggregat. I
stasjonene inngikk ogsié en batterilader for
lysnettdrift.

Bolgeomradet var for senderen 200-750m, og
for mottakeren 200-1500m.

Ultrakortbglgestasjoner.
Samtidig med approbasjonen av de overnevnte

stasjoner ble det bestemt at det ogsd skulle

bygges stasjoner for ultrakortbglgeomradet.
Det var det som den gang 14 i omradet 1-10m.
Her har vi lite underlagsmateriale, men Kére
W. Tonnessen (medlem i NRHF), forteller at
han var med pa utprgving av disse stasjoner
tidlig pa 30-tallet. Skjema og kretslgsning
kjenner vi ikke, men mottakerdelen var basert
p4 superregenerativsprinsippet forteller
Toennessen.

I 1936 ble det forevrig innkjept noen 5S0MHz
stasjoner fra det amerikanske firma Lafayette.

S4 vidt vi vet overlevde ikke noen av disse
stasjoner krigen.

UK B-stasjon.

Kare W. Tonnessen med Lafayette tranceiver.

UKB-stasjon i drift.
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Radiopeilestasjoner.

I 1930 ble det bygget peilemottakere
for feltbruk.
informasjon

med
rammeantenne
Mer

ikke.

om dette finnes desverre

Peilestasjon m/rammeantenne.

"Stor radiostasjon" 200-400 watt.

For samband mellom landsdelene trengte man
en stor stasjon, og i 1931 ble en stasjon av
denne typen (ogsa etter Wessel Berg,
Hvalsmoen) prgvet under sommergvelsene.
Resultatet var ikke helt tilfredstillende,
problemene ble stort sett Ilost
halvdel av 30-tallet.

men
den forste

50

"Stor radiostasjon".

Kortbglgestasjon av 1933,

Vinteren 1929 anmodet Telegrafbataljonen,
etter forslslag fra Wessel Berg bygging av to
sma bzrbare radiostasjoner (patruljestasjoner)

for kortbglge.
De skulle ha folgende spesifikasjoner:

- Kunne brukes for telegrafi og
telefoni.

- Bolgelengdeomrade:  sender: 50 -

150m, mottaker: 50 - 300m.
- Kraftkilde: Terrbatteri
- Transportmate: Bearbar for 1 mann.

- Vekt: 10-15 kg.

- Antenne: En-trader pa 4-5m

bambusmast.
- Rekkevidde: Telegrafi: 5 km
Telefoni: 1-2 km
- Antenneeffekt: 1 W.
Stasjonene ble bygget, men videre

dokumentasjon finnes ikke.



Forbedringer og modifikasjoner.

Alle disse stasjoner gjennomgikk en utvikling
med mange ombygninger og modifikasjoner ut
over i 30-tallet.

50 W stasjonen ble bygget om til kortbelge
som viste seg 4 kunne ha en utrolig
rekkevidde. Dette var et fenomen som ble
oppdaget av radioamatgrene da de ble henvist
til det "ubrukelige" balgelengdeomradet under
200m.

Sommeren 1933 ble det foretatt en
landsomfattende test av de nid ombygde S0W-
stasjonene. Hvalsmoen var hovedstasjon og
utestasjoner var: Jerstadmoen, Hjerkinn,
Varnes, Elvegardsmoen og Kirkenes. Og
resultatet var meget oppleftende.

Stasjonene var handbygde pd Hvalsmoen o0g
var av en meget solid og god kvalitet forteller
Tonnessen.

Wessel Berg tester "Liten radiostasjon, ny type"
i 1937 (Norefjell).

Kare W.
radiostasjon".

Tennessen

betjener "Stor



"Liten radiostasjon" modell 1939.
1 1937 ble det bestemt at 5W stasjonen skulle

moderniseres. Arbeidet ble igangsatt og to
provemodeller ble testet under &pningen av
Norefjellslgypa vinteren samme 4r.
Denne nye kortdistansestasjonen
folgende data:

hadde

Bolgeomrade: 75-125 m
Antenneeffekt: Telegrafi 1 W
Telefoni 0,5 W

Rekkevidde: Telegrafi 20-30 km
Telefoni 6 km

Kraftkilde: Terrbatteri eller akkumulator
og handgenerator.

Antenne: 4,5 m stavantenne i
duraluminium.

Med terrbatteri
Med akkumulator
- 45 kg.

Vekt: -40 kg

og handgenerator

Et eksemplar av denne stasjon er bevart pa

Forsvarsmuseet.

Etterord.

Som tidligere nevnt var det utplassert
militere, norskbygde radiostasjoner en rekke
steder i landet i lgpet av 30-4rene.

Vinteren 1940 ble disse bragt inn il

hovedverkstedet pa Hvalsmoen for reparasjon
og vedlikehold, og tilfellet ville

at nettopp verkstedet ble bombet den 11. april
av tyske fly.

Nesten alt gikk tapt,
utstyret som var innkjept i 4renes lap.

ogsd det utenlandske

Kun to stasjoner  eksisterer i dag, pa
Forsvarsmuseet. Det er "Liten radiostasjon"
M/1930 og "Liten radiostasjon" M/1939. Det
er alt Norge har igjen av sitt militere,

norskbygde radioutstyr fra fer krigen.

Eller skal vi vdge 4 tro at det tross alt finnes
odeleggelser? 1 en
i GESTAPO star en
avbildet og

noe som unngikk krigens
lerebok for radiopeilefolk
del av fiendens radioutstyr
beskrevet.

Og der star faktisk Lafayettes 50 MHz walkie
talkie avbildet med teksten "Erobret fra de
norske styrker". Men etter krigen har ogsd
disse vart sporlgst forsvunnet.

"Liten

radiostasjon"

52
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"Liten radiostasjon,
1936.

ny type" pa Nakkerud

Bensinagregat til "Stor radiostasjon".

Avslutning.

Forfatteren vil rette en takk til kaptein Jon
Ulvensgen ved Forsvarsmuseet som har hjulpet
meg med bilder, underlagsmateriell, artikler og
annen informasjon. Uten han hadde det ikke
vert mulig 4 skrive denne del av historien.

Jeg vil ogsd takke Kare W. Tonnessen for
bilder og informasjon fra hans tid som
vernepliktig soldat iferste halvdel av 30-arene.
Han er antagelig den eneste ndlevende person
som har brukt disse radiostasjonene den gang
de var i operativ tjeneste.

Kilder.

- Beskrivelse og reglement for liten
radiostasjon (5 watt) Ing. V. M/1930.
(1931)

- Beskrivelse og reglement for middels
radiostasjon (50 watt) Ing. V. M/1930.
(1931)

- Heimevernsbladet, nr. 2, februar 1972
s. 10, "Radiostasjonens innfering og
utvikling fram til 1940", av Jon
Ulvensgen.

- Heimevernsbladet, nr. 3, mars 1972.
s. 10, "Radiostasjonens innfgring og
utvikling fram til 1940", av Jon
Ulvensgen.

-HALLO HALLO nr. 5/85, "Litt om
radioforsgk i Ingenisrvapenet i
trettidrene" av Kare W. Tennessen.



ANNONSER

PHILIPS «Eoncerto Crands

KJIOPES: TYPE FX 824 A

Stift til Pathé grammofon.

20" Pathé plate.

Edison Diamond disk.

Doll House miniatyr plate.

78 rpm "motiv plate".

Voksrull med norsk tale/sang.

Boker om gamle grammofoner.

HMYV 102 vrak, kasse/trekk ma vare
brukbart.

K jopes/byttes:
Grammofonstift-esker, beskriv hva du
selger/bytter.

Erik Steen
Steinbergvn, 35, 3053 STEINBERG.

KJIGPES:
Jeg skulle gjerne hatt et skjema til
Philips "Futura" B6X94A.
Er ogsd interessert i en hayttaler til
"Futura" (800 Q) og en volumkontroll til
Symfoni 3D M:F, finnes noe slikt?

Per Nyheim,
Heggvn. 19, 7650 VERDAL.

SELGES:
"Supreme" bilstereo, 2 x 30 W - AM -
FM, lite brukt, i full stand.
Kr. 300,- + porto.

Tor van der Lende,
tlf. 22 23 59 18 (kl. 1800-2100).

Selger (byttes):
Div, deler, skala, knotter o.l. fra Tele-
funken Tenor WLK.

Geir Sendena
Salhusvn. 106 B, 5500 HAUGESUND.
TIf. 04-72 72 03 (p).

w

e

RORBESTYKNING:

EF82, 2 stk. EF80,| EC92, ECHS1, EBF 80, EQ80,
EBC41, ECC40, EMSi 2 stk, EL84, 2 stk. AZ41,

I alt 14 rer.

HOYTTALERE:

2 stk. 9750M- spesialmgntert i akustisk boks.

BOLGEOMRADER:
Ca. 114— 255 m (| 26.3— 11.8 Mec/s)
» 24.2— 324 » (| 124— 93 » )
» 316— 78 » (| 95— 39 » )
» 78 — 185 » (| 39— 1,6 » )
» 185 — 283 » (| 1.6— 106 » )
» 283 — 580 » (3060 —517 Kc/s)
» 750 —2000 » ([400 —150 » )
» 277— 343 » (| 87.5—108 Mc/s)

Bslgeomridene indikergs ved lampen pi skalaen.

SELGES \
Fra et eldre ektepar pd Bekkestua har vi
fatt tilbud om & videreformidle salg av et
gedigent radiokabinett fra 50-tallet. Det
er desidert det nydeligste mgbelet jeg har
sett pa lange tider. Nydelig blankpolert
lakk (som har vart polert omtrent en
gang i uken i 30-40 ar). Med lokket felt
ned ligner det pa et lite piano.

Radioen har masse kortbelgebdnd, men
trenger en rens av div. vendere. )
Dere som matte vere interessert, ta
kontakt direkte til selger (apparatet ma
hentes hjemme hos selger pia Bekkestua).
Pris min. ca. kr. 1.000,-.

Henv.: Fru Rein, Terrassevn. 17,
Stabekk/Bekkestua.
TIf. 67 53 57 53.
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K jopes:
Trekasse til Tandberg Bandopptaker 1
(uten inneb. hgyttaler).
Bruksanvisning og servicemanual til
samme (kopi kan brukes, men vil helst
ha original).

Medl. 640 Helge Aasen
Myrullvn. 15, 3735 SKIEN.

@Dnskes kjept/byttet
Rgr for Kurér: DL96, DAF96, DF96,
DK96.
Samt Hgvding Tempo 1941 i topp stand.

Arnfinn Lykaas
Serum terrasse 45, 2007 KIJELLER.
TIf. 63 81 30 94.
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MEDLEMSTIILBUD

Vi har fatt inn et begrenset antall gamle origi-

nale fininnstillings-skalaer, gradert 0-100.
Selges kr. 50,- pr. stk.

Max. 2 stk. pr. kunde.

NRHF

Foreningen har for salg:

Jakkemerker i emalje Kr. 30,-
Klebemerker Kr. 10,-
T-treyer m/emblem Kr. 50,-
Collegegensere m/emblem Kr. 150,-
Engelske morsengkler Kr. 100,-
Nye handmikrofoner Kr. 50,-
Nye ex-tyske kabler for hode-

telefoner, med stopsel Kr. 20,-
Ex-tyske radioskjemaer, trykket

pa baksiden av engelske kart Kr. 30,-
Gamle nr. av Norsk radio Kr. 50,-
Gamle nr. av Amaterradio Kr. 10,-
Gamle nr. av HALLO HALLO

fra NRHF, pr. stk. kr. 10,-

Massevis av rer pa forespersel. Senere vi

komme med en liste.

NYHET

KONDENSATORPAKKER
for radiorestaurateren, inneholdende:

Dobbel lytt 100450 pf - 350 V.

Dobbel lytt 16432 pf - 450 V.
250 pf - 35/40 V.
500 pf - 35/40 V.
100 pf S0V

2 stk. 1 pf - 400 V.

2 stk. 0,47 puf - 250 V.

4 stk. 0,047 pf - 250 V.

6 stk. 0,01 pf - 630 V.

4 stk. 4,7 nF - 400 V.

2 stk. Philips luftrimmere.

Alt sammen til den nette sum av kr. 50,-.
NB! Alle kondensatorer er nye!

1 vi



FOILG MED:
MOTEDATOER 1993

LORDAG 22. MAI
FIELD DAY i Stokke

LORDAG 5. JUNI
SOMMERAUKSION

SONDAG 6. JUNI
LOPPEMARKED, Teknisk Museum

TIRSDAG 31. AUGUST
Rolf Riise, Brummunddal



