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SIDEN SIST®T

av
Tore Moe

Hallo igjen!

N4 skjer det store ting i var forening. Vi har
fatt oss nytt lokale. Den 1. juni overtar vi 180
m2 i 2.etg i bakgarden av Korsgata 28B som
ligger meget sentralt i Oslo. Dette er lokaler
av en adskillig heyere standard
Soria Moria. Det er innredet med 4 rom +
kjokken samt en inngangskorridor. Det ene

enn her i

rommet er meget stort, og egner seg til
medlemsmgoter, utstillinger, bibliotek  og
dugnadsarbeid under postutsendelser osv. Et
rom vil bli lager og butikk, et annet blir rer-
lager og det siste blir kontor med plass for 3
skrivebord og en del arkivskap.

Prisen er ikke avskrekkende. Pr. mz/ar koster
det ca kr.350,-, d.v.s. kr.65.000,- pr. ar. N4
betaler vi kr. 53.465,-, altsd en ekning pa litt
over kr.11.000,-. Klaftalageret sier vi opp og
flytter til det nye lokalet. Her far vi sterre,
lokaler. Og
ikke minst: vislipper de 81 trappetrinnene nir
vi har favnen full av tunge radioer!

Vi tror dette vil stimulere til stgrre aktivitet.
Allerede na er noen fra styret (eller andre
tillitsvalgte) i klubblokalene nesten hver kveld
samt i helgene. (Dette er jo en livsform). I de
nye lokalene kommer vi i forste omgang til 4
holde 4pent minst en lordag 1 maneden i
tillegg til de vanlige tirsdags-kveldene. Det blir
den forste lordagen i maneden fra kl. 11-15.
Dette starter fra og med september.

penere og mer hensiktsmessige

Innflytting skjer i lgpet av juni méned. Da
trenger vi mannskaper og biler! Vi oppfordrer
s4 mange som mulig til 4 mote opp & hielpe

0S8S.

Magter siden sist.

Den 26.3 hadde vi sambands- o8
instrumentauksjonen. Vivedlegger resultatlista
med dette blad. Omsetningen ble ca.
kr.80.000,- hvorav kr. 36.000,- gikk til

foreningen. (ikke verst).

Noyaktig en maned senere, den 26.4, gikk
turen hjem til Tommy og Gunnel og deres nye
private museum i Asker. Vi kommer med en
reportasje 1 neste nr. av bladet, men sier
allerede na at bessket var svaert hyggelig og
interessant.

man lete lenge etter. Det kom ca. 20 personer.

En mer velordnet samling skal

Kommende moter:

Lordag 28. mai, kl. 0900-1600, Field-day pa
Kongsvinger festning. Se forrige nr. s.7.
Lordag 4. juni, k1. 1100-1800,sommerauksjonen
pa Nordkanten samfunnshus. Auksjonsliste
folger vedlagt. Vi kan desverre ikke ta inn
flere gjenstander enn de som star der. Har du
mer, s& ta det heller med pa loppemarkedet
dagen etter.

Sa til de som kommer med forhindsbud og far
tilslaget: Hvis du selv ikke kan hente
gjenstandene sender vi dem pr. post eller
godstransport. Frakten ma du selvfolgelig
betale. I tillegg koster det et ekspedisjonsgebyr
pa kr. 300,- hvis det er godstransport. Ingen
av foreningens tillitsvalgte har anledning til pa
dagtid 4 ekspedere slikt, s& det ma vi leie folk
til.

Videre kan  ikke foreningen  garantere
tilstanden til de enkelte gjenstander, om de er
innvendig mangelfulle osv. Alt selges som det
er, pa kjopers risiko. Opplysninger om at
tingen er OK eller ikke, kommer fra selger, og
skrives uten ansvar for foreningen.

Dette mé alle, og spesielt forhdndsbydere vaere
klar over. Vi kan ikke ta reklamasjoner i
ettertid.

Sendag  S.juni, kl. 1200-1600, loppemarked
utenfor Teknisk Museum i Oslo.

Her kan du kjepe og selge av hjertens lyst.
Salgsplass er gratis, men ta bare med

elektro/radio-relaterte  ting.



Tirsdag 30. august, kI1.1900. Det tradisjonelle

hestmotet med radiobeskuelse og -prat, samt
ertesuppe og badebasseng, hos Rolf Riise i
Brumunddal.

Adressen er Kongeveien 50, 2380 Brumunddal.

Lordag 3. september, k1.1100-1500. Apent hus
i det nye klubblokalet i Korsgata 28 B.

Etter dette blir det apent hus hver tirsdags
kveld som for + den forste lgrdagen i hver
méned.

50-4rs jubileum for D-dagen.
1 begynnelsen av juni er det 50 4r siden de

Allierte satte tropper i land i Frankrike.
Dette blir markert av
radioamatergrupper  som holder "Special Event
Stations" pa Iufta, bade i England og pa
kontinentet. Det blir brukt datidens
radioutstyr, f.eks BERIT-settet o0l. Vir
foreningsstasjon LAID, vil ogsd vare aktiv den
6. juni, med Richard Folgen i Tvedestrand som
operatgr. Han vil operere fra sitt hjemme-QTH
med tidsriktig utstyr. Desverre har vi i
skrivende goyeblikk ikke fatt alle frekvensene
eller tidspunktene, men de som kunne tenke
seg 4 vere med pid lufta kan ta kontakt med
Richard for nzrmere opplysninger. Hans
telefonnr. er: 37 03 43 22 privat eller 37 02 40
53 pa jobb.

flere

Audiospalten.
P4 grunn av tidsned ma audiospalten utgd
denne gang.

MELDING FRA KATALOGKOMITEEN

Gjelder Salve Staubos type H40 spesialsuper:

Pa dette arket, som ble gitt ut i oktober
1991, har en skarping blandt medlemmene
oppdaget at vi pa forsiden har oppgitt feil
gledespenning  nar apparatet  brukes pa
batteri, hvor vi har oppgitt 90 volt og 1.5 volt
gleding, det riktige skal vaere 90 volt og 9
volt glgdespenning.

Dette er jo beklagelig,men det hele skyldes at
pluggen som brukes er av samme slag som
brukes til normale “sivile" reiseradioer, og
dermed ble det automatisk slik det ble.

Vi gar ut fra at grunnen til at Staubo har
konstruert apparatet
serie, er at apparatet nok var beregnet til
militert bruk og at batteriene da
sansynligvis var en type som ble brukt av de

med rorfilamentene i

militere den gang.

Og sa sier vi hallo hallo til medlemmer som
bor i nerheten av Askim, eller forsavidt i
@stfold,eller hvor tidligere

resten av

Gjenstand nr. 3 fra auksjonen: Cambridge Potentiometer. (Foto: Age Rua)



Askimfolk har bosatt seg:

Er det noen som kjenner til og har skjemaer

og opplysninger
som
produsert i

om kringkastingsmottakere
krigen ble
Askim under

like konstruert

merket

etter og

Askim

radiofabrikk ?

NYE MEDLEMMER.

Sa vidt vi kjenner til ble det produsert
4 bordmodeller, med typebetegnelsene Largo
1, 2B, 3 og 3B, og en reiseradiomodell

betegnelsen Sweetheart.

med

Hilsen katalogkomitéen.
Bjern Lunde

Siden Arsskiftet kan vi enske folgende nye medlemmer velkommen i vér forening:
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.
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Agerup Myhr, Morten K., Vakergv. 92, 0383 0SLO
Andersen, Ingar Johnny, Veidegrenda 12, 1671 KRAKER®GY
Andersen, Trygve, Sollivn. 13, 1472 FJELLHAMAR
Andersson, Ggsta, Promenaden 15, S-79130 FALUN Sverige
Arnhoff, Roger, Langneset 16, 8600 MO I RANA
Aronsson, Bgrge, Stranden, S-54791 GULLSPANG Sverige
BRUKTsenteret, , For radio og TV, 0657 OSLO

Dale, Bjarne, , 6360 AFARNES s
Elvesather, O0dd Arne, Furusetlia 12, 1300 SANDVIKA
Endresen, Bjgrn, Kulas terrasse 12, 1700 SARPSBORG
Fagerlund, Helge 0., Snsggvn. 6B, 2830 RAUFOSS
Flottorp, Kare, Sedal Terrasse 57, 4630 KRISTIANSAND S
Granerud, Arne, Sleiverudasen 20, 1353 BARUMS VERK
Hansen, Kjell, Bjellandvn . 9, 3173 VEAR

Hatteland, Per Magne, , 4062 KLEPP ST.

Hedemark, Lars, Kirkegt. 55 A, 7043 TRONDHEIM
Holstad, Vidar, Sléssasvn. 1, 1914 Y. ENEBAKK

Jensen, Viggo, , 9692 MASOY

Johansson, Stig, Asgatan 5A, S-72463 VASTERAS Sverige
Kvalen, Nils, Postboks 6541,Hatlandet, 6022 ALESUND
Kyllesdal, Bent, Grosvold veien 39, 3640 SKOLLENBORG
Lie, Bjsrn, Bekkelagsveien 16, 1177 0SLO

Lykkeid, Dagfinn, Vidarveien 8, 2013 SKJETTEN
Martinsen, @istein, Tyttebarveien 9, 2150 ARNES
Mehren, Hakon, Sandsveien 17, 2050 JESSHEIM

Mek, Snorre, @vre Rotset, 6100 VOLDA

Nilsen, Tom Andre, , 2620 FOLLEBU

Nygard, Jostein, Grenseveien 14, 0571 OSLO

Nymoen, Arvid, Bjgrnebarstien 4, 1476 RASTA

Nass, Finn E., Flattenlia 39, 3925 PORSGRUNN

Olufsen, Svein, Ramstad, 9441 FJELLDAL

Regstad, Trond, Postboks 9110 Konnerud, 3002 DRAMMEN
Ringstad, Eivind, Rustadgrenda 3, 0693 OSLO
Rosseland, Rune, Konglevn. 8, 4370 EGERSUND

Sandberg, Eiliv, Store Prestrudv. 31, 2300 HAMAR
Solvoll, Jgrgen, Krokveien 16, 8450 STOKMARKNES
Steinsvik, Lars 0., Steinsvik, 6120 FOLKESTADBYGD
Stremme, Knut A., Edv. Munchsvei 73, 1063 0SLO

Sunde, Tor Bernt, Rennes, 4500 MANDAL

Sundvold, Monrad Hakon, , 2910 AURDAL

Sather, Birger, Sgren Jaabzks gt. 4 oppg.1, 0460 OSLO
Thommassen, Alf, Fleyveien 5, 4800 ARENDAL

Wiig, Erling, Jacob Fayes vei 6, 0287 0SLO
Wingren-Samourkas, Stephan, Lustigkullagatan 3A, S-72464
VASTERAS Sverige

5

Amatgr

Telefon priv. Telefon arb. Sign.

22 73 14 00

SM4IRX

22 68 38 56

33 33 30 89
51 42 14 26

78 42 51 10
+46 21 18 10 49
70 15 57 21
32 76 60 17
63 84

06 60 LA8RM

70 07 89 17

32
22

88
28

67 47
88 86
62

52 54 21

22
38
61

30
26
36

48 68
39 81
50 45

22 68 40 80 LA4IF



RADIOKRYSSORD

av Andreas Wiggen
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VANNRETT

107

A

01.
10.

By i Tyskland
Tidsrom

v
) 7 ~

za

11. Edelsten

RN

12. Drikk
14. Produsere
. Flyte

. Forer
. Tone

. Tall
. Engler

. Materiale
. Konsentrere

. Flatemal
. By i Ungarn

. Radiostasjon

I orden

. Oyvind Thorsen
. Liten

. Fremstilles i jern
. Konsonanter

. Tillatelse

. Tall

. Vakker

. Forazrte

. Nyrenset
. Hallodame

. By i Tyskland

LODDRETT

. Apparat for musikkgjengivelse
. To like

. Verktsy

. Populer radio (fork.)

. By i Spania

. Heyfrekvens

. Konstrukter av forsterker
. Platespillermerke
Forngyelser

. Radiostasjon

. Adverb

. Voks!

. Spole (eng.)

21.
22.
24.
28.
30.
31.
35.
37.
38.
41.
42,
4.
47.
48.

Morene

Vase
Ngyaktig

Del pa fonograf
Overhode
Tall
Undersgker
Tresort
Naboer
Ordne
Radiofabrikk
Pusse (omv.)
To like
Upolert



Las kryssordet og send oss lgsningen innen
fristen for stoff til neste nr. (se s. 2). Hvis du
ikke vil klippe i bladet, kan du enten ta en
kopi, eller om du vil: skrive inn lgsningsord-
ene med loddrette og vannrette nr. pa et eget
ark.

Forste riktige uttrukne losning far 5 stk. Wi
reless World, nr. 2 far 3 blader og nr. 3 far
2 blader.

Lykke til !!

Ang. kryssordkonkurransen, sa har det
veert utrolig liten respons. Kun ETT inn-
sendt svar, og det kom fra Rolf Riise i
Brumunddal, som far tilsendt 5 stk.
Wireless World.

Men, vi gir ikke opp sé lett. Vi praver igjen
med et nytt X-ord.

Vore nyheter

Produktet
av
20 aars erfaring

3 rers Juksus

Solid
generalrepresentant
sekes.

5 rers apparat

LORENZ-RADIO UHENZ
Vertriebs Ges. m. b. H. Berlin SW 61
Yorkstr. 5

Reckkevidde

B KRYSTAL

80 km.
Ethvert punkt
garanteres fel-

somt.
Garantert i 12
maaneder,

Verdens bedste Krystal

‘CONCIT

REC®

Utdrag av ,Popule@r Wireless® 14. Febr, 1925:
Vi undersekte nylig en preve av ,Concite”, et krystal som fremstilles av
d'herrer Conradi & Braun, Ltd., 52 Theobald’s Roed, W. C. Det er en
udmerket likeretter og er felsomt og stabilt. Det funktionerer udmerket
i enkle krystal mottagere og kan trygt anvendes i alle lampe-krystal-
sammensetninger.*

CONRADI & BRAUN L™

52, THEOBALD'S ROAD, LONDON. ENGLAND
Eneagenturet er ledig for et anset firma.

4 Kringkastingselskapets
Programblad

Jallo! FHallo!

utkommer hver fredag og indeholder ukens
programmer — indenlandske og uten-
landske. Indeholder ogsaa under-
holdningsstof af interesse for
alle lyttere.

Koster kr. 2.50 pr. kvartal
Lessalg i kiosker: 35 ere.

Expedition:
A/s Heydahl Ohmes Annonce-Expedition
Prinsensgt. 22, Oslo
TIf. 20438 — 21000.




EDDA RADIOFABRIKK A/S
1943

av
Jan Erik Steen

Grunnet krigen ble ikke Edda drevet i det
spor som opprinnelig tenkt. Hensikten var,
med forholdsvis liten startkapital, & kunne
drive en jevn produksjon av mottakere, og
dette ville ogsd vert mulig ved jevn tilgang
av materialer og de lange (opptil 3 mnd.)
varekreditter som man den gang oppnédde.
Service- og spesialavdelingen skulle s&,
etter handen, opparbeides.

Forholdet ble omvendt 1 og med at service-
og spesialavdelingene etter hvert bandt en
vesentlig del av bedriftens kapital.

En fordel denne utviklingen hadde var at
de fikk anledning til & preve disse avdel-
ingene, fikk vite hva de var verd og hvor
mye de kunne tillate seg & sette inn i dem.

Styret i Edda begynte & forberede be-
driftens posisjon i fredstid, og sa at aksje-
kapitalen métte forhgyes hvis man skulle
vere med blant de store produsenter etter
at freden hadde kommet og den store etter-
sperselen kom.

I et styremete den 14. april 1943 fremla
Dip.ing. Sverre Lund en endelig utredning
samt beregning av rentabilitet og kapitalbe-
hov.

Med grunnlag i dette ble det enstemmig
besluttet & forelegge for Generalforsaml-
ingen, 30 april 1943, forslag om kapitalut-
videlse.

Detaljert forslag pa offentlig tegning ble
fremlagt og seknad ble sendt Naringsde-
partementet, hvor Lund pa forhdnd hadde
fatt tilsagn fra sekreteer Bommen om at til-

latelse sannsynligvis kunne innvilges. Den
29. april kom imidlertid telegrafisk med-
delelse fra Neringsdepartementet om at til-
latelse for tiden ikke kunne gis.

Dette hadde sammenheng med en loven-
dring utsendt fra selveste Quisling 1 februar
1943.

Styret ba, pa tross av dette, Generalfor-
samlingen om & gi sitt samtykke til kapital-
utvidelse gjennomfert innen 1 ar. Dette ble
godkjent og styrets formann, i samarbeid
med Disp. Lund, bearbeidet departementet
nermere. Ny ansgkning ble avsendt og den
25. juli ga departementet tillatelse til ut-
videlse under forutsetning av underhands-
tegning, og ikke offentlig, som ble besluttet
pa Generalforsamlingen.

Det ble utarbeidet en skrivelse til orienter-
ing for tegnere samt de nedvendige tegn-
ingsblanketter og dette ble fremlagt og ved-
tatt i styremote den 14. september.

Med assistanse av advokat Rinnan ble ka-
pitalen tegnet og resultatet fremlagt for sty-
ret den 11. oktober med liste over aksjo-
nzrene.

De gamle aksjonzrene tegnet seg for 214
aksjer a kr. 500,-, mens nye aksjonzrer
tegnet 145 aksjer.

Aksjekapitalen i Edda Radiofabrikk var
med dette gkt fra kr. 90.000,- til kr.
270.000,-.

Denne kapitalutvidelsen gjorde at Edda Ra-
diofabrikk kunne drives p& samme basis
som de gvrige norske fabrikker, d.v.s. mini-
mum en omsetning p& 1 million kroner.

Det ble, i denne forbindelse, gitt en mark-
edsanalyse over radiosalget i Norge fra
1936.

Jeg synes denne analysen gir et s& godt



bilde av radiobruk og utvikling fra 1936 at
enkelte momenter tas med i denne utred-
ning.

"Omsetningen" kunne statistisk deles i to
grupper:

1. Salg til nye lyttere.

2. Salg til fornyelse.
Den forste er avhengig av lyttertettheten og
vil avta ettersom man nzrmer seg metning
av markedet. Denne metning har man nadd
i enkelte land, feks. U.S.A. og Sverige,
Danmark nammer seg den. Man regner at
den er nadd nér 25 % av folkemengden en
innregistrert som lyttere. Sverige har en
lyttertetthet p& 23,8 % og Danmark 22,3 %.
Etter dette skulle metningstallet for oss bli
750.000 lyttere med en folkemengde pa 3
mill. Hertil kommer apparater for skip og
fiskefartoyer. '
I januar 1940 var vart lyttertall 446.000 og
tilveksten fra 1936 og utover var jevnt 60-
70.000 pr. &r. Uten krigen skulle da met-
ning vere nddd pa 5 - 7 &r.
Den annen gruppe, slag til fommyelse, har
intet med den ferste & gjore. Den er avhen-
gig av apparatenes "levetid" og av det sam-
lede antall apparater som er i drift.
Apparatenes "levetid", d.v.s. det antall &r
en lytter har sitt apparat for han anskaffer
nytt, har vi ikke grunnlag nok til & beregne,
men fra andre land, feks. Tyskland og
Danmark, har man statistikk. Den viser
folgende tall for en del &rganger:

Sesong 1925/26 4 ar

Sesong 1927/28 5 ar

Sesong 1930/31 6 ar.
"Levetiden" for de nye mottagere er stig-
ende. For apparater som i dag trenger til
fornyelse kan man regne med en levetid av
7 ar og de apparater som kjopes i dag mé
forst antas 4 skulle erstattes med nye om
ca. 8-9 ar, med mindre naturligvis, at det
skjer slike endringer i konstruksjonen, at en
hurtigere fornyelse vil bli stimulert. Regner
vi med en levetid av gjennomsnittlig 10 ar,

s& har det totale salg, nye lyttere + for-
nyelse, pr. ar fra 1936 og utover veart ca.
100.000 mottakere pr. &r. Dette stemmer
bra med oppgavene fra Radiobeskatningen,
som oppgir den totale salgsverdi til ca.
20/24 mill. kroner pr. &r, altsd en gjennom-
snittspris av ca. 200/240 kroner pr. apparat.
Med 10 ars levetid skulle salget i &rene
1940 og utover artet seg slik: Nye lyttere
avtagende og til fornyelse tiltagende med
sum ca. 100.000 og nar metning var nadd
(750.000 lyttere) skulde salget fremdeles
vare 75.000 apparater. Hertil kan ytterlig-
ere regnes med et tillegg for de lyttere som
ensker 4 ha mer enn ett apparat, reise- og
automobilradio, skipsradio o.s.v.

Etter disse retningslinjer har radiofabrikant-
ene i f.eks. Danmark lagt sitt program.

Av salget pa 20 mill. kroner pr. &r kan en
regne med at ca. 7 & 8 millioner faller pé
de tre norske fabrikker Tandberg, Staubo
og Radionette. Tendensen hos publikum
har i de senere ar gatt mere og mere i ret-
ning av norske mottagere og jeg synes be-
hovet er igyenfallende for ennu en sterre
norsk fabrikk. Foranstdende statistikk er
bygget pa den utvikling vi vilde hatt uten
krigen, men inndragningen og beslagleggel-
sen av samtlige apparater vil ikke minske
salget. Det er selvsagt.”

Kapitalforhgyelsen hadde samtidig lagt et
omsetningsgrunnlag for spesialavdelingen
pé kr. 500.00,- og serviceavdelingen pa kr.
120.000,-.

Det var fortsatt disse to avdelingene som
ga bedriften inntekter ogsé 1 1943.

Arbeidskontoret i Trondheim var pé jakt
etter medarbeidere hos Edda Radiofabrikk
A/S og et svarbrev den 22. mars gir et godt
bilde av Edda's engasjement p& den tiden.:






Apparatet sett ovenfra.

Batteriene kobles
i serie som

figuren viser.

Om vinteren ber
apparatet oppbevar-
i et tert rum.

Apparatet sett nedenfra.

T e

" Jordplugg

; Pris’ komplett -med -
¢ T4 batterier og 200
- porselenssneller
Kr, 225.36

.. Stopp: P

" Start:

Mekanismen 'starterb nir mes-
smgkno’tten trekkes ut til det
knepper Nar apparatet funk-

sjonerer heres en bankelyd

_hvert sekund.

Trykk knotten inn nér meka—

nismen skal stoppes

Fabnkert av Edda Radlofabnkk As

11

Trondheu:n




"Ang.. Arbeidsinnsats.

Til Deres orientering tillater vi oss & gi
Dem en kort redegjorelse angaende var
bedrift.

Grunnet materialmangel ble radiofabrika-
sjonen nedlagt allerede 1941. Bedriften om-
fatter nu 2 avdelinger:

1. Reparasjon av apparater og instru-
menter for Die Deutsche Wehr-
macht.

2. Reparasjon av sikringspatroner.

Vart arbeide for Die Deutsche Wehrmacht
er efterhdnden blitt s& omfattende at vi har
maéttet gke var arbeidstid efterhdnden og er
nu for de flestes vedkommende kommet
opp i 58 timer pr. uke. Hvor viktig denne
avdeling er, fremgar i skrivelse av 22.7.42
fra Kriegsmarinewerft til Reichskommisari-
at hvori henstilles at vi ikke ma frataes
noen av vére fagfolk.

Av skrivelsen fremgér ogsa at vi har det
eneste brukbare verksted nordenfjells for
reparasjon av radiomottagere og andre
svakstremsinstrumenter.

Angéaende reparasjon av sikringspatroner s
tok vi opp dette for ca. 1 &r siden, efter
henstilling fra elektrisitetsverket, og vi re-
parerer nu sikringspatroner for hele Nord-
Norge, Mare og Trendelag. Vi er til nu de
eneste 1 landet som har tatt opp dette som
rasjonell fabrikasjon og ved henvendelse til
ing. Selmer ved Trondheim elektrisitetsverk
vil De fi opplysning om hvor livsviktig
dette er.Ogsa denne avdeling arbeider med
58 timers arbeidsuke for alle som er over
17 &r."

Etter dette brevet oppherte Arbeidskontor-
ets interesse for Edda's ansatte.

Med dagens arbeidsmiljolov ville ikke 58
timers arbeidsuke gétt upaaktet hen, men
den gang gikk det tydeligvis bra.
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Det var fortsatt stor aktivitet for de tyske
avdelinger i Trondheim.

Det tyske sikkerhetspoliti fikk bygget en
bunkers i Nyveien (Osloveien) 1 1943, og
denne ble forgvrig beherig presentert i
UKE-Adressa nylig. I et brev fra Edda til
Siemens ser jeg at det bestilles opplegg,
signalanlegg og lignende til selvsamme
bunkers. Dette anlegget ble installert helt
pa slutten av 1943, men det ble ogsd utfart
en rekke arbeider 1 "Deutsches Haus", sek-
reteranlegg for SIPO etc. etc.

Det som imidlertid skulle vise seg & bli et
stort og fremtidsrettet produkt var "Edda-
gjerdet”. Dette var et elektrisk kreaturgjerde
som var langt enklere og billigere enn de
gammeldagse gjerdene.

Reklamebrosjyren viser litt av gjerdets for-
treffelighet og pris. Produksjonskostnadene
var litt under kr. 50,- pr. enhet, mens salgs-
prisen 18 p& kr. 225,36, noe som ogsa ga
grunnlag for serdeles god inntjening.

Eddagjerdet ble drevet med Norske Terr-
batterier type Petrix, aerodynelementer nr.
2322 - 1,4 V, fra Norsk Akkumulator Co.
A/S, batteriene som hadde en levetid, ved
kontinuerlig drift, pd 3-4 mnd., tilsvarende
en sesong. Det ble benyttet 4 elementer
koplet i serie og prisen pé elementet var kr.
2,10 pr. stk.

Patentet p4 Eddagjerdet dannet ogsé grunn-
lag for andre bruksomrader. Det ble bl.a.
tilbudt et spesialbygget elektrisk gjerde
med utstyr for tilkopling av tyverialarm.
Dette ble tilpasset staltradgjerdene som ofte
var oppsatt rundt bedrifter og n®ringseien-
dommer.

Et slikt tyverianlegg 14 pa ca. kr. 500,- pr.
stk. avhengig av de tilpasninger som métte
gjores 1 de enkelte tilfeller.

Ingen kan si at fantasien til det som tross



alt var en radiofabrikk, levde under trange
kar.

Det var ikke bare Edda Radiofabrikk som
var opptatt av produksjon av radioapparater
etter at freden en gang kom.

Den 3. november 1943 ble det, pé initiativ
av Vebjern Tandberg, innkalt til et mote
hvor behovet for systematisering og sam-
arbeid mellom fabrikantene ble belyst. Til
stede pad metet var, foruten Tandberg,
ingenigr Salve Staubo, (Salve Staubo A/S),
direkter Jan Wessel (Radionette Norsk
Radiofabrikk), herr Storm (A/S Gator),
radiofabrikant Anton Fr. Klavenes, dispo-
nent Omholt (Omholt Engros A/S) og herr
Ingemann Torp (A/S Edda Radiofabrikk).

Ing. Tandberg ga en redegjorelse for det
sterke behov for mottagerapparater "som
ville oppstd ved krigens avslutning og
fremholdt betydningen av at fabrikantene
samarbeidet med det for gye i sterst mulig
utstrekning 4 kunne tilfredsstille behovet
gjennom norsk produksjon.

Han opplyste at Kringkastingen var szrlig
interessert 1 at det ble fremstilt sma og bil-
lige apparater og han mente at en 4-rors
super i forholdsvis enkel utferelse burde
veere gjenstand for den vesentlige fabrika-
sjon og at man fremstilte dyrere apparater
i beskjeden malestokk bare for & beholde
kontinuitet i den tekniske utviklingen innen
bedriftene.

Da norsk produksjon i betydelig ut-
strekning er avhengig av import av deler,
ville det vere fornuftig at man samlet seg
om store fellesordrer pad visse standard-
deler, og 1 den anledning burde det lages
en modell i prisklasse 150-250 kroner (for-
krigspris) som kunne benyttes etter enske
av fabrikantene som grunnlag for fabrika-
sjon, 1 det de i sterre eller mindre grad ko-
pierte den.

Resultatet av diskusjonen viste at de mot-
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ende, uten unntakelse, var enige i & samar-
beide med det for gye, snarest og i sterst
mulig utstrekning, & dekke behovet for
mottakerapparater ved krigens oppher. Vi-
dere var man enige i & utarbeide en modell
for en standardisert mottaker i den lavere
prisklasse som skulle tilhere de deltakende
firma i fellesskap og alene st til deres
disposisjon.

Det ble oppnevnt et utvalg bestdende av
Ombolt, Tandberg og Wessel som skulle
fremkomme med et positivt forslag til
fremleggelse for de interesserte parter.

Andre bearbeidet opprettelsen av nye radio-
fabrikker med grunnlag i den optimisme
krigens slutt ville bringe innenfor dette om-
radet.

Béade Norske Radiofabrikanters Forbund og
Neringsdepartementet skulle behandle en
slik spgknad og det var ikke enkelt & fa de
nedvendige anbefalinger.

I Trondheim forsgkte Otto S. Knudsen,
som var forhandler og delvis grossist av ra-
dioapparater, & fa godkjennelse til & starte
ny-fabrikasjon.

Bergs Radiofabrikk A/S i Trondheim hadde
sluttet sin produksjon og dette ble av Otto
S. Knudsen brukt som argument for at be-
hovet var til stede.

Norske Radiofabrikanters Forbund hevdet
imidlertid at Bergs Radiofabrikk A/S var et
lite og sesongbetont verksted, og hvor de
tekniske forutsetninger neppe var til stede.
(Berg hadde neppe satt pris pd karakteri-
stikken.)

Samtidig ble det pekt pd at Trondheim
hadde Edda Radiofabrikk A/S som, for
tiden, arbeidet med innskrenket drift og
hadde store vanskeligheter p.g.a. radiofor-
budet og annet, sa for gyeblikket kunne det
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overhodet ikke vare tale om & starte noen
nyfabrikasjon. Otto S. Knudsen ville regi-
strere "Neptun Radiofbrikk A/S" for & for-
berede kommende tider, men beslutningen
ble at de fleste forberedelsene kan gjores
uten en formell opprettelse av et nytt sel-
skap.

Selv om radiofabrikasjon var en umulighet,
var aktiviteten hos Edda relativt stor, og i
et oppslag av 6. mai 19943 ser jeg at samt-
lige var pélagt opp til 2 timers overtidsar-
beide pa grunn av stort arbeidspress. Samti-
dig ble det, i flere oppslag, presisert for-
budet mot & lytte pa sendere som ikke var
under tysk kontroll. Arbeidere som ikke var
beskjeftiget med reparasjon av radioappa-
rater matte ikke sette i drift eller betjene
mottakere av noen art. Dette er et oppslag
som jeg vet ikke ble fulgt hverken av de
som produserte oppslaget eller de som mot-
tok det.

Et annet produkt som ogsé ble produsert av
Edda i 1943, var et anodespenningsapparat
type 101 L. Dette ble godkjent av Prisdi-
rektoratet med en totalpris pa kr. 106,11 in-
klusive omsetningsavgift og stempel, under
forutsetning av at apparatet ble levert kom-
plett med rer.

Denne godkjennelsen ble gitt den 25. mai
1943, Jeg har inntrykk av at antallet var re-
lativt beskjedent, men jeg skulle ha stor in-
teresse av & hegre om noen er i besittelse av
dette.

Nar man gjennomgar dokumentene fra
1943 er det mange kuriositeter som kan
nevnes. Det meste var forbundet med pro-
blemer, selv en s& beskjeden ting som god-
kjennelse av varesykkel.

Edda sekte Nearingsdepartementet om til-
latelse til kjop av elektrisk varesykkel, men
fikk blankt avslag. Klagen ble oversendt
Transport-utvalget i Trondheim, men ogsé
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her ble det negativt svar.

Edda beskjeftiget pa dette tidspunkt 25 per-
soner og hadde bare en alminnelig vare-
sykkel til transport. [ begrunnelsen for sgk-
naden skriver de:

"Vi driver fortiden utelukkende med repa-
rasjon av radioapparater og méleinstrumen-
ter, herunder ogsé sterre elektromedisinske
apparater og maleutstyr for industrien. Ved
siden herav driver vi spesialfabrikasjon av
diverse andre svakstregmartikler.

Som De vil forsté er transport av alle disse
varer med en varesykkel umulig pa grunn
av brekkasjefare m.m. og i mange tilfeller
lar det seg pé& grunn av rystelser ikke trans-
portere med hestevogn. Vi er derfor nadt
til, til stadighet, & rekvirere lastebil til rela-
tivt smaé ting, og dette blir kostbart for oss,
men fremfor alt meget urasjonelt for trans-
portformidlingen. Vi har ikke anledning til
& samle opp varer til storre partier, for vare
tyske avdelinger forlanger absolutt omga-
ende levering."

Resultatet ble imidlertid at transporten av
varer métte utferes som tidligere. (Og vi
klager pa vanskelighetene med godkjenning
av konsesjoner i dag.)

Den mest dramatiske hendelsen i 1943 var
arrestasjonen av disponent Sverre Lund.
Lund ble arrestert av det Norske Statspoliti
16. oktober kl. 12.00, men det ble ikke
foretatt ransaking av bedriftens lokaler og
det ble heller ikke gitt instruksjoner om
stans av bedriften el.l.

Det ble, den 18. oktober, foretatt
undersekelse hos det tyske sikkerhetspoliti
som hevdet at de ikke kjente saken og som
hadde foretatt undersekelser uten at det
foreld noe resultat.

Ing. Aasgard ble i denne perioden tildelt
prokura og ansvar for drift i samarbeid



med styret.

Ing. Aasgard hadde en samtale med Disp.
Lund i fengselet den 26. oktober, under
nerver av en representant for statspolitiet.
Her tok Disp. Lund opp at kanskje kunne
veare av betydning at minister Skancke fikk
beskjed om saken og om mulig kunne
gjere sin innflytelse gjeldende.

Det ble, pa forespersel til statspolitiet
dagen for, gitt beskjed om saken for Lund's
vedkommende var ferdigbehandlet og at
det kun var av hensyn til et par parallelle
saker som var under behandling at Lund
métte holdes i varetekt.

Aasgard var ogsa i kontakt med Haas fra
SIPO, som fortalte at sjefen n& var kommet
tilbake og at han ville tale med ham om
saken. Allerede dagen etter, fredag 27. ok-
tober, ble Lund overfort til det tyske sik-
kerhetspolitiet.

Lerdag formiddag var han péd kontoret to
ganger for 4 hente materialer til arbeid han
skulle utfere pd Misjonshotellet. Han var
begge gangene under ledsagelse av en re-
presentant for SIPO, Lund var nd meget
fortrestningsfull og hapet & slippe ut snart.

Dagen for lgslatelsen har jeg ikke funnet,
men han var tilbake i styremete igjen den
16. november.

Arsberetningen og regnskap ble underlagt
begrensninger fra 1943.

Quisling sendte den 19.2.43 ut en midlerti-
dig lov om regnskap, arsberetninger og teg-
ningsinnbydelser som begrenset utgivelse
av dette i forhold til tidligere.

Edda hadde en omsetning pé kr. 106.716,-
og et resultat pd + kr. 114,- for dret 1943.

Egenkapitalen var imidlertid ekt til kr.

288.700,-, s& grunnlaget for 1944 sa pé alle
maéter lys ut.

Vi vet at krigen, pd tross av optimisme,
heller ikke ble avsluttet i 1944, men Edda
kom seg gjennom dette aret ogsa.
Hvordan, skal vi f& vite i neste nummer av
HALLO HALLO.

Trondheim, 17.4.94
Jan Erik Steen

P.S.

Beklager at disse artiklene sannsynligvis
kan synes noe ustrukturert, men det har
sammenheng med stoffmengden. Det ville
vart lettere med et lengre epos hver gang,
men dette tillater ikke plassen.

Vis overbazrenhet og folg med videre.
Héper det tross alt kan ha en viss interesse.

NORSK AKTIESELSKAP PHILIPS
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Ja, s& sitter vi her igjen og skal samle stoff
til et nytt hjerne. Det er egentlig ikke sé&
vanskelig & finne stoff.

Det er bare det at av og til er det tyngre
enn elers & komme i gang. Véren stir og
banker pd dera, loppemarkedene spretter
opp som paddehatter, bilen fylles med ny-
kjepte radiolopper og huset star og buler ut
av pur samlerglede.

Ellers kan vi jo nevne i farta at vi har fatt
nye lokaler.

Vi har tegnet kontrakt pa 180 m? i
Korsgata 28 B pa Grinerlekka, rett ved
Schous plass, mellom Thv. Meyers gate og
Markveien. Og - det beste av alt: lokalene
ligger i 2. etasje. Kun fa trapper opp.
Innflytting kommer til 4 forega fra 1. juni
og til 1. juli, da vi kommer til & si opp
lokalene pa Soria Moria.

Vi kommer til & vere nedt til & be om
hjelp fra dere som bor i Oslo og n&rmeste
omegn.

Vi héper at dere kan komme til oss og
tilby en hjelpende hand. Vi blir i alle fall
nedt til & kalle inn mannskaper pé telefon.
S&, dere som har varevogner og van's og
tilhenger, gi oss beskjed !!

Radio-lotteriet

Vi ter minne om loddsalget som vi har
gaende. Vi lodder ut en nydelig Telefunken
30 W fra ca. 1930.

Inntektene av loddsalget er tenkt brukt til
hyller og innredning i vare lokaler.
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Husk, vi trekker radioen under sommerauk-
sjonen 4. juni, men hvis vi ikke selger over
20 lodd, ser vi oss nedt til & avblase hele
lotteriet og heller selge radioen pi auk-
sjonen, og da kan den bli mye dyrere enn

den 50-lappen 1 lodd koster. Ring eller
skriv og bestill lodd. Du stetter foreningen
og driften.

Hvis det er en av dere som har en mikro-
belgeovn liggende & "slenge", sd ensker
foreningen seg en til vare lokaler.
Lagerhyller er ogsa velkomne.

En oppfordring til dere med tiltakslyst, som
ensker 4 gjere en henvendelse til en uten-
forstdende person eller firma eller insti-
tusjon angdende foreningsspersmal, tillat-
else til ettertrykk i vart blad eller tigging
av deler/utstyr; kontakt ferst styret, slik at
henvendelsen kan skje offisielt fra foren-
ingen, og i tillegg undertegnes av en i
styret.

Hvis ikke, m& man gjere oppmerksom pé
at henvendelsen skjer p& privat basis og
ikke at man representerer foreningen.

Ved henting av utstyr som gis til foren-
ingen, ma styret kontaktes, slik at en av
materialforvalterne, eventuelt en fra styret,
kan vere med. Henting ber helst utfores av
minst 2 personer.



Fra auksjonen
26. mars.

Til heyre: Amfinn
Manders, deretter
Tore Moe, s& Tor
v.d. Lende ved

Jorgen Fastner i
midten, med lys
skjorte.
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Signalensretteren og AVC

251) Krystaldiode. Her er V sidste mellemfrekvensror, der
over transformatoren T kobles til signaldioden, der her
udgores af en krystaldiode.. Over Modstanden R = 05
MOhm udtages LF-spaxndingen, der over C2 = 5—10 nF
og volumenkontrollen R2 = 1—2 MOhm feres til LF-fors
stzrkeren. C1 = 100 pF.

252) Krystaldiode og AVC. Samme opstilling som 251, blot
udtages her fadingreguleringsspending over diodefaldmod-
standen Rl = 0,5 MOhm, og den tilfores mellemfrekvens:
roret V styregitter over filteret R2 = 1 MOhm og C2 paa
50—100 nE. Cl = 5—10 nF er koblingskondensatoren for
LE,

253) Forsinket AVC kan ogsaa indrettes med krystaldiode.
Dioden 1 arbejder som signalensretter og AVC diode. Ins
den AVC spxndingen kan naa mellemfrekvensroret V, maa
den passere dioden II. Diode II tillader kun strem at pas:
sere, naar den fra diode 1 over Rl leverede spaznding er
storre end den over R3 indstillede modspznding. R3 gens
nemlobes af apparatets samlede anodestrom, hvorved et
sp=ndingsfald opstaar over den.

254) Alm. diode. L1 er sekundzren i sidste MFs eller evens
tuelt HFtrins transformator .Diodefaldmodstanden udgores
her af potentiometret R1 paa 0,5 MOhm ,der tillige er lyds
styrkeregulator for LF.delen

255) Alm. diode. Her er funktionerne delt, idet Rl er en
fast modstand og R2 er volumenkontrollen, der faar LF«
spending over kondensatoren C2 paa 5—10 nF, saaledes
at der ikke gaar jevnstrom gennem lydstyrkepotentiometret,
hvilken ellers kan give stoj under drejning. ;

256) Parallelkoblet diode. Almindeligvis anvendes diodes
koblingen 254—255, da dioden ikke dzmper afstemningss
kredsen saa meget som den her viste parallelkoblede diode.

49
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257) Diode og AVC. Spznding for fadingregulering udtages
paa den her viste maade over RI+R2 og filtreres af R3 C3.
Et HF-filter Rl Cl1 C2 er indskudt for lydstyrkepotentios
metret. Benyttes i billige supere, men giver rigesom kobs
lingen 258 indtryk af uselektivitet under reguleringen.

258) Szerskilt AVC. For at nedsztte dzmpningen fra dios
derne paa den tilslutttede kreds, kobles AVC-dioden over
en kondensator Cl, 10—50 pF, til kredsen. Venstre diode
arbejder som normal signalensretter, medens hejre diode
anvendes udelukkende til fadingreguleringen..

259) Katodetilkobling. Som nzvnt belaster dioderne sidste

kreds temmelig kraftigt. Vil man gore belastningen saa ringe
som muligt, maa man valge diodcfaldmodstanden stor, hvils
ket bevirker forvrzngning ved kraftig modulation Man kan
derfor anvende katodefelgekoblet sidste ror i MF:forsters
keren. Dette ror kan vzre en triode, der faar sin gitters
forspznding over R. Dioden tilkobles over en drossel paa
1—1,5 mH i reret V’s katodeledning. De ovrige vardier
fremgaar af diagrammet.

260) Normal duodiodeopstilling. Her er signaldioden tils

- koblet et udtag paa mellemfrekvenstransformatorens sekuns
dar L2, saaledes at kredsen ikke dzmpes saa meget. AVC-
dioden tilkobles transformatorens primzrkreds, Evﬂket gis
‘lzer en bedre fadingregluering end de tidligere viste opstils
inger.

261) Uafstemt diodekreds. Har man forstzrkning nok og
den rigtige selektivitet, kan signaldioden tilsluttes en uafs
stemt sekundzrkreds L2 paa mellemfrekvenstransformatos
ren som vist. AVC:dioden tilsluttes normalt. Fadingregules
ringsspzndingen er i de’ forrige diagrammer tilfort i bun«
den af den kreds, der er forbundet til det regulerede rers
styregitter, Derved kan kredsen ikke lzgges direkte paa
stel, hvad der i visse tilfzlde kan vare en ulempe. Man
kan lzgge kredsen paa stel, hvis reguleringsspzndingen
tilfores gittteret over en modstand R = 1 MOhm. En kons
densator C = 100 pF er saa nodvendig for at undgaa korts
slutning af forspzndingen,



HER ER STYRET - VED EN
AV DEM:

Tor van der Lende - Formann

Vi tenkte 4 starte en ny serie denne gang.
Det er pa tide at dere der ute vet hvem vi
i styret er, og kanskje kan bli litt bedre
kjent med oss, utover brev- og telefonniva.

Jeg kom inn i foreningen i '82-83. Husker
ikke helt eksakt.

Jeg er fodt i 1945, og er et fredens barn.
Min radio historie startet allerede i 3-ars
alderen, da jeg ville komme n@rmere hoyt-
taleren pa familiens Vega Clippersuper, ved
4 trekke i bordduken som radioen sto pa.
Heldigvis kom min mor inn i stua like for
radioen tippet over bordkanten og jeg
hadde fatt hodet fullt av radio.

Men det skjedde ikke for meget senere.

Jeg har en onkel som hadde radiodilla, og
som jeg stett vanket hos. Nesa mi rakk s
vidt over bordkanten pa arbeidsbordet hans,
der jeg sa en spennende verden av bokser
med knapper, heyttalere og deler, og ikke
minst: en rykende varm loddebolt som
kunne smelte tinn. Det vanket bade tinnsol-
dater og dedningehoder pa en stolt pjokk.
Jeg husker ogsa jeg fikk synge i en mikro-
fon og underholdt min mors kaffegjester
via forsterker og heyttaler i peisestua. For-
sterkeren var bygd av min onkel.

Senere - meget senere - fikk jeg denne for-
sterkeren og kassevis med knapper og rer
og masse spennende deler. En ny verden 14
apen for meg. Da var jeg 10-12 ar. Radio-
interessen var da vakt for alltid.

Ungdomstiden gikk uten jenter, men med
masse radiogleder i stedet. Det ble bygd
mottakere, forsterkere og sendere. Gamle
spolebandopptakere ble bygd om til ekko-
maskin og fatter'ns gamle kassegitar fikk
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en elektrisk mikrofon fra Framus. (Denne
mik. har jeg enné.)

Beatles var da i skuddet, men jeg var enda
med imponert over trick-innspillingene til
Robert Normann og Les Paul.

Masse rare forsgk ble gjort, spellinga kom
i annen rekke.

Jeg er jo kjeivhendt, og hadde begynt &
klimpre pé gitaren den geme veien, uten &
snu strengene. Senere lagde jeg meg en
plankegitar og prevde & snu strengene, men
det gikk enda verre.

Sé& pr. 1 dag speller jeg gitar for meg sjel
med strengene den garne veien.

Etter folkeskolen ble det bare 2 ar pé
realskole. Det var mye mere spennende &
rote med loddebolten og sendere enn med
tyske gloser og ligninger med erten
ukjente.

Sommeren 1961 fikk fatter'n ordnet med
leerlingeplass for meg hos NERA A/S i
Pilestredet 75 C.

Jeg skulle bli radiomonter - og det ble jeg.
I 1965 sto jeg med et fagbrev i handa hvor
det sto: Radiomonter Gr. B - Tor van der
Lende.

4 &rs leretid som skipsradiomekaniker/-
monter var over.

Vi gikk pé kveldsskole i 3 &r og jobbet om
dagen med alt innen produksjon av skips-
radio og TV-sendere. Jeg var med pd &
lage de forste TV- og FM-sendere som
kom i bruk. Det var lisensproduksjon fra
RCA.

Alt skulle lzres; mekanisk arbeide, som
dreiing, fresing, boring, sveising, gjenging,
gravering, silketrykk (av frontplater og
komponentbrett), samt alt av elektrisk og
elektronisk arbeide som spole- og trafo-vik-
ling, kopling, trimming, feilseking, monter-
ing pa bat og i bil.

Etter min mening, en meget allsidig opp-
laering.



Rett etter at fagbrevet var i hende, bar det
ut i Forsvaret.

1 &r som radaroperater pa Trogstad NIKE-
batteri.

Tilbake igjen p4& NERA i '67, men etter
kort tid sekte jeg pi jobb hos David-
Andersen Radio, som radiomonter med
bygging av prototyper som spesialomrade.
D-A hadde pa det tidspunkt sluttet med
radio- og TV-produksjon.

Det er kanskje ikke sd mange som vet at
D-A lagde TV-apparater pa lisens fra
svenske AGA.

Etter noen ar ble jeg utnevnt til arbeids-
formann med ansvar for produksjonen og
fortsatt bygging av prototyper. Vi lagde
mye barefrekvensutstyr for Televerket og
ogsa for det svenske forsvaret.

I begynnelsen av 70-drene solgte Arthur
David-Andersen sine interesser i firmaet til
svenske AGA, som ville ha en elektronikk-
bedrift i Norge. Vi fortsatte som fer inn i
den digitale alderen, med wirewrapping og
mye ny teknologi.
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Tor pé "Gutterommet".

Litt tre-snadder.




I 1978 var det slutt med AGA, vi ble
overtatt av Norsk Marconikompani, og her
ble jeg satt til & ordne opp i et prosjekt
N.M. hadde overtatt av EB/NERA - nemlig
ILS (Instrument Landing System for fly).
Jeg var hos EB pa Billingstad et par mndr.
og plukket ut alt av tegninger og produk-
sjonsunderlag, og senere fikk satt dette i
produksjon.

Aret etter fikk jeg tilbud om jobb som ser-
vicetekniker i et firma som importerte elek-
troniske hjulbalanseringsmaskiner og mo-
tortestere 0.s.v. - og den jobben har jeg
fortsatt pr. i dag.

Dette med service har jeg alltid syntes har
vert spennende. Min sterste nysgjerrighet

har alltid vart & se hvordan ting ser ut inni
og hvordan de virker.

P4 hobbyfronten har elektronikk-interessen
alltid veert til stede. Den har svingt en del
fra 70-arenes transistoriserte forsterkere og
effekt-bokser til det den er i dag, gamle
radioer og tekniske innretninger.

Men, det beste jeg vet, er gamle polerte
tre-kasser med god rerlyd og gledende
gronne trollgyer. Dette er det goy & jobbe
med.

Jeg har en samling i dag pa 30-40 krystall-
apparater, 15-20 radio-apparater fra for
1930, samt 4 phonografer og 15-20 sveive-
grammofoner, pluss ca. 600-1000 78-plater.

Jeg er ogsé glad i musikk og setter meg
gjerne til med hodetelefon, CD-spiller og
mixer og gitarforsterkeren og spiller for
meg sjel.

Innimellom blir det skriving og jobbing
med bladet vart, og i tillegg masse reising
for & hente deler og ordne opp i foren-
ingen.

S4 man kan trygt si at radio-hobbyen har
blitt en livs-stil, og for en stil - minst 20!

Skulle jeg gé trett av radioene (gudene for-
by!), kan jeg alltids plukke litt i frimerke-
samlingen min, dette har vart en bi-hobby
siden guttedagene.

Lydkroken pa

"Gutterommet".



RADIOER JEG HAR MOTT

av
Tor van der Lende

Denne gang skal vi se pd en hjemmebygget
norsk radio.

Jeg fikk den av en pensjonert overingenior
i fyrvesenet, Wilhelm Grimelund, som job-
bet hos Salve Staubo under krigen, og han
hadde fatt den av Staubo selv rett etter at
freden kom.

Det som gjor denne radioen interessant & se
nermere pa, er at det har dukket opp et
eksemplar til i en bruktforretning, og som
ble kjopt av Jens Haftorn, og han nevnte at
den kom til & dukke opp p& sommerauk-
sjonen.

Det er en ett-rers reaksjonsmottaker med
DL21 som rer.

Den dekker 4 kortbelgeband: 25-, 31-, 41-
og 49-meterbandet.

Bandskiftingen foregér ved a flytte et kort-
slutningsstepsel mellom 4 bgssinger.
Avstemmingen skjer ved hjelp av en jern-
kjerne som skrues ut og inn i avstemmings-
spolen.

Reaksjonen har en egen spole som ved
hjelp av en snor og fjer svinges til og fra
enden pa avstemmingsspolen. Denne reak-
sjonskoplingen virker ogs& som en volum-
kontroll.

Esken er laget av lys kryssfinér og er si
liten at det ikke er plass til en rersokkel.
Sokkelen er tatt fra hverandre og de enk-
elte pinnesokler er treedd rett pa rerets pin-
ner.

Det er tilkopling for antenne via en anten-
netrimmer. Apparatet kunne da lett tilpass-
es enhver antennelengde.

Kassen har disse méalene: 11 cm lang, 7,5
cm bred og 5 cm hey. Den passer lett i
en stor lomme, og stremforsyningen er
1,5Vog30V.

Hvis det er noen av dere som har, eller
har sett, en slik radio, vil vi gjeme here
om det, for & se hvor mange som eventu-
elt kunne veere produsert.
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KJEKT A HA

av
Tor van der Lende

Etter 4 ha rota med forsterkere, radioer,
bandopptakere, platespillere, sendere, mot-
takere og alskens elektronikk i 35 &r, har
det alltid vert en ting som har manglet og
som jeg forst fikk laget meg 1 fjor - og det
er noe sé& enkelt som en koplingsboks med
alle slags plugger for & forbinde et lydsig-
nal fra en kilde til en radio, bdndopptaker
eller forsterker.

Hver gang jeg skulle prove noe med lyd
var det til & lage nye provekabler med for-
skjellige plugger, og som siden ble ligg-
ende og slenge.

Til slutt fikk jeg mannet meg opp til &
gjore noe.

Jeg fikk fatt i en hgvelig boks i plast, med
aluminium front. Etter 4 ha tenkt en del,
ble jeg enig med meg selv om hva slags
plugger og sokler jeg hadde, og hva jeg
ville f& behov for.

Det var forst og fremst phono-kontakter, og
din-kontakter, Jack-sokkel, bananstikk og
snap-on-kontakt for lgse ledninger. Samt en
stereo-mono bryter.

Etter at jeg lage denne, har den virkelig
gjort nytte for seg. P4 arbeidsbenken pé ra-
dio-rommet har jeg stablet opp forskjellige
signalkilder: spolebandopptakere, 2 kassett-
spillere, 2 CD-spillere samt platespiller
med 2 armer, en for 78- og en for 45- og
33-plater. I tillegg kommer en signalgene-
rator for radiotrimming med HF og LF. U-
ansett hva som skal under lupen, kan jeg
né forsyne med test-signaler av enhver art
og pé en lettvint mate.

Vent ikke like lenge som det jeg har gjort

med & lage en slik boks. Gakk hen og
gjor det selv i morgen !!

P.S. Husk & forbinde alle jordledning-
ene sammen,

e e



VARE VAKRE
KRYSTALLAPPARATER VI

av
Tor van der Lende

Brownie nr. 2.

Denne gang skal vi stifte bekjentskap med
en engelskmann; Brownie nr. 2, fra 1925.
Kassen er stopt i sort ebonitt og maler 14,5
x 15,5 cm i sokkelen.

P4 bildet ser vi en Edison Bell spole plugg-
et inn pa toppen, men originalt sitter det en
innkapslet spole der.

Avstemmingen foregér ved en lang mess-
ingarm som er festet til knappen og nar
denne vris rundt 180°, glir armen over vik-
lingene pa en spole som er ca. 5 cm i dia-
meter.

fig. 196, Brownie Two  Suge  Note
Magnitier’ with the No.2 crystal set n
place.

Brownie ‘Two Stage Notc
Magmitier’, by Brownie Wireless Co. (ot Gt

fig.193.
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Normalt ble apparatet solgt uten spole pé
toppen og da med en kortslutningsbeyle i
stedet, da den innebygde spolen skulle
dekke mellombglgen. De som métte enske
4 fa here Daventry pa langbelgen, matte da
kjope en tilleggsspole.

I 1926 ble laget en 2-rers forsterker til
dette krystallapparatet, og det var konstru-
ert slik at de skulle settes oppa hverandre
med forsterkeren nederst. Denne var ogsd
stept 1 sort ebonitt.



2 generasjoner Riise bak disken i Rolf's 50-
talls "butikk".

Til slutt vil vi enske dere alle en riktig god
sommer.
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Vi har vert ute og viftet litt med saksen
igjen.

FORSTEHJALP TIL

ET ER BLEVET ret almindeligt at have

en eller flere smi ekstra radiomodtagere
stiende forskellige steder i hjemmet, og det er
blevet nasten lige si almindeligt, at disse ekstra-
modtagere fir lov til at std ubrugte, fordi de pd
et eller andet tidspunkt har fiet en mindre de-
fekt, som man har undladt at bringe i orden.
Naturligvis skal man ikke give sig i lag med
storre modtagere eller koncertanlzg, hvis man
ikke har ret indgiende kendskab til de forskellige
kredslob og komponenters virkemide, og selv en
billig bordmodel kan lide ubodelig skade, hvis
man begynder at eksperimentere uden rigtig at
have forstand pi tingene. Men ved lidt talmodig-
hed og ved at folge anvisningerne her kan De
selv klare mange smi modtagerproblemer.

Inden De begynder at arbejde med modtageren,
ma De altid serge for, at ledningen til lysnettet
er trukket ud af stikkontakten. Det er ikke nok,
at strommen er afbrudt, idet der under visse om-
stendigheder, som vanskeligt kan forudses, allige-
vel kan vare en livsfarlig spznding p4 modtage-
rens chassis. En anden sikkerhedsregel lyder: Skyd
altid chassiset pi plads i kabinettet, inden De
tilslutter spznding for at afpreve modtageren. Pi
denne mide undgir De bedst livsfarlige sted. Pas
pa, der ikke er jordforbundne dele i nzrheden,
nar De foretager undersegelserne, og forseg aldrig
at forbinde jordledningen med apparatet, for det
er helt monteret i kabinettet. Dette kan nemlig
vere katastrofalt. Radiorer skal sidde solidt i
fatningerne og danne god forbindelse med kon-
taktfjedrene. Undertiden korroderer rorenes me-
talben ved luftens og fugtighedens indvirkning,
si de giver darlig elektrisk forbindelse. Prov i sd
fald at borste dem med en stiv berste og rens
dem med tetraklorkulstof som pi foto A. Rens
kun et enkelt ror ad gangen, si De er sikker pd
at fi det sat i den rigtige fatning igen. Hvis
De tager alle rorene ud for at f2 dem af-
provet hos en radiotekniker, ber De forst tegne
en rorplan og afmarke fatningerne pi chassiset
med blyant eller ridse rerenes typebetegnelse i
lakken.

Skulle De ved et uheld komme til at baje en
af drejekondensatorens plader, vil det give sig
til kende ved en meget generende knasen, nir
man leder efter stationer pi skalaen. Eventuelt
udebliver signalerne helt. Ret den bpjede plade
med et knivsblad som pi foto B, men hold fing-
rene fra kondensatoren, hvis pladerne ikke direkte
rorer hinanden. Mange fabrikanter giver pladerne
en tilsigtet bojning for at fintrimme modtageren.
Pi foto C ses en los skalasnere. Det er meget
nemt at stramme den og binde en ny knude. Hvis
snoren kun er ganske lidt les, kan man eventuelt
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Dette har vi sakset fra Populer Mekanikk
Juli 1954.

RADIOAPPARATET

klare sagen ved at vikle et lille stykke isoler-
bind om akslen, der trzkker skalasnoren. Kon-
taktfladerne pi belgelzngdeomskifteren kan ren-
ses med en borste vedet med en smule teraklor-
kulstof som illustreret pd foto D. Knasende stoj,
som opstdr, nir man drejer pd skalaknappen, kan
komme af, at der er stovpartikler mellem dreje-
kondensatorens plader. En nem mide at klare
vanskeligheden pi, er at blese stovet bort med
et stykke gummislange som p& foto E. En pibe-
renser er omtrent lige si god til formilet. En
los hejttalermembran kan fordrsage en generende
sblafrende« gengivelse, der oftest kan afhjzlpes
ved hjelp af en lille smule celluloselim anbragt
under kanten som vist pi foto F. Mindre rifter
i membranen kan pi lignende méide repareres
med en smule lim eller et lille stykke klabe-
strimmel. Et par driber tetraklorkulstof péfort
med en ojenpipette som afbildet pd foto G kan
undertiden kurere en stejende volumenkontrol.
Foto H viser et eksperiment, som ingen amater
bor gi i gang med. De smi jernkerner og trimme-
kondensatorer, der sidder i toppen eller pd siden
af mellemfrekvenstransformerne, skal indstilles i
forhold til hinanden, og dette arbejde kan kun
udfores af fagfolk, som er i besiddelse af noj-
agtige maleinstrumenter. En sprengt skalasnere
erstattes med en ny af sterk fiskesnore. Inden
De fjerner stumperne af den gamle snore, vil
det veere klogt at udarbejde en plan over snerens
gang om hjul og trisser. Den ban have et ret
kompliceret forlob. Leg marke til, at snoren skal
vikles to-tre gange om skalaknappens aksel, og
gor enderne fast i den eller de spiralfjedre, der
holdt den gamle snore udspzndt. Skalaviseren
justeres til sidst, nir sneren er bragt i orden.
Indstil modtageren pi en eller anden kendt sta-
tion ner skalaens ene ende og hold instillings-
knappen fast, mens visecen fastgores over sta-
tionsnavnet pd skalaen. Nir chassiset atter s®ttes
tilbage i kabinettet, mi man holde lidt oje med
betjeningsakslerne, si de kommer rigtigt gennem
huilerne pa forpladen. Er der et stykke klart glas
foran skalaen, benytter man naturligvis lejlig-
heden til at give det en tiltrzngt pudsning pd
indersiden. Chassiset festnes til slut ved hjzlp
af de dertil indrettede skruer under kabinettets
bund, og bagkledningen monteres.

Er Deres modtager beregnet til universaldrift,
altsd konstrueret til tilslutning til bide j=vn- og
vekselstrpmsnet, skal stikproppen vende pi en
bestemt made i vegkontakten. Mange servicefolk
er blevet kaldt ud til en tavs modtager for blot
at opdage, at stikproppen til Iysnettet skulle ven-
des i kontakten eller grammofonomskifteren stilles
om pid radiogengivelse!
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LESERBREYV

Det ebber ut med skjemaer pa norsk-produsert
radio...

Dette har vert en uvurderlig verdifull serie
katalogark for oss samlere. Tusen takk!
serien med
bandopptakere,

fortsette
forsterkere,

Hva med &
norskproduserte
TV, etc. ?

Hva med en reprise pa gamle artikler fra
Hallo Hallo, for nye lesere ? For eksempel art.
serien om Huldra 1-97?

Hva med en nyutgivelse av "Tandberg-boka
1933-58, Tandberg 25 ar" ?

Finnes det lignende beker fra andre
fabrikker ?

Takk for et kjempefint blad !
Jeg skal prgve 4 bidra med litt stoff etterhvert

jeg 0gsé...
JeE e Helge Aasen (NR640)

Redakterens svar:

Styret har absolutt vart inne pid at NRHF kan
utgi dataark over andre norske apparater enn
kringkasingsmottakerene. Det du nevner er
helt klart aktuelt. Vi har ogsa skipsradio,
militerradio og kanskje andre kategorier ogsa.
Hadde det vart interesse for telefon- og
telegrafapparater, navigasjonsutstyr, ekkolodd,
radar, datamaskiner f.eks ? Dette ma vi tenke
pa. Vi hgrer gjerne andres mening ?

Reprise pa gamle HH-artikler far vi vente
med. Men det er mulig 4 bestille kopi av alt
som har statt tidligere for de som madtte onske
det. Siste (og eneste) oversikt over tidligere
artikler sto i HH nr.40 (4/92).

Nyutgivelse av Tandberg-boka blir kanskje
vanskelig p.g.av copyright ? Og det blir i alle
tilfeller ikke billig. Andre som har gitt ut
lignende beker er: Elektrisk Bureau, Norsk
Data, STK, NRL, STI, Radio-leverandgrenes
landsforbund, Televerket, NEBB, NRK (mange
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boker) og sikkert ogsi andre. Kan noen bidra
med noe til foreningens bibliotek ?
Tore Moe.

(a] 1
RADIY

Kvalitetsapparatet
for den kresne [ytter.

OLA RADIO “/s

Fissanger

Annonse fra RADIOHANDLEREN 4/48.

OPPLYSNINGETR TIL

MEDLEMSREGISTRET. .

Vi gnsker 4 komplettere medlemsregisteret sa
godt som mulig. Derfor ber vi om at de som
ikke har oppfert sitt telefonnr (privat og jobb),
ev. interesseomrade enten
sende oss et kort med dette eller ringe inn.
Meld ogsi fra om ev. feil i navn eller adresse.
Tore Moe

amatersignatur,



Til NRHF.

Vedlegger kopier av skjema for
kortbglgemottaker anno 1935.

Under krigen fikk jeg rasket sammen
nodvendige komponenter til & bygge denne
mottakeren.

Som V1 og V2 brukte jeg mnoen gamle
amerikanske 57 ror.

Som V3 nyttet jeg 6L6, og som likeretter et 80
ror.
Trafoen fikk jeg viklet hos en kollega.

LOEWE Fjernapparat.
med 1 trippel og 1 dobbeltrer, 14 spoler
Kr. 260.—.

Som antenne brukte jeg en telefonlinje !
Etter krigen fikk jeg vite at en av damene pa
det manuelle sentralbordet hadde hert
London-nyheter tid over min
telefon.

Hva na darsaken
aperiodisk V1 ?

over lengre

kunne vzre i og med

Med vennlig og kollegial hilsen

Arnfinn Lykaas
Sgrum terrasse 45
2007 Kjeller.

f

1 Nettransformator Type W 324 »Liibckex (T2). 1 Fil-
terspole Type E 750 Ohm »Liibcke« (D). 1 Udgangs-

15—100 m m/Omskifter »Prahn« (L). 1 Hejfrekvens-
drosselspole (Kortbolge) Type Frekventit »Prahn«
(HFD). 1 4=pol. Rorsokkel. 3 5.pol. Rersokler. 1 elek-
trolytisk Kondensator 2X8 MF, Type 350 Volt »Helle
senc (Cis, Cus). 1 ‘torelektrolytisk Kondensator 25
MF 25 Volt »Hellesenc (C11). 1 Blokkondensator 2
MF (1500 Volt) »TIK« (Cis). 2 Blokkondensatorer
1 MF (500 Volt) »TIK« (C1, Cs). 3 Blokkondensa-
torer 0,1 MF.Type 43 »TCC« (C1, Ca, Ca). 1 Blok~
kondensator 10000 MMF »TCC« (Cio). 1 Blokkon~
densator 5000 MMF »TCC« (Ciz). 1 Blokkondensator
100 MMF »TCCc« (Cs). 2 Blokkondensatorer 25 MMF
»Manens« (C4, Cs). 1 Modstand 5 Megohi  Dralo-

M ATERTIA-LELISTE

transformator 1:2 »B& O« (T1). 1 Kortbolgespole

wid« §R4), 1 Modstand 0,5 Megohm »Dralowid« (Re).
4 Modstande 0,1 Megohm »Dralowid« (R1, Rs, Re, Rs).
1 Modstand 50.000 Ohm »Dralowid« (R1). 1 Mod-
stand »Dralowid-Filosix« 2000 Ohm (Riz). 1 Mod-
stand »Dralowid-Filos« 2000 Ohm (Ri1). 1 Modstand
»Dralowid-Filos« 400 Ohm (Rio). 1 Modstand »Dra=
Towid-Filos« 300 Ohm (Rz). 1 Potentiometer 50.000
Ohm m/Afbryder. »B6& O« (Rs, S). 1 Aluminiums
chassis 350 X 160 X 40 mm, 2 mm tyk. 1 Aluminiums
plade 350 X 180 X I mm. 1 Trolitaxforplade 350 X 180
X 4 mm. 1 Pertinaxplade 150 X 40 > 1 mm. 4 Tele
fonbesninger for Montering paa Metal. 1 Tylle. Rer:
Vi: »Marconic VMS 4. Catkin, V2: »Marconic VMS 4.
Va: »Marconi« N-40. Va: »Marconic U-10.
I Stedet for V1 og Va2, som er Skarmegitterrer, kan
wendes en hvilken som helst HF-Pentode.

WX

i

it
I

it
1]

x

R;: 0,1 Megohm. Ra: 300 Ohm. Ry; 0,1 Meguhm. Ry: 5 Megohm. Rs: 50000,0hm. Rg: 01 Megohm. Ry: 50000 Ohm. Rg:
0.1 Megohm. Re: 0,5 Megohm. Ryo: 400 Ohm. Ryy: 2000 Chm. Ryg: 2000 Ohm.| Gy, Co, Gy 0,1 MF. Cy: 25 MMF. C;: 250 MMF.
Cy: 25 MMF. Cp: 1 MF. Cg: 100 MMF, Gp: 1 ME. Cyp: 10000 MMF. Cyy: 25 MF. Cig: 5000 MMF. Cy5, Ci4: 8 MF. Cgs 2 MF,
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Fra NRO87, Jan Martin Neding, LA8AK, spoler pa  ferritstav dekker en med

teknisk redakter i AMAT@RRADIO, har vi elektrikertape. Det er antydet innkobling av

fatt felgende: volumkontroll. Om en ikke hadde LF uttak fra
skjermgitterkrets kunne en brukt et potmeter

Refleksmottaker for AM til 4 variere skjermgitterspenningen.

94-03-23 LASAK.
WS38AFV bruker et av MF rerene til a4 gi LF
forsterkning. Her er vist en annen kobling for
bruk av samme rersystem til flere funksjoner:

AM  mottaker med reflekskobling. YU

Radioamater, AR nr.6/61 (s.109). QU | on— J‘_

Det er brukt DAF40 (ev.DAF11?) med tre S “4
funksjoner. RF signalet forsterkes opp i e —»]
pentoden. L3 er for tilbakekobling (Q- \/

multiplier) som forbedrer bandbredde og eker
forsterkningen. Tilbakekobling ma ikke skrus
lenger opp enn under selvsving, koblingen gir
litt mye kapasitiv innvirkning pé anodekretsen.
HF signalet fra anodekretsen fores til
diodelikeretteren og videre til styregitteret for
4 forsterkes opp igjen. Det taes ut fra

skjermgitteret (triode). Ville det ikke vert é 5
bedre 4 ta det ut fra anodekretsen ? ! S P=50-100KA “l
N e

Skjermgitteret er ganske heyimpedanset, selv
med 20 V driftsspenning. LAI1TB har foreslatt
5:1 trafo, men det er kanskje litt vel mye -
med heyimpedanset telefon. Fer en vikler

An((') .
|
s e 1 DAF40 e
|
B K ===t I:/ lao| = !
e T M
e Y Ll ey | TR
! ag/ po—— ) O
[ /= - 2 |2 p ;:
T e O s i

Refleksmottaker med DAF40 (HF pentode/diode)

L1 25+25T 0.3mm lakkisolert trad eller HF lisse 20x0.7.

L2 5..10T 0.3mm lakkisolert trad

L3 80..90T 0.3mm lakkisolert trad, silkeisolert eller HF 1lisse.
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Slikc ser ‘var trakilgse hgittaler ut og den har den utmerkede egenskap at

sammensdtte;  dype klanger, som er en trakthgittalers vanskeligste prgve,

her gjengies vakkert og naturtro, mens mikrofonstgi og maskintoner van-
skelig gir igjennem.

Traktlas haitta|er.

Som mange radioamatgrer vil erkjenne er det ikke alltid lett & bringe
en mottager og en hgittaler til 4 arbeide godt sammen, selv om hver del
er fortrinlig for sig. Dette forhold skyldes hovedsakelig hgittalerens trakt,
som fordrer en viss tonefylde, det vil si en viss svingning av membranen,
for &4 virke tilfredsstillende. Er strgmmen som fgres til hgittaleren for
svak, blir talen ganske uforstielig, og far hgittaleren for megen strgm,
blir gjengivelsen i regelen flat og smellende, og ikke alltid' er man i stand
il & gi hgittaleren nettop den strgm den krever.

Dette vanskelige punkt kan man komme utenom ved 4 utelate trakten,
men da fordres der en spesiell konstruksjon av hgittalerens membran, idet
denne s& ma fremstilles som en sikalt keglemembran for at den ngdvendige
lydstyrke skal opndes. Slike traktlgse hgittalere finnes i handelen og ut-
merker sig ved en overordentlig renhet, og navnlig har de den for andre
heittalere forholdsvis sjeldne egenskap at de gjengir endog meget dype
toner med den rette styrke, men uheldigvis for mange er disse hgittalere
temmelig kostbare.

Vi skal i det fglgende forklare hvorledes man selv kan fremstille en
traktlps hgittaler — og det til meget billig pris.

Ved denne hgittaler er der ikke lagt sa meget an pa en stor lydstyrke,
men mere pad & gjgre den ytterst fglsom, og forsgk med en efter beskri-
velsen bygget traktlgs hgittaler har vist at den er sa fglsom at den kan -
erstatte en hodetelefon og gjengi bade tale og musikk ulastelig rent.

Apparatet er meget lett 4 lage for en amatgr. Membranen
bestir nemlig bare av lerret som er gjort stivt ved overstrykning med en
tynn limoplgsning. Ennvidere finnes der bare én spole som ikke innehol-
der jernkjerne, og det konstante magnetfelt hvori spolen er ophengt dannes
utelukkende av hesteskomagneter av almindelig type. Forgvrig kan en-
hver amatgr fremstille aparatet efter medenstiende lettfattelige anvis-

ninger.
Den hjemmelagede, "traktlgse", heyttaler med vanlig stil, og hadde kanskje hengt i
arbeidsbeskrivelse som sees pa bildet, sto i et forretningen i lang tid, og derved ladet seg ut.
Norsk Ukeblad en gang mellom 1925 og 1930.
Jeg laget denne hoyttaleren i 1930, da jeg var Resultatet av prgven ble at lyden var alt for
like interessert 1 hoyttalere den gang som jeg svak. Na hadde jeg bare en hjemmelaget 2-
er i dag. lampers radio 4 drive den med, s& med en
Hoyttaleren var svaert grei 4 lage, og jeg var kraftigere mottaker vilde nok heyttaleren
veldig spent da den var ferdig og skulle kanskje vert tilfredsstillende. Klangen vari
proves. Men jeg var da ikke klar over at de 6 hvert fall fin, i forhold til den
flate hesteskomagnetene vilde gi et alt for traktehoyttaleren jeg ellers brukte. Men det
svakt magnetfelt for en slik hgyttaler. var en morsom jobb & lage denne haoyttaleren,
Disse magnetene var & fa kjopt i vanlige og s& ble man noen erfaringer rikere.
jernvareforretninger, og de ble ellers brukt til Hoyttalende hilsen fra
4 hente opp stifter og andre smating av jern, : /chf / San zéc'}'/’:'ard'

niar de var falt pa gulvet. De var laget av
Leif Aasen (NR28, LA4G)
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Fig. 1. Av trelister, f. cks. %7 X 17,
lages en kvadratisk ramme (a) som ved
sine hjerner understottes av fire ben (b),
som nedentil to og to er forbundet ved
tverstykker (c). Det hele samles best ved
lim, da der jo allikevel senere skal bru-
kes lim til membranen; forbindelsene
sikres dog helst ogsd med et par stifter,

Fig. 2 viser det ferdige stell i perspek-
tivy nir limingen er torr, spikres tver-
stykkene (¢) fast til en bunnplate som

har samme utvendige mil som rammen
(a), 810 > 310 mm. Denne plate sees i
fig. 4.

Fig. 8. Som materiale til membranen (d)
anvendes et gammelt (dog ikke skjert)
stykke lerret som har veart vasket mange
ganger, f. eke. et utrangert lommetorkls.
Lerretet bredes ut over rammen (a) og
bindes fast ved en snor langs kanten av
rammen, hvorefter man strammer lerretet
jevnt, sd der ikke finnes folder pad det.
Det egentlige feste skjer nu ved at man
over rammelistene stryker lerretet over
med en tynn limoplesning (snekkerlim).
Nir limet er tort, taes snoren av og ler-
retet klippes av langs rammekanten.
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Fig. 4. membranen skal nu utspennes til-
nzrmelsesvis i kegleform, hvilket skjer
ved en solid sytrdd (f) som oventil fores

gjonnem huller i et lite stykke kartong
(e, tig. 8), forat lerretet ikke skal rives
itu. Triden (f) feres tillikke gjennem to
huller i bunnplaten, s& den blir utspent
som to strenger med ca. 50 mm.s av-
stand. Fer trAden strammes helt til, fuk-
tes membranen med en svamp. Den sf-
ledes utspente membran (d) overstrykes
nu pi sin midterste del, d. v. 8. innenfor
cn cirkel med 180 mm.s diametcr, med
limoplosningen. Forat membranen ikke
senere skal krolls sig, md limct piforcs
mens membranen ennu er fuktig,

Fig. 5. Til det konslanle mangnetfelt
anvendes seks hesteskomagneter (§) av ca.
14 ¢m.s lengde. Magnetene legges sam-
men i to grupper med tre i hver. I hver
gruppe skal nordpol ligge over nordpol
og sydpol over sydpol. I denne stilling
over de tre magneter ingen gjensidig (il-
{rekning pd hverandre. De to magnet-
erupper anbringes pd et trestative med
polene mot hverandre, siledes at nord-
pol vender mot sydpul og omvendt (s¢
ficuren).  Avstanden mellem  polflatene
wkal wvare ca. 4 mm. Den noiaktigste
anbringel fics ved 4 legge f. eks. et
tykke cigarkassetre mellem polene og
Jeyve maguetene inn mot dette fra beggo
dder, hvortil ogsd den magnetiske til-
trekning medvirker. Lrestativet bestir a
en treplato (g) p4 hvilken der langs den
overste kant er spikret to trelister ()
hvis mot hverandre vendende endeflater
ligger ca. 1 em. fra hverandre.  Magne-
tene holdes fast til slativet ved spenn-
stykker (k) og treskuuer.
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Fig.. 6. Vi kommer nu (il viklingen av
spolen. - Denne skal vare skiveformet, ca.
1,5 mm. tykk og 10 og 35 mm. henholds-
vis i innvendig og utvendig diameter.
Den kan vikles enten med 0,06 mm. tykk
emaljetrad, eller, hvilket er & foretrekke,
med  0.08 mm. tykk emaljetrid. Ved
cmaljotrdd forsthes kobbertrid som er
isolert med et lag cmalje (lakk).
Den sistnevnte trdddimensjon er letiest
% hindtere. Ved den tykkere trdd
mi der dog helst foran hoittaleren inn-
scttes en almindelig lavirckvenstransfor-
mator med omsetning ca. 1:4, hvis se-
kundezrvikling er forbundet med motta-
geren, mens primarviklingen er sluttet
til hoittalerens spole. Spolen vikles let-
test mellem cirkulmre metallskiver, som
med en 1% mm. tykk pappskive som
mellemlegg spennes sammen ved en tynn
bolt og et par muttere. Skivenes kanter
md vere godt avrundet for ikke 4 fange
triden, og den ene skive har ved midten
et hakk (se nederste figur) hvorigjennem
begynnelsen av triden kan fores ut. Spo-
lens vikling skjer lettest som antydet
ovenfor i cn hindboremaskin. Med 0,08
mm. trad vil den fi ca. 1000 viklinger,
hvortil medgdr ca. 80 m. trdd.

Fig. 7. Efterat spolen (I) or viklet, skil-
les skivene forsiktig ad, og spolen taes
ut, idet man dog best lar den lille papp-
skive bli sittende inni den. Efterat en-
dcne av. trdden omhyggelig er greid ut,
en til bver eide, legges spolen stadig
med forsiktighet ved den ene enden av
¢t tynt stykke med limoplesning over-
gtipket papir (m), som derefter boies
cammen shat ogsd spolens annen side

dekkes. Spolen kan under terringen leg-
ges i lett press forat den skal bli
helt plan.
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Fig. 8. Den i papiret (m) inneslutlcde
spole limes nu fast til tiddenc (f) om-
trent helt oppe ved membranen (d). Mel-
lem papirets everste kant og membranen
piferes der sA meget lim at der dannes
to smi stive stetter (n) mellem disse
deler, s& man er sikker pd at membrancn
i full utstrckning kommer til & folgo
spolens  svingninger.

Fig. 9. Det stdr nu tilbake & skyve det
P& stativet (g, h) anbragte magnetsystem
(j) sdledes inn pd tverstykkene (c) at
spolen (1) kommer til & ligge i det kraf-
tige magnetfelt mellem polene. Den rik-
tige innbyrdes beliggenhet av poler og
spole sees best i fig. 8, hvor polflatene
er antydet ved skraveringer. Feor appa-
ratet fullendes, preves det sammen med
mottageren, idet det muligens kan bli
nodvendig 4 endre avstanden mellem
magnetgruppene, variere tridene (f's)
stramning o. 8. v. Alle disse innstillinger
foretaes efter herselen. Til sist fastgjores
platen (g) solid til tverstykkene (c). Be-
nyttes der transformator, som ved 0,08
mm.s trdd foreker lydstyrken, fastgjeres
traneformatoren  til platen (g’s) bakside.
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Nir hoittalerens innstilling er fullendt,
spikres der utenpd benene (b) plater av
kryssfinér eller trepapp, s apparatet far
kasseform. I den ene av disse plater inn-
felles en ebonittplate som bzrer klem-
meskruene til forbindelse med mottage-
ren. Foran membranen kaa der for sik-
kerhets skyld anbringes et tridnett som
pi passende méte fastholdes til rammen
(a), f. eks. ved tynne lister som spikres
eller limes til denne.



HORERORET
av
Leif H. Johansen LA92V

Radioamaterene klager pa darlige forhold
nd som solaktiviteten avtar og de heye fre-
kvensene blir "dede" periodevis. Solflekk-
minimum ventes sommeren 1996 og neste
maksimum ca. ar 2000.

1 de neste arene vil BC-stasjonene mest be-
nytte de lavere bdnd, men mange stasjoner
vil ogsé heres i 16- og 13 m-bandene.

P& 11 m er det en stasjon som "holder ut",
Radio France pa 25.820 mHz.

Nordlysaktiviteten, som ogsé pévirker ra-
dioforholdene, ventes & oke de neste par &r-
ene.

Det er vanskelig & forutsi radioforholdene
i vart langstrakte land, kanskje vil vinteren
'97-'98 bli toppsesong for tropeband- og
mellombelge dx?

DLF med sending pé norsk, "Radio Verden
Rundt", har flyttet til 6115 og 7130 kHz
sendag kl. 17.00 (NT?).

Radio @sterrike har ogsd DX-program:
Kurtzwellen Panorama lerdag 08.05 - 11.05
- 14.05 - 20.05 etc.

DX-telegram sendag 08.55 - 11.55 - 14.55
- 17.55 etc.

SU-Panorama sendag 12.30 - 13.30 - 16.30
- 23.30 etc.

Prov 6.155 eller 13.730 mHz.

Radio Australia kan heres bl.a. pa 7.260,
9.645, 11.855, 13.605, 13.755, 15.425,
15.565, 17.715, 17.750 og 21.725 mHz.
BBC World Service: prev 9.410 mHz.

BBC Radio 4 har et mediaprogram som
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kalles "Mediumwave" 198 kHz lang-
belge, sendag 11.15 UTC og tirsdag
23.00 UTC.

De som liker pop-musikk kan preve et
par nye engelske stasjoner:

Atlantic, 252 kHz L.B.

Virgin, 1215 kHz, M.B.

"Radio Sarajevo" har dukket opp pa den
uvanlige frekvensen 6.890 mHz.

Den som surfer mye pa mellombeglgen vil
enkelte netter kunne here noen ser- eller
nord-amerikanske stasjoner. Senderne har
oftest relativt lav effekt og kan dukke
opp mellom de europeiske kanalene.

De amerikanske sender med 10 kHz
avstand, og ut 1 de smé timer kan man
prove feks. 590, 680, 930, 1050, 1060,
1120, 1130, 1140, 1210, 1220, 1380,
1390, 1400, 1410, 1470, 1500, 1510 og
1570 kHz.

P4 @stlandet heres mest Venezuela og
Brasil eller USA's og Canadas @stkyst.

I Nord-Norge, under merketiden, heres
USA vestkyst, Alaska, Hawaii, Japan
osv. P4 Hopen ble det en gang hert en
laveffekt-stasjon fra New Zealand 1584
kHz!

Clandestine, eller politiske, undergrunns-
stasjoner er en plage 1 40 m amaterband-
et. Det verste er vel Saddams jamme-
sendere!

Cuba er et mal for propaganda-sendinger
fra sendere i Sentral-Amerika. La voz del
CID p& 7.340, 9.942 Mhz, Radio Cay-
man pé 9.965 mHz. Begge heres bra pa
natten. De stéar ikke 1 offisielle frekvens-
lister, kanskje "Uncle Sam" har en finger
med i spillet?
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OLA RADIO A/S og Ragnar Strand

Av Erling Langemyr LA3BI

Ragnar Strand

Da jeg begynte undersgkelsen om den
illegale sender/mottaker OLGA, kom jeg
tidlig bort i navnet Ragnar Strand som var
ansatt pd Hevding Radiofabrikk, Salve
Staubo A/S hvor han var verksmester og
ansvarlig for den mekaniske avdelingen
hvor bl.a. chassisene ble laget.

Som radiohistoriker pa amaterbasis
besgkte jeg han forst og fremst vedrerende
byggingen av OLGA. (Se HH nr 1/87) Ved
besoket hadde han s& mye interessant a
fortelle at jeg fant ut at denne karen matte
jeg snnakke nzrmere med. Det ble gjort,
men ikke for hesten 1994, og vi begynner
like godt med begynnelsen av historien.
Han er fodt og oppvokst pa en bondegard
i Brenngysund og etter endt skolegang var
han sjafer hos en baker. Senere ble han
ansatt hos Alf T. Nilsen som drev
radioforretning i Brenngysund. Etter noen
ar der ville han lere mer om radio, og han
tok sin Harly Davidson og reiste den lange
veien til Oslo i 1935, 27 ar gammel. Han
oppsekte Hovding Radiofabrikk, som den
gangen 1a ved Thunes Mekaniske
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Verksted, og spurte om a fa arbeide uten
lenn for a fa praksis fra en radiofabrikk.
Han ble ansatt av sjefsingenier Bernhard
Birkenes med en lenn pa kr. 100,- pr.
mnd. Det kom godt med da han flyttet inn
pa hybel i Frognerveien etter 4 ha bodd i
telt i Holmenkolldsen.

Etter et ar som praktikant og
altmuligmann innen produksjonen, ble
Strand ansatt som verksmester etter at

elektroingenier  Sverre Lund  reiste
tilbake til Trondheim hvor han i 1938 tok
intiativet og startet opp Edda

Radiofabrikk AS. Strand hadde etter noen
maneder markert seg ved & lage enkle
verktey for a lette produksjonen, og han
modifiserte ogsa heyttalerne etter kort tid.
Sa kom krigen og Strand meldte seg til
tjeneste og kom i saniteten. Han fulgte
felttoget til Andalsnes hvor han ble
dimitert etter kapitulasjonen.

Sommeren 1940 begynte han sa i arbeide
igjen hos Hevding Radiofabrikk, men han
sluttet der hesten 1943. Han startet opp
for seg selv med et elektromekanisk



verksted hvor de bl.a. reparete elektriske
motorer, satt i nye smeltetrader i defekte
sikringer, samt reparete radioer illegalt.
Da freden kom i 1945 var det selvsagt stor
ettersporsel etter radiomottakere. Holger
Gruntvig som hadde Hevding radioer i
kommisjon i Bergensdistriktet kontaktet
Birkenes, Strand og Harald Smeida som
var ansatt som selger hos Hevding
Radiofabrikk. Disse tre reiste sa til Bergen
og sammen med Gruntvig startet de opp
Ola Radio AS i en tyskerbrakke i
Fjesanger. De slet ikke bare med & skaffe
kapital, men det var selvsagt ogsd
vanskelig & fa tak i deler, ikke minst rer.
De hadde ikke noe lager fra fer krigen
som de kunne ta av. Produksjonen kom i
gang i 1947. Det var ansatt ca, 7 menn og
8 kvinner pa det meste og tre modeller ble
produsert.

Ragnar Strand trakk seg ut av Ola Radio
AS i 1949 og fikk arbeid pa Chr.
Michelsens Institutt innen atomfysikk og
han var med pa & bygge opp bade Kjeller-

og Haldenreaktoren.

Ola Radio AS sluttet sin produksjon i
begynnelsen av 50-drene.
KONSTRUKSJON

Det er noen forhold ved konstruksjonen
som er interessante og ber nevnes. De aller
fleste radiofabrikantene pa den tiden
valgte a produsere NRK’s A-modell, dvs.
en fire-rers super, med ECH35, EF39,
EBF32 og EL33. Tandberg og Radionettte
produserte B-modellen som i tillegg til
strengere tekniske krav ogsa hadde
trolleye. Et par fabrikanter valgte & sta
utenfor samarbeidet, og Ola Radio var en
av dem. Prisen pa en A-modell var i
utgangspunktet 420-430 kr., B-modellen
kostet 50 kr. mer. Ola’s forste type A-1,
kostet 575 kr. Dessuten var den meget
stor, nesten en halv gang til sa stor som en
A-modell. For et tillegg i prisen pa 30-35%
fikk man et apparat som var mye sterre
enn naboens, men innvendig var det en
helt annen sak.

Modell A-1
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Modell A-1 er en tre-rers super med
trolleye og likeretter. Som
blander/oscillatorrer brukes ECH4, nok et
ECH4 er MF-forsterker og ferste LF-
- trinn. Som detektor og sluttrer benyttes
EBLI1. Tre-rors supere kjente man godt til
biade hos Hevding (H-16 og H-30) og
spesielt Philips, som hadde hatt en rekke
apparater med tilsvarende rerserie.
Det som setter Ola’s versjon over de
andre, er at det er bandfilter pa inngangen
til lang- og mellombglge. Dette  gir
overlegen speilfrekvensdempning og
kryssmodulasjonsforhold. Det er synd at
prinsippet ikke ogsa ble brukt pd
kortbglgen, men en far sjelden bade i pose
og sekk.
Bandfilterkoblingen er hentet fra Hevding
H-25 og H-29 fra 1941-42. Modell A-1 har
bandspredning pa 25 og 31 m. Nevnes ber
i denne sammenheng at Anton Klaveness
var foregangsmann pa bandspredning fra
tidlig pa 40-tallet. En forbedring fra

Hevding H-25 og H-29, som var Hevdings
mest eksklusive apparater under krigen,
var at det na er separat spole pa alle bind,
bade i antenne- og oscillatorkretsen. Dette
letter trimmingen. Det er ogsa benyttet
separat AVC-diode, men uten forsinkelse.

Modell A-2 kom i 1948. Den er noksa lik
modell A-1, men dekker i tillegg til lang-
og mellombelge ogsa fiskeribelge og har
tre kortbglger som med bandspredning
innen omradene 41-49 m, 25-31 m og 16-
19 m. Bandfiltreringen er slgyfet, men det
er forsinkelse pa AVC-koblingen. Kassen
er 20% mindre da den er vesentlig
grunnere. Prisen er litt lavere, 540 kr.
Dette var imidlertid en hey pris da
konkurrentene hadde kommet godt i gang,
og prisniviet var pa vei nedover. Ola
Radio senket ogsa sine priser, og i 1949 ble
prisen pa modell A-1 satt ned til 425,- kr.
For modell A-2 ble den nye prisen 469 kr.

Modell A-3 som var den siste modellen,
med godkjent pris kr. 640,-, referert i
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"Radiohandleren" nr. 1/1950.
Sannsynligvis var den i salg allerede fra
hgsten -49. Dette ble den sterste modellen,
nesten 20% sterre enn modell A-1, og
omtrent samme sterrelse som Huldra 4.
Radiodelen er som modell A-2, men
forsterkerdelen er ny, nd med push-pull
utgangen. Som drivertrinn/fasevender ble
ECC40 benyttet, og som sluttrer 2 stk.
EBL1. Den hadde dessuten 2 stk.
hgyttalere, som kun var et salgsargument.
1 "radiochandleren " nr. 9 /1951 er prisen
pa modell A-3 steget til kr. 667,-, mens
modell A-2 er steget til kr. 488,-.

Vedrerende skjema, sa henviser jeg til
katalogark fra NRHF som er utgitt for de
tre nevnte modeller.

PS. Dersom det er andre som har flere
opplysninger om Ola Radio AS, vennligst
kontakt artikkelforfatteren.

Jeg vil rette en takk til Tor Marthinsen for
den bistand han har ydet nar det gjelder
omtale av konstruksjonen og
illustrasjoner.

En takk retter jeg ogsa til Ragnar Strand
for bilde av fabrikken, og for hans
imetekommenhet vedrerende selve
artikkelen.

Ola Radio A/S, Fjgsanger



TRANSISTORHISTORIE DEL 1

av

Tore Moe, nr. 002, LA5CL

De fleste kjenner
William Shockley,
Brattain

antagelig  historien
John Bardeen og Walter
som lille juleaften 1947 greide 4 lage

om

den ferste transistor som virket. Selv om dette
skulle vare kjent vil jeg alikevel gjenta den
her sammen med forhistorien,
begynte i forrige drhundre og fortsatte frem til
1947.

Etter 1947 gikk det noen fa ar, med en god del
i forskjellige larde tidsskrifter, for
kom

som egentlig

skriverier
noen virkelig produksjon av transistorer
igang. Bell Labs, hvor de tre herrer jobbet, var
naturlig nok ferst ute, med sin serieproduserte

modell, type A. (mer om denne senere).

Bell fant ut at transistoren hadde et potensiale

som var for stort for én produsent, og onsket
4 dele hemmeligheten med andre. De
arrangerte derfor et seminar om temaet, hvor
alt de visste om saken skulle legges frem.
Seminaret var apent for alle, men
inngangsbiletten kostet $ 25000,-.

En del fremsynte firmaledelser sendte sine folk
dit, og de fleste av dem angret nok ikke det,
nar det viste seg hvilken fantastisk oppfinnelse

transistoren  var.

Slik kom den egentlige produksjonen igang.
Men tilbake til begynnelsen:

Transistorens forhistorie.

Transistorens  historie starter egentlig i det
forrige drhundre. Da oppdaget man at enkelte
krystallinske  stoffer, under visse forhold,
hadde den merkelige egenskap at de ledet
elektrisk strem bedre den ene retningen enn
den andre.

Vi kan si det hele startet den 23. november
1874. En av den tidens store fysikere,
Ferdinand Braun, hadde da lant en del
krystaller fra mineralsamlingen i Thomas

Gymnasium i Leipzig. Under eksperimentering
med noen av disse oppdaget han at under

visse forusetninger ledet de elektrisk strem
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bedre den ene veien enn den andre. Néar han
monterte et krystallinsk mineral i en holder
som ga god elektrisk kontakt over en storre
flate av krystallet, og samtidig bergrte det med
en separat metallspiss, oppsto "ventil-effekten".
Han koblet en elektrisk celle i serie med et
galvanometer og lot stremmen passere
krystallholderen til metallspissen og observerte
den store forskjell i strem avhengig av om han
lot polariteten vare positiv eller negativ.

Ferdinand Braun beskrev fenomenet i
ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE i
slutten av 4rhundret. Han hadde dermed
oppfunnet krystalldetektoren
brukt pa gamle krystallapparater, og til og
med i forholdsvis moderne dioder i dag.

Oppfinnelsen fikk anvendelse i 1904 da den

fra

slik vi ser den

ble tatt i bruk som detektor i den tradlese.
i fysikk sammen

Braun fikk i 1909 nobelprisen
med Marconi.

Ferdinand Braun's krystalldetektor
1 tiden etter dette ble det eksperimentert med
1000-vis av mineraler og metalloksyder. Sveart
mange kombinasjoner ga likerettereffekt. Etter
hvert til at grunnstoffer i
gruppe III og IV i den periodiske tabell virket
best. grunnstoffene Boron,
aluminium, gallium, indium, thallium, carbon,
silicium, germanium, tinn, bly.

De kunne ikke bare brukes som likeretter eller
detektor for radiobelger, men virket faktisk
under visse mystiske omstendigheter
generator av elektriske udempede svingninger.

kom man fram

Disse er:

som



En begivenhet i denne sammenheng skjedde i
1910 da Dr. W.H. Eccles i England konstruerte
en oscillator basert pa en gallena-kontakt.
(The Electrician, 16. desember 1910)

I aret 1920 konstruerte G.W. Pickard fra USA,
en hetrodynmottaker med oscillerende krystall.
Disse eksperimenter blir nevnt i WIRELESS

WORLD i mai samme ar. Her blir amatgrer
oppfordret til 4 -eksperimentere med
kombinasjoner av  krystaller som kunne

oscillere og kanskje forsterke. Forfatteren av
denne artikkelen, W.T. Ditcham, sier med stor
fremsynthet at den som kan lgse disse
problemer er sikret en plass i radiohistorien
samt en bekymringslgs ekonomi.
En annen kilde sier at Pickard
forskjellige mineralkombinasjoner
(IEEE Spectrum April 1981).

Jeg tror neppe at Pickard ble rik, samme kilde
sier nemlig at han hadde store problemer med
4 innkreve sine honorarer. Og de pengene han
tjente brukte han til innkjgp av instrumenter
Men han hadde det

testet 31250
dette aret.

og enda flere mineraler.
sikkert moro.

Fenomenet dukket opp
igjen flere ganger i lgpet av 20-arene, men det
kom ikke noe praktisk ut av det. Det viste seg
haplest 4 fa til noe som virket stabilt over noe
lengre tid. Tiden var ikke moden for halvleder-
og krystallteknologi. Man forsto ikke fysikken
og hadde heller ikke mulighet for & fremstille
krystaller av nok renhet. Naturlige
krystaller var alt for forurenset til at man
kunne fa til kontrollerte og reproduserbare

effekter.

svingende krystaller

stor

Nevnes ma allikevel H.J. Round og J. Scott-
Taggart som hadde sine krystalloscillatorer pd
midten av 20-tallet, samt at man kunne Kkjope

noe som kaltes Russel’'s Wonder Oscillating
Detector (1928).

28. januar 1930 kom den forste
transistorpatent. Ordet transistor var enna
ikke oppfunnet, men J.E. Lilienfeld fra USA
tok det 4ret ut patent nr. 1.745.175. Her
beskriver han en  forsterker og en
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radiomottaker basert pa felteffekttransistorer.
Allerede i 1926 hadde han konseptet Kklart,
igjen, tiden og teknologien ikke
kommet langt nok til at dette kunne realiseres.
Og ideen gikk i glemmeboken.

men var

(I USA er det forgvrig tatt ut mange patenter
pa de  mest fantastiske oppfinnelser;
flyvemaskiner ~ basert pa anti-gravitasjon,
permanentmagnetmotoren som gar uten
tilfgrsel osv. Mange hadde nok
drgmmen om & vaere den som forst patenterte
noe som kanskje kom en gang i fremtiden. Det
ikke noe fra patentstyret at
oppfinneren skulle presentere et apparat som
virkelig fungerte.)

av energi

var krav

-
Jan. 28, 1930. J. E LILIENFELD 1,745,175
METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING ELECTRIC CURRENTS

Filed Oct. 8, 1926
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Faksimile av Lilienfeld's patent



Bell Labs, Murray Hill,

Bell Labs.

1 begynnelsen av 30-tallet forsto man pa Bell
Labs at reorteknologien hadde kommet si langt
som den kunne. De ville satse pa 4 finne noe
som kunne erstatte radiorgr, og mente at
svaret 14 innen halvlederteknologien.

Arbeidet startet for alvor i 1935, med at
Russel Ohl, en kjemiker som hadde blitt
radioingenier under forste verdenskrig, jobbet
med 4 komme fram til det beste materialet for
bruk i detektorer for meget hoye frekvenser
(radar). Han testet over 100 krystalltyper for
han bestemte seg for silicium.

En dag han satt ved oscilloscopet som var
tilkoblet en av hans detektorer fikk han til sin

overaskelse se at den produserte en hurtig
varierende spenning. Mellom bordlampen og
stedet der detektoren var plassert sto det

tilfeldigvis en vifte som hakket opp lysstrilene.
Det var dette han observerte pa oscilloscopet.
Dermed var fotodioden o0g senere
solcellepanelet oppfunnet.

New Jersey,
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i landlige omgivelser

S4 kom den andre verdenskrig,
ble satt pa andre oppgaver.
radar).

og forskerne
(hovedsakelig

Etter krigen ble Mervin J. Kelly sjef for Bell
Labs. Det en mann som forutsa at
halvleder-forskning nekkelen til videre
fremskritt i elektronikk. Han opprettet en liten
forskergruppe som skulle arbeide med dette,
med fysikeren William Shockley som leder.
Shockleys feorste handling var 4 ansette John
Bardeen, en szrdeles evnerik mann med
doktorgrad fra 1936. Shockley og Bardeen var
begge meget gode teoretikere og var ved hjelp
av  matematikk i stand til 4 Dbeskrive
kompliserte fysiske fenomen.

Det var meget trangt om plassen pa Bell Labs
den tiden, og Dr. Bardeen matte dele kontor
med to andre: Walter Brattain og Gerald
Pearson, begge eksperimental-fvsikere.  Dette
viste seg & vare en fruktbar ordning da de

var
var
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Krystalldetektor for mikrobeglger (radar) utviklet ved Bell

Labs under krigen.

Den var basert pd Ferdinan Braun's

prinsipp, og benyttet primitivt behandlet silicium.

fikk Bardeen til & prodhsere de teoretiske
utredninger om deres eksperimenter.

Noe av det forste Shockley-gruppen gjorde var
4 g4 igjennom all teoretisk dokumentasjon om
halvledere.

Mye av dette hadde ogsa blitt gjort fer krigen
av tyskeren Walter Schottky og i England av
Sir Nevill Mott.

I april 1945 hadde Shockley et forslag til en
transistordesign ~ klar. Han forestilte seg et
kraftig elektrisk felt perpendikulert pa et
stykke halvledermateriale som skulle pavirke
stremmen gjennom denne. Dette ble utpreovet
av Brattain og andre. Problemet var bare at
det virket ikke.

Aret etter hadde Bardeen forklaringen pi
hvorfor ikke, klar. Egentlig var det en
felteffekttransistor ~Shockley hadde designet.
Problemet med denne ble lgst i 1950 da

forskningen hadde kommet et godt stykke
videre.

23. desember 1947.

Lille juleaften 1947 er den dagen som mé
kalles transistorens fodselsdag.

Bardeen og Brattain jobbet da med en
konstruksjon bestdende av germanium med
elektroder av wolfram og gull. Egentlig
forsgkte de 4 lose problemet med
felteffekttransistoren. Germaniumstykket

hadde padampet et lite omrade med gull. Midt
i dette var det et hull hvor wolframspissen
skulle stilkke ned. Ved et uhell fikk de en
elektrisk utladning mellom gullet og
wolframspissen, og hullet ble gdelagt. I
frustrasjon plasserte de spissen utenfor
ut at

gullbelegget og fant til sin overaskelse
konstruksjonen

virket som forsterker.

Fra venstre:

William Schokley, Walter Brattain og John

Bardeen. Nederst til hgyre kan vi skimte omrisset av deres

ferste transistor.
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(Fra Solid State Technology, jan.1980)



Nerbilde av verdens forste transistor.

Trekantstykket er av

plexiglass padampet to separate gullbelegg nederst p& spissen.
De presses mot germaniumbiten og danner emitter og kollektor.

De hadde funnet opp punkteffekttransistoren
ved et uhell!

William Schokley, Walter Brattain og John
Bardeen er de som fikk den stgrste @ren for
transistorens  oppfinnelse, og de fikk ogsa
nobel-prisen i fysikk for den i 1956. Dette var
absolutt vel fortjent, men vi ma ikke glemme
at en rekke andre personer ogsd ydet sitt
bidrag, i sterre eller mindre grad, bade for og
etter 1947.

Litt om transistorens fysikk.

For 4 forstd halvlederfysikken fullt ut kreves
at man behersker kvanteteorien, Schrédingers
har klart for seg hva Fermi-
til hvordan atomene

bolgeligninger,
nivder er og kjenner
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binder seg til hverandre i en krystallstruktur.

Forfatteren ma tilstd at han er litt svak i
Schrédingers ligninger og dessuten  har
problemer med noen av sidene i kvanteteorien,
og siledes ikke kan paberope seg 4 forsta til
bunns hvordan en transistor egentlig virker.
Men pytt, hva gjer vel det, det er jo ikke oss
mennesker gitt 4 forsta alt mulig.

De av leserne som kan dette bes ha meg
unnskyldt, og heller hoppe til neste kapittel.

Vel, for 4 ta det vi kaller en elektrisk leder
(oftest et metall) inneholder den en mengde
frie elektroner som "svever" mellom atomene.
Ved tilkobling av f. eks. et batteri vil disse
virke som ladningsbzrere fra den negative
polen til den positive.



Det var en '"leder", si& kommer vi til en
"halvleder". Det vil som oftest (kanskje alltid)
vere et mineral i gruppe III og IV i den
periodiske tabell , som tidligere nevnt. Og det
ma vere krystallinsk.

Nar atomene i disse grunnstoffene binder seg
til hverandre er nesten alle elektroner i bane
rundt atomkjernene bundet til egen kjerne og
til naboatomet. Derfor er det nesten ingen frie
elektroner til stede som kan fungere som
ladningsbzrere av en elektrisk strom. Men
noen er det, derfor leder disse stoffer strom,
men har en stor motstand. Derav navnet halv-
leder, selvfglgelig.

(Den tredje gruppen er isolatorene,
ingen frie elektroner. Men de skal
beskjeftige oss sa mye med her.)

de har
vi ikke

Hadde en halvleder hatt en perfekt krystall-
struktur ville den ikke vert en halv-leder, men
en isolator.

For 4 oppna at den virkelig er og blir en
halvleder sgrge for at enkelte av
atomene i krystallet er av et annet grunnstoff
enn alle de andre. Og det er bare to typer som
enten ma de ha et elektron mer enn
atomer, de ma ha et

ma vi

duger:
hovedstoffets
elektron mindre.

Har de et elektron mer vil det virke som
ladningsbzrer. Halvlederen kalles da n-type.
(negativ).

Og har de et elektron mindre oppstir det som
kalles hull i krystallstrukturen. Det mangler et
elektron der det burde vart et. Det som da
skjer er at dette hullet fylles av et nabo-
elektron. Men da vil det igjen skape et nytt
hull, som fylles elektron osv.
Hullet vil da tilsynelatende kunne vandre
igjennom krystallet. En slik halvleder kalles p-
type (positiv)

Og et slikt materiale vil egentlig kunne
elektrisk strem like godt som n-typen,
med motsatt fortegn. Og da med hull
ledningsbarere.

eller

av et annet

lede
bare
som

Disse to typer halvledermaterialer er helt

grunnleggende i transistorteknikken.
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Hvilke halvledere ble valgt, og hvordan ble de

bearbeidet.

Mange stoffer hadde vart provd i detektorer;
blyglans, carborundum, galena osv, men de to
mest lovende kandidater man hadde like for
og etter krigen var germanium og silicium.
Begge disse hadde ypperlige elektriske
egenskaper. Germanium var lett 4 bearbeide
og hadde et relativt lavt smeltepunkt. (937,4
°C) Men germanuim er et meget sjeldent
metall. Pa 40-tallet var arsproduksjonen pi
verdensbasis bare omkring 6 kg. Det var
derfor dyrere enn gull.

Silicium derimot, er et av jordas vanligste
grunnstoffer. 25,7% av materialet som utgjer
jordskorpa er faktisk silicium. Nesten all sand
som finnes bestar hovedsakelig av dette, eller
oksyder av det. (Kvarts f.eks.) Men det var
mye vanskeligere 4 bearbeide. Smeltepunktet

er 1410 °C.
Derfor falt valget

omgang.

For 4 produsere p- eller n-halvledere kreves
det i utgangspunktet at stoffet er uhyre rent.
Nar si et fremmedstoff i svert smd mengder
tilsettes, far vi den ene eller den andre typen,
avhengig fremmedstoffet. Dette kalles
doping.

Det forste som méa gjores er altsd rensingen.
Det gjores mens stoffet er flytende, under
sakalt sone-smelting.

pd germanium i forste

av

Smellezonespoler Grafitdige/
Kvorisrer med smelle

HF-generalor

Sonesmelteapparat.
TEKNIK,

(Fra TRANSISTOR-
av H.G. Mende, 1961)

Germanium var det enkleste. Ved & bruke et
avlangt grafitt-beger fylt med germanium og &
smelte bare en liten del av det (sone) ved
heyfrekvensinduksjon fra en spole som
omsluttet grafittbegret vil forurensning vandre
det flytende omradet. S4  blir
induksjonsspolen langsomt  flyttet bortover

inn 1



begret slik at den flytende sonen ogsd flytter,
og drar med seg forurensningene til enden av
begret. Prosessen gjentaes flere ganger, slik at
til slutt ligger all forurensningen i den ene
enden. Den kappes si av og kastes, og dermed
har man en si av germanium
tilbake, som det gir ann & fa den.

Med germanium gikk det greit 4 bruke en

ren barre

smeltedigel av grafitt. Stoffet reagerte ikke
med grafitten og  skapte ingen nye
forurensningsproblemer.

Oppfinneren av prosessen het William G.

Pfann, og det var i 1951 at denne teknikken
var Kklar.

Slik var det ikke med silicium. Den samme

renseprosessen  ble forsgkt her ogsd, og da ved
det mye hgyere smeltepunktet. Men da ble
resultatet bare en ubrukelig blanding av
silicium og carbon.

Problemet med silicium ble ikke lest for i
1953, av Henry Theurer.

Hans metode gikk ut pa 4 starte med en
silicium-stav ~ montert vertikalt inne 1 et
vacuumkammer. Bade topp og bunn av staven

skulle vere skikkelig fastspent, og ved 4 la en
induksjonsspole smelte bare en tynn sone av
staven kunne den samme rensingen gjgres som
ved germanium. Forskjellen var bare at rundt
fantes ingen beholder som kunne
den flytende sonen holdt seg pa
plass bare pd grunn av addhesjon til det faste
siliciumet pa hver side.

siliciumet
forurense,

Dopingen av bade germanium og silicium ble

gjordt under sonerensingen. Det var nok 4 la

en fortynnet gass inneholdende
fremmedatomene vaere  tilstede inne i
smeltekammeret.

Krystalltrekking.
Det var helt essensielt
i en transistor

at halvledermaterialet

kom fra ett krystall. Ved
smelting og avkjeling av begge disse stoffene
dannes det en ukontrollert mengde krystaller
som vil vere helt ubrukelige i en produksjon.

Allerede i 1917 var en metode for & fa ett stort

krystall ut av en smeltemasse oppfunnet. Det
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at ved &
stoff
rundt

var J. Czochralski som oppdaget
stikke et lite krystall ("frg") av samme
ned i smeltemassen, dreie det langsomt
og samtidig trekke det ut av massen igjen,
ville det legge seg pa et storknet lag rundt
"frget", og at dette til slutt i virkeligheten
dannet ett stort krystall av hele massen.

transistor-

Med disse teknikker  kunne

produksjonen komme igang for alvor.

Rotutions-
motor

(O 7rekkemolor
med ydveksling

{— Avar/sbeholer
-B—Arm

H- Lenkrystol

. Imelle

L #/~opvarmning

(tws arglen ih4e
mods/ondsopvarmes)

He:iy//r/:::ya;' l pumpe
etier

Krystalltrekking vist skjematisk.
Fotografiene viser germaniumbarre
etter sone-smelting, krystall"frg"
til -trekking, og nederst et ferdig
trukket germaniumkrystall.
(Fra: TRANSISTORTEKNIK, av H.G.
Mende, 1961)

Serien fortsetter i neste nr.



Commando Communication
The No. 46 Set (Pt.1)
Louis Meulstee PAOPCR

Introduction

For many years the Army Wireless Set No.
46 was well known on the surplus market,
invariably always offered without coil
units, crystals or other accessories. When
the author bought his set in the late fifties,
he did not realise that it would take another
20 years to get it operational. Not until 12
years ago did I manage to obtain most of
the accessories and a pair of original crys-
tals for working on the 80 metre amateur-
band.

The 46 Set has never been very attractive
for amateur use because of its crystal con-
trol, lack of CW and its operation by
batteries. Still I was fascinated by this re-
markably shaped radio and could not bring
myself to discard it.

The 46 Set, which was designed as early as
1941, is indeed quite an extraordinary set
when compared with contemporary British
radios, not only producing nearly as much

power than the No. 19A Set on R/T (!), but
also being crystal controlled, completely
waterproof and built very ruggedly.

This article is the culmination of the au-
thor's experience with the set, which should
enable enthusiast and historian alike to ap-
preciate the remarkable features of this
little wartime transceiver. Not just technical
data and historical facts are given,; it also
provides information on how it was used
operationally, set alignment and what the
accessories look like.

For those who, like me, stowed their No.
46 Set in a long forgotten place somewhere
in the house, now is the time to drop your
HALLO HALLO and hunt for it. Beware
of those hairy spiders!

Commando signaller using a Wireless Set
No. 46 from a dugout position.
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DATA SUMMARY

Purpose:
System: AM R/T and MCW

Frequency Coverage:

Range:

Type of aerial:
Power output:

Power supply:

Combined operations, short range communication.

3.4-9.1 MHz in four ranges selected by means of plug in
coils. Three crystal controlled channels in one range.

Depending on conditions and frequency, operating mobile with standard
7'6" 'B' aerial rod: 8-10 miles working to a similar set.

7'6" vertical rod or 16 ft rod with ground station
1-1%4 watts, depending on frequency range.

Dry batteries, providing 150V HT, 12V GB, 3V LT.

Power consumption: HT LT
Transmit R/T 28 mA 550 mA
Transmit MCW 37 mA 550 mA

Receive R/T 10 mA 350 mA
Receive MCW 10 mA 850 mA

Weight: Set in carrier 11 Ib, complete station carried with one battery 24 Ib.

Size: (Set in carrier), length 124", width 74", depth 42"

Valves: Transmitter Receiver:

Oscillator ATP4 Frequency changer ARTP2
Push-pull modulator ARP37 1th IF amplifier ARPI2
2nd IF amplifier/
reflex AF output ARPI12
Microphone amplifier/
MCW oscillator i Detector/AVC ARS8

General description:

Wireless Set No. 46 is a portable manpack
set, primarily designed for R/T or MCW
communication during landing operations.
It has three crystalcontrolled channels,
which was at the time a very advanced
feature. It was therefore very simple to
operate, needed no netting or tuning (which
was important factor when establishing
vital communication during initial landing
stages) and it could be used even by an
inexperienced operator. The 46 Set is
completely waterproof and can be
immersed for about one minute in sea
water without damage. The set is enclosed
in a metal case and carried in a water-
proofed canvas "Set Carrier", normally
worn on the operator's chest. The batteries
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are carried in a canvas "Battery Carrier",
connected to the set by a 6-point connector
and cable.

All controls are mounted on the top panel
of the set, protected against damage by a
metal flange. A rubber gasket between the
top panel and the case provides a water-
proof joint. A pocket on the side of the set
carrier holds a narrow metal case in which
the sections of the aerial rods 'B' are in-
serted when not in use.

A rubber dust-cap, permanently attached to
the set carrier by a small canvas strap, pro-
tects the set's 6 point plug against dust and
moisture when the battery plug is not con-
nected. A similar rubber cap, attached to
the set, holds a label on which the frequen-
cies of the three channels are noted.



LOOPS FOR
HOOKING ON
HARNESS.

CAP FOR
6-PT.PLUG.

SET CARRIER

| RECORD
3™ DisC

No.46 Set and canvas "set carrier". Note the metal container in a pocket in the left
side of the set carrier, holding the 'B’ type aerial rods.

Batteries

The battery in use is carried in a canvas
"battery carrier” which is strapped to the
operator's back. In this carrier is also stow-
age for a spare battery and the headsets
when not in use. When it was expected that
the battery carrier would become very wet,
both working and spare battery were placed
in a waterproof bag and taped up.

Four cables are connected to a junction box
fixed to the outside of the battery carrier.
One cable is for connections to the set, two
are for connection to the headsets, and a
fourth cable, extending inside the carrier, is
for connection to the battery. The headset
assemblies, one for the operator, a second

for use by officers, consists of a DRL2
phone and a throat microphone, connected
to a "snatch" plug.

A combined primary battery pack, identical
with the "Battle" battery used in the No. 18
Set, provides 150 V HT, 12 VGBand 3 V
LT. Normally used were: Batteries, dry,
HT/LT, 162/3, No.1 or No.2 or Batteries
dry, HT/LT, 150/3, No. 3.

The life of a battery under normal condi-
tions with a 5:1 receivetransmit ratio with
a No. 1 battery was approximately 12
hours continuous operation. The life of a
No. 2 or 3 battery under similar conditions
was about 28 hours.

3 5TUD FOR HOLDING
LEAD TO DUMMY
AERIAL WHEN NOT

4 POWER | [5INDICATOR
SWITCH

SWITCH.

FOR POWER

IN_USE

6 SELECTS RT| |7 SELECTS ANY
OR MCMW. ONE OF THREE
PRESET FREQUENCIES,|

2 AERIAL SOCKET. HOLDS
“B°RODS, OR ADAPTOR |+
UNIT WHEN'F'AERIAL OR
WIRE AERIAL 1S IN USE. | |oNo LEAD

[eN
! FOR CONNECTION TO

BATTERY, PHONES AND F I
2

MIC. VIA. JUNCTION
OX.

RT.o /_ oMCW

©
Aallc
CHANNELS

o ||@ ADJUSTS AERIAL CIRCUIT.

RAE
@ SMAY BE USED FOR SENDING
MORSE_UP TO 12 W.P.M.

BULB IOEARTH TERMINAL USED

ONLY FOR GROUND
.

STATION
\TRIl
X

!l HOLDS CHASSIS IN CASE.

TO AERIAL SOCKET, GLOW OF BULB

12 pUMMY AERIAL.WHEN CONNECTED
SHOWS OUTPUT OF SENDER

Front panel layout of Wireless Set No. 46.
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Historical development

The set was developed in 1941 for Com-
bined Operations Command, providing ra-
dio communication under difficult condi-
tions such as sea landing operations. Late
in 1944 it was decided to adapt the set as
a partial replacement for Wireless Set No.
18 in Infantry Battalions and the produc-
tion of additional sets for this purpose was
put in hand. However due the to end of ho-
stilities and the proposed post-war change
from HF to VHF FM, this policy was
changed. In April 1945 it was decided to
develop a British version of the highly suc-
cessful USA SCR-300 as the ultimate re-
placement for both No. 18 and No. 46 Sets.
This new wireless set, known as Wireless
Set No.31, was nevertheless not introduced
before 1947.

The MkI, MkII and MKII* versions of the
No. 46 Set are identical, except that the
MKI is non-tropical, the MKkII is semi-
tropical and the MKII* is fully tropical and
carries a dessicator. Approximately 24.500
sets are recorded having been manufactured
by E.K. Cole. Development of a CW ver-
sion of the set, having a larger range, was
later abandoned.

Crystals

Considerable difficulties were encountered
in the production of adequate quantities of
crystals. The very limited stock of available

VIA

CRYSTAL
OSCILLATOR

FREQUENCY
CHANGER

crystals required advanced planning in fre-
quency allocation.

Because until 1944 nearly all No.46 Sets
were employed for amphibious operations,
the distribution of crystals, including the
building up of "crystal libraries" was car-
ried out by Headquarters, Combined Ope-
rations. It was not until mid-1944, when
substantial numbers of crystals were re-
ceived from the USA, that adequate stocks
of crystals were available.

No. 46 Set crystal.
Technical description

Receiver

The receiver is a crystal-controlled super-
heterodyne with an intermediate frequency
of 1550 kHz. The aerial circuit, used on
both transmit and receive, is tuned by the
Aerial Trim control, located on the front
panel of the set. A separate internal trim-
mer for each channel avoids having to tune
the set every time the set is changed from
one channel to another. The aerial circuit,
normally a parallel tuned circuit on the sig-
nal frequency, functions as a series tuned
circuit (L1a-C9a) on 1550 kHz to

PHONES Quuc

V3A

voe MOD AMP

AF AMP

OR
MCW OSC

DETECTOR

IF AMP

AV C

AVC I

AERIAL
CIRCUIT

V4A
SENDER

V5A

PMODULATOR

CRYSTAL
OSCILLATCR

Block diagram Wireless Set No. 46
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prevent breakthrough of broadcast stations
operating on the intermediate frequency.
The frequency changer valve is Vla
(ARTP2), the triode being the crystal oscil-
lator operating on 1550 kHz below the sig-
nal frequency, except on range 4 (3.6-4.3
MHz) when it is 1550 kHz higher. V2a
(ARP12) is the first IF amplifier and V2b
(ARP12) the second IF amplifier. The
diode sections of V3a (ARS8) are used as
detector and AVC amplifier. V2b acts as a
reflex AF amplifier.

Transmitter

The transmitter consists of a crystal-con-
trolled oscillator/RF output valve V4a
(ATP4) connected in a tuned anode circuit.
It is anode and screen modulated by push-
pull modulator valve V5a (ARP37). The
microphone signal is amplified in the triode
section of V3a(ARS).

When the transmitter is switched for MCW
operation, valve V3a (ARS) acts as an AF
oscillator on a frequency between 1000 and
1500 Hz.

A dummy aerial unit, fixed on the set front
panel, comprising a small 6 volt bulb and
other components, is approximately equiva-
lent to the impedance of a standard 7'6"
rod aeriai. The briiiiance of the lamp gives
a fair indication of the transmitter RF out-
put, modulation and the condition of the
battery.

Transmit/receive switching is carried out
by means of a press-to-send button located
on the front panel. It is also used for send-
ing MCW Morse at a maximum speed of
12 wpm. On MCW the transmitter heater
supply is continuously left on to allow for
rapid switching from receive to transmit,
however it results in a excessive LT power
drain on receive. All valves have 2 volt
heaters, with which resistors are inserted in
series to permit the valves to be run from
the 3 volt LT battery.
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Plug in coils
The frequency range of 3.6 to 9.1 MHz is
covered in four separate ranges selected by
plug-in coils:

Range 1 (Yellow) 7.9-9.1 MHz
Range 2 (White) 6.4-7.6 MHz
Range 3 (Blue) 5-6 MHz
Range 4  (Red) 3.6-43 MHz

Three channels in one range are allocated
by plugging in appropriate crystals and ad-
justing the preset trimmers.

Two crystals, with .703" pin spacing, are
required for each channel: one is for the
transmitter, marked on the side with a S,
followed by the channel frequency; the se-
cond crystal is for the receiver oscillator
and is marked R, followed by the channel
frequency in kHz. The crystals are also
marked with a coloured dot corresponding
with that of the coil units and an Army
Ordnance Vocabulary (ZA) number. The
transmitter and receiver crystal frequencies
differ by 1550 kHz; the receiver frequency
being 1550 kHz higher than the transmitter
frequency in range 4 and 1550 kHz lower
on the other three bands.

Changing the frequency channels was nor-
mally (except in emergencies) not to be
performed in the field by operators, but
only by radio mechanics in a workshop.

Aerials

The range of the set depends upon a
number of factors such as time of day, type
of country, frequency in use and type of
aerial.

For mobile operation a vertical rod is used,
plugged directly into the set aerial socket.
Up to eight type 'B' aerial rods were nor-
mally used, each being one foot long,
giving an aerial of maximum 7ft 6in. (1)
A ground aerial (25 ft of wire trailing on
the ground) was used if the 'B' rods would
be too conspicuous. It is connected to set
aerial socket the via the Aerial Adaptor
Unit. (2)
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VALVE BASE CONNECTIONS (#3 vieweo macw rage gro o

A 16-ft aerial was used with a ground sta-
tion. It is similarly connected to the set via
the Aerial Adaptor Unit. It increased the
range to about one third more than ob-
tained with eight 'B' rods. (3)

A vertical wire aerial of slightly less than
one-quarter wavelength gave optimal range
for a ground station. One end of the wire
was slung over a tree, the other end con-
nected to the set via the Aerial Adaptor
Unit. (4)

-\\

B SECTIONS
7rv.6"+OR LESS

ADAPTOR
(TERM. L)

‘F’ SECTIONS
16 FEET

ADAPTOR
TERM'F

AERIAL
BRACKET Nt
AND SPIKE

(€))

Aerial Adaptor.
The aerial circuit is primarily designed for
matching to a 7ft 6in rod aerial, having a
capacity of 20 pF and a resistance of 20-60
ohms. Larger aerials are accommodated by
inserting a series condenser in the Aerial
Adaptor.
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RIA 27k ohms ClA-B 20pF
R2A: Range 1 39k ohms C2A 40pF

5 2 33k ohms (C3A-B 0-001pF

o D 15k ohms C4A 40pF

5 ol 15k obms C5A-F 0-01pF
R3A-D 1M ohms C6A-D 40pF
R4A 3M ohms C7A 2pF
R5A-B 2-2k ohms C8A-B 30pF
R6A-F 100k ohms C9A: Range 1l | 0-0029uF
R7A-C 47k ohms ., 2| 0-0018yF
R8A 100k ohms 5. B 0-0011pF
R9A-C 12k ohms » 4 530pF
R10A 2-2M ohms C10A-D 0-1pF
RI11A 150k ohms Cl11A-B 300pF
RI2A 1k ohms  CI2A 0-001pF
R13A-B 330k ohms CI3A-D 0-002uF
RI4A 100 ohms Cl4A 50pF
R15A-C 100 ohms C15A-B 0-05uF
RI6A 68 obms  CI6A 100pF
R17A 680 ohms Cl7A 15pF
R18A 1 ohm Cl18A 8uF
R19A 10k ohms C19A 1pF
R20A 1-8k ohms C20A-C 40pF
List of components circuit diagram

Wireless Set No. 46.

4)
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Coming next

In the concluding part of this article a com-
prehensive alignment procedure will be
given, together with chassis layout dia-
grams and a circuit diagram of Junction
Box No. 1.

For those who want to bring their No. 46
Set back to life again there will be a
number of restoration tips, how to make a
home-made junction box and coil winding
data for making coil boxes.

Finally, operational aspects will be revie-
wed together with the reproduction of a
Working Instructions Card and a Complete
Station list.



ANNONSER

ETTERLYSNING:
Seker kontakt med kjoper av
delekasse med bla. krystaller. Pa
auksjonen 26/3-94.

Medl. nr. 318, Bjern Krogstad,
tif. 32 78 55 27, kjeper av W T
wkrystaller 26/3 (post 68).

SELGES:
Philips 22RH752-00 bordmodell, ca.
10 ar gammel. Kr. 300,-.

Amesen,
Lersolvn. 21 A, 0876 OSLO.

KJOPES:
Ex-tysk mottaker/sender eller annet
ex-tysk radio-utstyr.
Evt. byttes med sivile radioer fra
1920-1940.

Frank Jensen

Ejbydalsvej 10, DK 2600 Glostrup,
Danmakr.

TIf. 095-45-43 96 79 33.

ONSKER:
ECLS86.
EABCS0.
Utgangstrafoer 7000 Q@ - 4 @ for
ECLS86.

Nils Kvalen
Postboks 6541 Hatlane, 6022 Alesund.

ONSKES KJOPT:
Skalaplate til Philips BX-660X.

Andreas Wiggen,
Bjerndalsvn. 50 B, 1609 Fredrikstad.
TIf. 69 31 78 09.

54

ONSKES KJOPT:

1.  Kurér fra serie nr. 1, helst den med
rette hjorner - "Firkantkurér'n".

2.  Baklokk samt platespillerlokk til
Radionette Combi FM, el. Combi 2-
speed. Trenger dise lokkene bade til
en red og til en koksgra.
Deleobjekter eller hele Combi'er ogsé
av interesse.

3. Antenner, nye eller fine til Combi og
Auto FM samt Transi FM.

4. David-Andersen "Petita". Ma virke,
og veare fin eller stroken.

5. Radionette Transauto FM. M4 virke,
og vare fin eller streken.

6. Monteringsbrakett for bil til Radio-
nette Transauto.

7.  Brun samt gul Kurér Transi. Strekne
ingen hindring.

Helge O. Fagerlund,
Sneggvn. 6 B, 2830 Raufoss.
TIf. 61 19 03 63, kveld eller helg.

ONSKES KJOPT:
Gamle brosjyrer fra Tandberg og
Radionette onskes kjopt. Av interesse
ogsé Tandberg radioforsterker TR-
2080. Betaler bra.

Ingar Johnny Andersen, Veidegrenda 12,
1671 Krakerey. TIf. 69 34 17 12.

SELGER:
Telefunken 1929 - 3 rors, tre lokk,
blikk-kasse.

Arild Andersen, Eigemyrvn. 20,
4629 Kristiansand.
TIf 38 03 33 02.



MEDLEMSTILBUD

Vi har fitt inn et begrenset antall gamle
originale fininnstillings-skalaer, gradert 0-
100.

Selges kr. 50,- pr. stk.

Max. 2 stk. pr. kunde.

NRHF

Foreningen har for salg:

Jakkemerker i emalje Kr. 30,-
Klebemerker Kr. 10,-
T-troyer m/emblem Kr. 50,-
Collegegensere m/emblem  Kr. 150,-
Engelske morsengkler Kr. 100,-
Amerikanske morsengkler  Kr. 100,-
Nye h&ndmikrofoner Kr. 50,-
Nye ex-tyske kabler for

hodetelefoner, med stepsel Kr. 20,-
Ex-tyske radioskjemaer,

trykket pa baksiden av

engelske kart Kr. 30,-
Gamle nr. av Norsk Radio Kr. 50.-
Gamle nr. av Amaterradio Kr. 10,-
Gamle nr. av HALLO

HALLO fra NRHF, pr. stk. Kr. 10,-

Massevis av rer pa forespeorsel. Senere vil
vi komme med en liste.

Vi har fatt inn endel flotte Simpson VU-
metere med dB-skala i tidsriktig antikk
gulfarge. Disse er for panelmontasje og for
hulldiameter 55 mm.

Selges for kr. 30,- pr. stk.

Kondensatorer.
Vi har ogsé nye koplingskondensatorer ri-
melig til salgs.
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Verdier:

4,7 nf - 400 V (WIMA)  kr. 2,- pr. stk.
47 nf - 250 V (RIFA) kr. 3,- pr. stk.
10 nf - 630 V (WIMA) kr. 3,- pr. stk.
0,47 u - 250 V (WIMA)  kr. 4,- pr. stk.
luf - 400 V (WIMA) kr. 5,- pr. stk.

Samtlige er beregnet for printmontasje,
men er likevel kjempefine til vanlige ra-
dioreparasjoner.

ONSKER:
En festeskrue til de gul/hvite dekslene
p& Tandberg Bandopptager Modell 1.

Medl.nr. 672, Ole Jacob B. Frostad,
Konvallvn. 11, 3430 Spikkestad.
TIf. 31 28 49 72.

SALJES:
Svensk RA-200 sdndare med antenne-
avstaimningsenhet, evt. med motta-
gare, til hogstbjudane.

KOPES:
Ryska militarradioapparater av alla
typer och manualer/schema, olika till-
behor til Ryska stationer.

Bengt Johansson,
Trebackalanggatan 92 III,
S-281 42 Hassleholm, Sverige.

KJOPES:
1 stk. 15" GOODMAN dobbelmem-
bran, 16 ohm. Kan vare noe defekt.

Helge Aasen, Myrullvn. 15, 3735 Skien.
TIf. 35 59 65 60 kl. 19.00 - 21.00.

Etterlysning:
Termistorer brukt i s/v TV m/seriegleding.
Tor Marthinsen, tIf 333 68 0 44.



M@y tedatoer 1994 :

Loerdag 28 . mai:

Field Day pa Kongsvingerfestning
Loerdagé4- juni:

Sommerauks jonen NordkantenSamfunnshus

Spndag 5. juni:
Loppemarkedutenfor TekniskMuseum

Tirsdag30. august:
Mpte hos Rolf Riise, Brumunddal

Lordag 3. september:
Apent hus i det nye lokalet



