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TRIMMING: Kontroller forst at viseren stdr riktig i forhold til skalaplaten. Nir den vari-
able kondensatoren er skrudd helt inn_skal hele viserbredden vazre synlig ytterst til heyre
i de klare meterspaltene. \\
Tpr.og trimmer- N
plazsering. MELLOMEREKVENS: AM: 455 kc. FM: ™07 Mc, kretsene trimmes i jernkjernenes
! - ' nummerrekkefolge og til maksimal felsomhet og symmetri.
H m (21
‘ o f !f‘)ryqj-) Q OSCILLATORKRETSENE trimmes bare hvis skalaen ikke stemmer. Har de ikke krystall-
, Lo ! AR - kalibrator kan De trimme etter en kjent stasjon i nzrheten av de trimmefrekvensene som
i f ; | }'—Q‘ er oppgitt nedenfor. :
. i | Trimmekondensatorene og spolene for AM-kretsene er montert pa venderen.
1 ’
i 5!_‘ | M: Trimmefrekvens 600 kc. Jernkjerne 15. 1500 kc. Trimmer 17.
Lo : e L: —_— 160 ke. —»— 19. 290 ke. —»— 21.
: ! l' | F: — 1,9 Mc. —»—  23.
! b , K: —»— 7 Mc. —»n—26.
b 3 ! ‘U rn;j"i'”'lf INNGANGSKRETSENE trimmes til sterst mulig folsomhet. Trimmekondensatorene og
b iﬁ_ﬁ:}gﬁ&}* spolene for AM - kretsene er montert pi venderen.
o]
ol | L"«E}.‘:{} Antenne M: Trimmefrekvens 600 kc. Jernkjerne 16. 1500 kc. Trimmer 18.
Lo » Antenne L : —»— . 160 ke. Jernkjerne 20. 250 ke. —»— 22.
F: —»— 1,9 Mc. - —»— 24. 4 Mc. —»— 25.
i gt - SRR TS P REe .r.-K: R —N—, e 9 MC- s fT\—»—T ,.,27:,.’,,.,,%-,15,_ MC. ,J'T_»'—,_ - 28‘

FM OSCILLATORK.RETSkNE trimmes ved 90 Mc: kjerne 7 og ved 102 Mc: trimmer 9.4
Trim pi en kjent stasjon hvis De ikke har krystallkalibrator. ’

FM FORKRETS trimmes pa et svakt signal ved 90 Mc: kjerne 8 og ved 102 Mc: trimmer 10.
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TRIMMING: Konfroller forst at viseren stér riktig i forhold til skalaplaten.
Nér den variable kondensatoren er skrudd helt inn skal hele viserbredden
veere synlig ytterst til hoyre i de klare meterspaltene.

MELLOMFREKVENS: AM: 455 kc. FM: 10,7 Mc, kretsene trimmes i

Ror- og trimmer-

plassering. jernkjernenes nummerrekkefolge og til maksimal folsomhet og symmetri.
R OSCILLATORKRETSENE frimmes bare hvis skalaen ikke stemmer.
é O Q Har De ikke krystallkalibrator kan De frimme etfer en kjent stasjon i neerheten
—= av de trimmefrekvensene som er oppgitt nedenfor.
I Trimmekondensatorene og spolene for AM-kretsene er montert pd venderen.
M: Trimmefrekvens 600 kc. Jernkjerne 15. 1500 kc. Trimmer 17.
ectos(") L: —— 160 ke. —»— 19, 290 kc. —»— 21.
F: —_— 1.9 Mc. —»— 23,
o el K: —n— 7 Mc. —»— 26,
EcNmojEBFsam o INNGANGSKRETSENE frimmes til storst mulig folsomhetf. Trimmekon-
- ’EL -F’ densatorene og spolene for AM-kretsene er montert pd venderen.
Q%?J gﬂl Antenne M: Trimmefrekvens 600 kc. Jernkjerne 16. 1500 kc. Trimmer 18.
I Antenne L : —_— 160 ke. —»— 20. 250 ke, —»— 22,
F: Yy 19 Mc. —»n— 24, 4 Mc. —»— 25,
ks i K: —n— 9 Mc. —»— 27. 15 Mc. —»— 28.
O O o Jogo
b o Sdeo FM OSCILLATORKRETSENE trimmes ved 105 Mc: trimmer 9. Trim
wommme pé en kjent stasjon hvis De ikke har krystallkalibrator.

FM FORKRETS frimmes pa ef svakt signal ved 105 Mc: trimmer 10.
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